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FASE 1: SVUOTAMENTO VASCA E MESSA A NUDO DELLE PARETI E DEL FONDO, FASE 2: VERIFICA DELLA CARBONATAZIONE, PULIZIA MECCANICA DELLE ARMATURE, FASE 3: RIPRISTINO STRUTTURALE (RC00Bbis RC007bis) %0“3' nel l?"t.° di Porto Torres e Fl’re."'St"i‘ una perce”t”a'f del |1|° % d er;(e.”t“a'e
IDROSCARIFICA E IDRODEMOLIZIONE DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO (**) REINTEGRO DI QUELLE DEGRADATE E PASSIVAZIONE DI QUELLE IDONEE. = 'drodemolizione aggiuntiva (e relativo ripristino strutturale) sulle superfici sottoposte
. o a idroscarifica (interno e fondo vasca) per possibili disomogeneita' strutturali.
A | Le pareti esterne della vasca saranno sottoposte a idrodemolizione e ripristino A
i | strutturale con anticarbonatazione a tutta altezza.
: S | B
235 y |
; é a | | (*) Approfondimento dello scavo per la messa a nudo della parete da trattare
o9 s | o (**) La profondita di scarifica deve essere spinta fino al calcestruzzo privo di fenomeni
— 3% ya | I di carbonatazione. -
% g Idrodemolizione Parete Interna emersa e Parete esterna ya | [ Nelle pareti i getti vanno organizzati tra due giunti di dilatazione successiva
> da eseguirsi con l'uso di motopompe con pressione ) . .
|_ media fino a 2500bar fino alla profondita di 5cm (3+2) / | |
7 y (vedi voce E.P. RC004bis e RC005bis ) — : . - - - . -
., /~/ | | Tutte le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegarsi, le performance
. %/ i | I % prestazionali, le Norme Tecniche di riferimento, le specifiche modalita di posa in opera,
B \ uota terreno . 7// om il 30m sono anche perfettamente illustrate: B
|'- g \ quota terreno // \ quota terreno > nella Relazione Generale, Elab R.2;
|.. N 'OE) . -0,20 Controllo carbonatazione con l'uso di fenolftaleina %/ ;rO,EO . . > nel Capitolato Speciale d'Appalto, Elab A.2.2;
' B T T — / ~ — — = Voce E.P.RCO06bis e RC007bis o > nelle relative voci di Elenco Prezzi.
// Ripristino strutturale Parete Interna e Parete Esterna da eseguirsi
Idroscarifica Parete interna immersa e Fondo vasca 7 attraverso:
da eseguirsi con l'uso di motopompe con pressione - L'applicazione sui primi 4cm (3+1) di idonea malta premiscelata a
] | ///‘ media fino a 500bar fino alla profondita di 1cm - Verifica di presenza di fenomeno di carbonatazione ritiro compensato, tissotropica, monocomponente a base -
7 (vedi voce E.P. RC001bis) con l'uso di fenolftaleina. cementizia, composta da leganti idraulici resistenti ai solfati, fibre
/ - Pulizia meccanica delle armature con particolare sintetiche, inibitori di corrosione organici, additivi speciali
attenzione alla rluggine, da rimuovere con ['uso di espansivi, conforme alla EN 1504-9 ed ai requisiti per le malte
_ | spgzzola metallica. . strutturali di classe R4.
9 / % Qo - Reintegro delle armature metalliche degradate. o - Da applicarsi a spruzzo con idonea intonacatrice con garanzia di
23 © g - Passivazione delle armature con l'applicazione a g pompaggio anche per lunghe distanze e/o notevoli prevalenze.
C s § | / S '% pennello di 2 mani di malta cementizia anticorrosiva '% - Durante la stagionatura, ed in particolare nelle stagioni calde e REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA C
5° 4 z z monocomponente idonea a riportare il PH>12, con z nelle giornate ventose, dovranno essere adottati i necessari Assessorato dei lavori pubblici
> g r spessore minimo >=_2mm; al fine della corretta . I accorgimenti capaci di limitare al massimo |'evaporazione rapida
2> applicazione lo spazio tra armatura e paramento in cls dell'acqua d'impasto al fine di evitare i fenomeni di fessurazione.
| dovra essere >=1cm. - Applicazione dell'ultimo cm di malta premiscelata di cui sopra, con Ente acque della Sardeg na
| / / finitura superficiale coerente al tipo di esposizione del paramento. Servizio Prog etti e Costruzioni
—El' FASE 4: RIPRISTINO CORTICALE CON FINITURA ANTICARBONATAZIONE (RC003bis) FASE 5: RIPRISTINO CORTICALE CON FINITURA" SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI POLIUREA PURA" (RC008bis)
Ripristino strutturale pareti interne emerse e trattamento protettivo anticarbonatazione
r LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' i . . . , o0 : ‘o
E R.C.004BIS - Idrodemolizione pareti interne h 1.86 e sommita =819.49 mq Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - E
S i _— R.C.005BIS - Idrodemolizione pareti interne per 2cm aggiuntivi =1638.98 mq Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
initura anticarbonatazione Parete interna e Parete esterna da eseguirsi attraverso |'applicazione inpicti i ity = . . . . . . s
di uno strato dti 2Imm diidonea Smalta rasante bticomponentle, titssotropict:ta apglic;ata E sprtuzzo oa g gggggg - g{pr{s:{no s:rugura;e pareil_ /_nlzzerne h 1.(36 e som_mn;c? =8 1891;194 rgnq Ristrutturazione vasca terminale linea Coghlnas 2°in localita Truncu Reale”
mano con spatola americana. Successivamente verra applicata una pittura Anticarbonatazione e .C. - RIPriStino Strutturale paretl interne per 1¢m agqgiuntivo =o19.49 mq B}
Antifessurazione del tipo elastomerico monocomponente impermeabile all'acqua ed agli agenti _ Rinricti ; ; ; i - A = CIG- 7291 196547- CUP I86305000050002
aggressivi presenti nell'atmosfera (CO, e SO,), ma permeabile al passaggio di vapore R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti interne h (1.86-0.86) e sommita =513.62 mq PROGETTO ESECUTIVO
) (vedi voce E.P. RC003bis) NOTA: I'ldrodemolizione verra eseguita per un‘altezza di 1.86 m , mentre il Ripristino corticale |
a ya Anticarbonatazione verra esequito per un‘altezza di 1.00 m .
P 7 % o _ - _ o . OGGETTO DELL'ELABORATO ID ELABORATO
o / Ripristino corticale pareti interne immerse e trattamento protettivo impermeabilizzante G 2 1 29
i % LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' Vasca terminale di Porto Torres e b
= %/ E / R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =132.79 mq 1:50
© Zx © u .C. - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =132.79 mq
e // Q / / R.C.007BIS - Ripristino struttural 10% dell rfi ftoposta a id fica=132.79 CODIFICA ELAB
1 / % I quota terreno 1 7 quota terreno R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante h (3.14+0.86) =1671.02 mq G.2.1.29-ENAS539Gprc166R1
A -0,20 ,//% -0,20 NOTA: I'ldroscarifica verra esequita per un‘altezza di 3.14 m , mentre il Ripristino corticale Impermeabilizzante Responsabile dell'integrazione delle prestazioni saso  Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC:
< — . ; 1 : : ) o o ialistich dinat di tto: 19.09 Ing. Gi i Gabell H.E.s.s.
- Ripristino corticale Parete Interna e Parete Esterna da eseguirsi o . . ~ % / - Ripristino corticale Parete Intea e Fondo Vasca da eseguirsi verra eseguito per un‘altezza di 4.00 m, in sovrapposizione per 0.86 m al Ripristino strutturale . fn[;e.csz::i;%oeg;l:gg r(HmEa :_'::) Hpgetto o 0lo 3, Ing-Giovanni Gabellone (HE. s.5.) .
— attraverso: UFlnltura Slsterllja |mpern39aplllzzante Pgrete Inttle.rn? e Fondo Ve:sqa da zseguw?l atltravers”o: / / attraverso: ‘0o utc ll\:/:lrznlsaFgcl) SSANCESCO —
- L'applicazione per 1cm di idonea malta premiscelata a ritiro - Una prima applicazione di primer epossicementizio tricomponente in graco di reticolare sulle | / - L'applicazione per 1cm di idonea malta premiscelata a ritiro . ey . . . . R bile rilievi GPS/LS: -
compensato, tissotropica, opportunamente addifivata (vedi ‘superfici di applicazione anche umide, formando uno strato compatto (barriera al vapore). / compensato, tissotropica, opportunamente additivata (vedi Ripristino strutturale pareti esterne e trattamento protettivo anticarbonatazione Responsabile progettazione strutturale ¢ gusissnica: Gii'?,?.":ﬁo eu :or;;vn-co Q.".&X"check o1 oram b
specifiche fase 3). - Diuna successiva applicazione di un primer ep033|d|co_b_|com_ponente fillerizzato, additivato / specifiche fase 3). LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA Ing. Pietro Diliberto (S.T.P. s oz Cofllaborator: di Ispezion ganis
- Da applicarsi a spruzzo con idonea intonacatrice o a spatola e/o con polvere di quarzo per la preparazione della superficie prima della posa del trattamento - Da applicarsi a spruzzo con idonea intonacatrice o a spatola e/o L . Collaboratori: ise209  Geom. Lorenzo Verme (HE.s.s.)
cazzuola, per strati successivi, avendo cura di lasciare ruvida la o _ impermeabilizzante a base di poliurea. cazzuola, per strati successivi, avendo cura di lasciare ruvida la R.C.004BIS - Idrodemolizione pareti esterne =217.20 mq Ing. Ettore Galbo (H.E. s.s.) Ao
Gl s superficie del precedente strato. Tempo massimo di applicazione . Appl|caz||onet_f|n§I_e di u(;\_a tmc_embrana btl)_clg;r‘nponente adbase.dtl resmehpol_luremlhe, ;;_rlv_a di 5 superficie del precedente strato. Tempo massimo di applicazione R.C.005BIS - Idrodemolizione pareti esterne per 2cm aggiuntivi =434.40 mq o Data: 21/01/2020 12:39:38/(5
=] tra uno strato e l'altro 2 ore (con temperature <=23°). solventl ad Immedlata Impermeabilita, con grande resistenza chimica, elevatssime =] tra uno strato e l'altro 2 ore (con temperature <=23°). R.C.007BIS - Ripristino strutturale pareti esterne per 1cm aggiuntivo =217.20 mq Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progetto:
-3 % - In fase di stagionatura si dovranno porre in essere tutti i necessari caratteristiche di elasticita e resistenza alla lacerazione, costituente una membrana 3 % - In fase di stagionatura si dovranno porre in essere tutti i necessari bl e . . 4 ; ~ y Responsabile della progettazione idradii Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)
23 © accorgimenti (ad esempio nebulizzazione d'acqua dopo 8-10 ore impermeabilizzante (2mm) ad alte prestazioni. 23 © accorgimenti (ad esempio nebulizzazione d'acqua dopo 8-10 ore R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti esterne =217.20 mq Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.) Collaboratori:
§ 5 g dall'esecuzione, da ripetersi ogni 3-4 ore nei primi 2 giorni) al fine (Voce E.P. RC008bis) § 5 g dall'esecuzione, da ripetersi ogni 3-4 ore nei primi 2 giorni) al fine Collaboratori: Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)
\°>_", < di evitare, in particolare nelle stagioni calde e/o in giornate \°>_", < di evitare, in particolare nelle stagioni calde e/o in giornate Ripristino corticale fondo vasca e trattamento protettivo impermeabilizzante Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.) Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.s.)
ventose, l'evaporazioone rapida d'impasto. ventose, l'evaporazioone rapida d'impasto. Prof. Ing. Gabriele Freni IR bile Unico del Procediment
] LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' Ing. Fulvio Galbe (H.E. 5.5 ssponsable Unio de Procadiment B
R.C.001BIS - Idroscarifica fondo vasca =1822.07 mq Ing. Piera De Luca (H.E. s.s.) '
R.C.0058BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =182.21 mq
R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =182.21 mq = o g ~
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante fondo vasca =1822.07 mq 5= e 1 JEMATA
H 7 Prof. Ing. briele Freni Dott. Geol. Mario Strinna Societa cooperativa H
(Capogruppo Mandataria) (Mandante) (Mandante) (Mandante) (Mandante)
% % 1 Settembre 2019 OSSERVAZIONI VERIFICATORE STP FG DG
0 Aprile 2019 PRIMA EMISSIONE STP FG DG
N ¥ N ¥ N V2 REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONE RED. VER. APPR.
2 3 4 I I | 7 8 9 I I I 12 13 14 o1 I 1 | I 17 18 19 20
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