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Vasca terminale di Porto Torres

Progetto architettonico ed idraulico del pozzetto di alloggio

della valvola anti-colpo d'ariete

G.2.1.9

varie

2 settembre 2019 integrazione particolari AB FG DG
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Pianta Copertura - Scala 1:100

Quadro d'insieme

Pozzetti linea

anticolpo d'ariete

Pianta - Scala 1:100

Sezione A-A - Scala 1:100 Sezione B-B - Scala 1:100

Pozzetto di alloggio valvola a farfalla - Scala 1:100

Pianta Copertura

Pianta

Vista laterale

Sezione

Planimetria linea anti-colpo d'ariete - Scala 1:200

Note

Chiusini in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN124.

Tubazioni in acciaio L355 (conformi alla norma UNI EN 10224).

Rivestimento esterno:

- bituminoso pesante, per le tratte a contatto con terreno o cls;

- con verniciatura al clorocaucciù, su primer  epossidico zincante

con spessore minimo di almeno 200 μm, per le tratte esposte

all'aria.

Rivestimento interno: vernice epossidica per acqua potabile (s

min

=

250 μm)

Tutte le misure sono riportate in metri.

Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.

Per le caratteristiche del cls e dei ferri di armatura si faccia

riferimento al gruppo di elaborati grafici G.2.2.

Per gli elaborati grafici relativi al progetto della vasca terminale di

Porto Torres si veda il gruppo di elaborati G.2.1.
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