10 | 11 | 12

| 13 |

—_—

4 | 15

Cunettain cls

pozzetto di alloggio valvola
anticipatrice del colpo d'ariete

Fosso di guardia esistente

Cancello d'ingresso
esistente

10.09

pozzetto di sezionamento

in ingresso

LEGENDA (area esterna) \

___| |Area asfaltata esistente

1 |Area verde

Area da asfaltare - 780,0 mq

Area marciapiede - 8,0 mq
Cunettaincls - L=140,0 m

Cordolo perimetrale in cls - L=88,0 m
Nuova recinzione h 2m - L=185,0m

Rifacimento muro di recinzione L=20,0 m
Muro di recinzione esistente
Fosso di guardia esistente

J

~Muro di recinzione esistente

pozzetto di alloggio del nodo
idraulico per il sollevamento
di Porto Torres

pozzetto di alloggio del
nodo idraulico in uscita

Rifacimento tratto recinzione

pozzetto di alloggio del
misuratore di portata in
uscita

LEGENDA

Chiusini in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN124.

Tubazione di arrivo

Tubazione di presa

Tubazioni in acciaio L355 (conformi alla norma UNI EN 10224).
Rivestimento esterno:

Tubazione di by-pass

- bituminoso pesante, per le tratte a contatto con terreno o cls;

Tubazione di scarico sovrappressioni colpo d'ariete

- con verniciatura al clorocaucciu, su primer epossidico
zincante con spessore minimo di almeno 200 um, per le tratte

Tubazione da/per Truncu Reale

esposte all'aria.

Tubazione di alimentazione utenze

Rivestimento interno: vernice epossidica per acqua potabile
(Smin= 250 Um)

Tubazione di alimentazione vasche consorzio
industriale

Tutte le misure sono riportate in metri.

Tubazione di scarico

LI

Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.

Tubazione esistente

Per gli elaborati relativi al progetto della vasca terminale di
Porto Torres si veda gruppo di elab. G.2.n

In grigio le parti di opere esistenti

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
CIG- 7291196547- CUP: 186B05000050002

N pozzetto di alloggio nodo PROGETTO ESECUTIVO
per alimentazione vasche
consorzio area industriale
OGGETTO DELL'ELABORATO ID ELABORATO
Vasca terminale di Porto Torres G 2 1 6
F i . . . . . - SCALA
Sezione tipo di posa delle condotte Planimetria con le sistemazioni esterne 1200
Scala 1:20 CODIFICA ELAB
G.2.1.6-ENAS539Gpld037R3
K Lt & Responsabile dell'integrazione delle prestazioni Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC:
' . .. specialistiche e coordinatore di progetto: Ing. Giovanni Gabellone (H.E. s.s.)
— Viabilita esistente Cancello d'ingresso in acciaio Ing. Damiano Galbo (H.E. s.5) , S Al carogmmo Firmato da:
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T PeCoCsCoCoCoC Uy Collaboratori: Geom. Lorenzo Verme (H.E. s.s.)
Y Y Y Y 5 var Ing. Ettore Galbo (H.E. s.s.)
Gl N : N GALBO Data: 21/01/2020 12:12102
MARIANO Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progetto:
o | var. Responsabile della progettazione idraulica: _2210'13 Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)
Ing. Mariang Galbg (H.E. s.s.) o321 Collaboratori:
R Collaboratori: Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)
~ Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.) Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.s.)
30.00 ::r:r;f.FISSioGé:lrtl;ole Frg n's s) Il Responsabile Unico del Procedimento
b . .E.s.s.
= ; Ing. Stefano Serra
] E A Ing. Piera De Luca (H.E. s.s.)
— i 2
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