M B REGIONE AUTONOMA
Enas | | SO
sis. REGIONE AUTONOMA
h Ente Abbas de Sardigna DELLA SARDEGNA
\ Ente Acque della Sardegna
{

DIREZIONE GENERALE
Servizio Gestione Sud

VA

Finanziato ; ") Ministero
dall'Unione europea i\ delle Infrastrutture

NextGenerationEU & ;{f/, , @ dei Trasporti

“Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza
dell'approvvigionamento idrico” della linea d’'Investimento 4.1, Missione 2,
Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”

PNRR-M2C4-14.1-A2-49
Completamento del rifacimento della condotta @1400 di adduzione

alla rete irrigua dall'Invaso del Rio Leni — L192
CUP 117H21006480005

affidamento del
SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI

E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

A.02.2 - DISCIPLINARE TECNICO D’INCARICO PROFESSIONALE

Scheda Impiegato Tecnico

IL RUP
Ing. Antonio Fadda

HAntonio Fadda

06.03.2024 11:30:08
GMT+00:00

Febbraio 2024




10. SCHEDE DI GRUPPO OMOGENEO E MISURE TECNICHE DI
PREVENZIONE

10.0 Mansioni operative e gruppi omogenei

Con gruppo omogeneo si intende rappresentare i lavoratori che svolgono attivita analoghe, per lo
stesso periodo di tempo, con I'esposizione ai medesimi rischi, nei confronti dei quali &€ pertanto
sviluppata una medesima attivita di prevenzione e protezione.
Come introdotto nella descrizione delle mansioni operative del personale ENAS, sono state
esaminati i seguenti gruppi omogenei:
1. Impiegato
Impiegato Tecnico
Impiegato Tecnico — Addetto Laboratorio
Operatore Tecnico — Addetto diga
Operatore Tecnico — Addetto Gestione Opere
Operatore Tecnico - Elettricista
. Operaio
Per la mansione Impiegato Tecnico — Addetto Laboratorio si rimanda al DVR specifico del
Laboratorio Chimico Biologico Fangario dove prestano servizio tutti i lavoratori in questione.
Per tutti gli altri gruppi omogenei viene compilata una scheda specifica contenente:
o Descrizione attivita svolte e relativo peso percentuale di ciascuna, in termini temporali sul
totale attivita;
e Rischi residui legati alle singole attivita;
Misure di prevenzione e protezione di ciascuna attivita;
o Attrezzature utilizzate nelle attivita e relativi DPI necessari.

Nooakrwd

10.1 Determinazione dell’indice di attenzione dei rischi

Dopo aver eliminato o ridotto al minimo i rischi ed in base alle attivita svolte da ogni gruppo
omogeneo di lavoratori, permangano ancora dei rischi, definiti residui, a cui tutti i lavoratori sono
esposti.

A tali rischi residui & stato attribuito un “valore”, funzione del tempo di esposizione al rischio e della
gravita del possibile danno. Tale “valore”, riportato nella scheda di gruppo omogeneo nella sezione
“VALUTAZIONE RISCHI”, &€ denominato indice di attenzione (I.A.) e varia da 0 a 5 con il seguente
significato:

. Inesistente.

. Basso.

. Significativo.

. Medio.

. Rilevante.

. Alto.

Nei casi previsti dalla norma e a partire dall'indice di attenzione “3” € stata prevista la sorveglianza
sanitaria obbligatoria dei lavoratori, salvo i casi in cui sia stata disposta dall’organo di vigilanza o
dal medico competente anche se tale indice risulta inferiore a “3”.

Per i rischi rumore e vibrazioni vengono definiti i criteri per la determinazione dell'indice di
attenzione, e per i quali & possibile utilizzare dei parametri numerici di riferimento.

Per assegnare l'indice di attenzione al rischio rumore € necessario siano soddisfatti entrambi i
valori al Lexw [dB(A)] e al Pyeax [dB(C)].

A WN-20

RISCHIO RUMORE
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LIVELLO DI ESPOSIZIONE . . | Fascia di appartenenza
Indice di ai sensi del DLgs
Lexw [dB(A)] Ppeak [dB(C)] attenzione 81/2008 [dB(A)]
80 < Lexw <85 135 < Ppoak < 137 1
Con tutte le rumorosita (Laeg) inferiori o ugual a 85 pea Sup eriore a 80. fino a 85
80 < LEX,W < 85 )
Con tutte le rumorosita (Laeq) Superiori 85 135 < Ppeak <137 2
85 < LEX,W <87
Con tutte le rumorosita (Laeq) inferiori o ugual a 87 137 < Ppeak = 140 3 Superiore a 85. fino a 87
85 < LEX,W <87 ’
Con tutte le rumorosita (Laeq) Superiori a 87 137 < Ppeak <140 4
I—EX,W > 87 Ppeak > 140 5 Oltre 87

Per assegnare l'indice di attenzione al rischio vibrazioni occorre fare riferimento all’esposizione
massima giornaliera; € necessario considerare il 2° decimale del valore calcolato di A(8) per
quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed il 3° decimale del valore
calcolato di A(8) per quanto riguarda le vibrazioni trasmesse al corpo intero.

RISCHIO VIBRAZIONI

VIBRAZIONI MANO-BRACCIO VIBRAZIONI CORPO INTERO
Livello giornaliero di | Indice di Attenzione Livello giornaliero di Indice di
esposizione [m/s?] (I1A) esposizione [m/s?] Attenzione (lA)
0< A8) <1 0 0< A(8) 0,25 0

1< A@8) <1,75 0,25 < A(8) <0,375

1,75< A(8) <25 0,375 < A(8) <0,5

2,5< A8) <3,3 0,5< A(8) <0,67

AIWIN|=>
AIWIN|=>

33< A®8) <4 0,67 < A(8) <0,48

4< A®B) <5 5 0,84 < A(8) <1 5

Qualora la situazione relativa all’esposizione (attivita, tempi e relativi rischi) di uno o piu lavoratori
dovesse cambiare, rispetto a quanto valutato nei DVR, si provvedera nuovamente alla redazione di
una o piu schede personali o di gruppo omogeneo.

10.2 Misure tecniche di prevenzione

Per ogni rischio indicato nella scheda di gruppo omogeneo si descrivono di seguito le principali
misure tecniche di prevenzione. | rischi da prendere in considerazione sono i seguenti:

FISICI CHIMICI CANCEROGENI BIOLOGICI
01 cadute dall’alto 31 polveri, fibre 41 amianto 51 agenti biologici
02 proiezione di 32 fumi, nebbie, gas,

. 42 oli minerali e derivati
schegge vapori

03 urti, colpi, impatti,

0 33 allergeni
compressioni

04 punture, tagli,

abrasioni 34 getti, schizzi

05 vibrazioni

06 scivolamenti, cadute
a livello

07 calore, famme

08 freddo

09 elettrico

10 radiazioni non
ionizzanti

11 rumore

12 cesoiamento,
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stritolamento

13 caduta materiale
dall’alto

14 annegamento

15 investimento

16 movimentazione
manuale dei carichi

17 videoterminale

01 Cadute dall’alto

Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di
lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono
essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta
applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di
lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni, per lavori occasionali e di breve durata,
possono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.

Le attrezzature utilizzate per svolgere attivita sopraelevate rispetto al piano di calpestio devono
possedere i necessari requisiti di sicurezza e di stabilita al fine di evitare la caduta delle persone.
Nell’esecuzione di attivita di manutenzione e riparazione di parti sopraelevate di macchine, impianti
o quant’altro, & necessario utilizzare attrezzature autonomamente stabili, con accesso agevole e
sicuro provviste di parapetti (es: scale a castello, trabattelli).

02 Proiezione di schegge

Le macchine e attrezzature che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di
materiali o particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile, essere
provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano
colpiti. E' bene che i lavoratori esposti a questo tipo di rischio usino comunque dei DPI adatti
(occhiali o maschere a protezione di occhi e viso).

03 Urti, colpi, impatti, compressioni

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi
per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e
quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori
o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. |
depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o
cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilita.
Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in
modo da garantire la normale circolazione delle persone.

04 Punture, tagli, abrasioni

Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive, come nei
lavori di pulizia, manutenzione e riparazione devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione
(calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).

05 Vibrazioni

Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di
trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le
soluzioni tecniche piu efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni, dispositivi di
smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. Deve essere valutata
I'opportunita di sottoporre i lavoratori addetti a sorveglianza sanitaria.
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06 Scivolamenti, cadute a livello

I pavimenti degli ambienti e luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in
modo da evitare il rischio di scivolamento e inciampo.

| percorsi pedonali interni ai luoghi di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali o altro, capaci di ostacolare il cammino degli operatori. Le vie d'accesso ai
luoghi di lavoro e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.

07 Calore, fiamme
Nelle attivita che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di temperatura, dovuti alla presenza di
fonti di calore o fiamme deve essere valutata a priori I'effettiva possibilita di eseguire tali lavori a
impianti fermi.
Qualora giustificati motivi tecnici comportino I'esecuzione dei lavori con impianti in funzione, si
deve ridurre al minimo il rischio per i lavoratori addetti provvedendo ad isolare il massimo possibile
le lavorazioni dalle fonti di calore con accorgimenti tecnici quali: la interposizione di barriere e
schermi fra la zona di lavoro e le fonti di radiazione del calore, la ventilazione dell’ambiente con
aria fresca oppure prevedendo accorgimenti procedurali che comportino I'esecuzione dei lavori alle
massime distanze possibili dalle medesime fonti, di volta in volta disattivate, ed il ricorso a turni di
lavoro.
Nei lavori confinati si deve provvedere alla valutazione preliminare delle temperature, dell’'umidita e
delle caratteristiche di respirabilita dell’aria al fine di determinare le procedure di bonifica
necessarie (es.: ventilazione artificiale con aria fresca) e le modalita operative per I'esecuzione dei
lavori in condizioni di sicurezza (es.: turni ridotti di lavoro e/o rotazione fra gli addetti).
In tutti i casi in cui non siano sufficienti i provvedimenti tecnici e/o procedurali per eliminare i rischi
si deve prevedere I'uso di equipaggiamenti particolari.
In presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono essere
adottate a seconda dei casi, le misure atte ad impedire i rischi conseguenti. In particolare:

= Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;

= Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare
esplosioni od incendi, né introdurre fiamme libere o corpi caldi;
Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;
Nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio
prevedibile;
All'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste
scritte e segnali ricordanti il pericolo.
Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei
dispositivi di protezione individuali.

08 Freddo

Nei lavori che espongono i lavoratori a sbalzi eccessivi di temperatura, dovuti alla presenza di
fattori ambientali che determinano condizioni di freddo & necessario provvedere, quando possibile,
a riscaldare 'ambiente di lavoro. Ove non risulti possibile operare diversamente bisogna limitare gl
interventi allo stretto necessario e, ove del caso, prevedere la rotazione fra gli addetti.

In tutti i casi il personale deve essere dotato di equipaggiamento idoneo ad assicurare le condizioni
sufficienti di benessere fisico e psicologico.

09 Elettrico

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di
buona tecnica.

Qualunque modifica all'impianto elettrico degli impianti fissi deve essere progettato; I'esecuzione,
la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato, che
deve rilasciare il certificato di conformita.

Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale
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circolazione o attivita lavorativa e da non essere danneggiate.

Prima di iniziare le attivita deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle
macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o
indiretti con elementi in tensione.

| percorsi dei conduttori elettrici di alimentazione devono essere disposti in modo da non intralciare
i passaggi o essere danneggiati.

E opportuno formulare apposite e dettagliate istruzioni scritte per I'uso degli impianti elettrici.

10 Radiazioni non ionizzanti (affaticamento degli occhi)

L'utilizzo delle fotocopiatrici, elio copiatrici, videoterminali, saldatrici sia elettriche che
ossiacetileniche pud comportare malattie agli occhi, anche solo per affaticamento: pertanto &
necessario richiamare con avvisi le disposizioni d'uso delle suddette attrezzature. Gli addetti
devono essere adeguatamente informati, dotati di DPI idonei (occhiali, maschere) e, ove del caso,
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

11 Rumore

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso.
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformita alle indicazioni
del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e
le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori
inutili.

In generale le attivita piu rumorose sono quelle di riparazione, che comportano lavori da fabbro.
Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non pud essere eliminato o ridotto, si
deve provvedere affinché il personale sia convenientemente informato, anche mediante
l'installazione di una idonea segnaletica e, ove del caso, della delimitazione provvisoria dell'area
interessata. Il personale addetto deve far uso dei DPI, messi a loro disposizione e, se del caso
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

12 Cesoiamento, stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine e elementi fissi
delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con
mezzi materiali il percorso delle parti mobili 0 segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora
Cid0 non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere
osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti comandi di arresto
automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. | lavori di
manutenzione e riparazione devono essere eseguiti a macchine ferme.

13 Caduta materiale dall’alto

Le perdite di stabilita incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso
di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta
inclinata su pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta
sistemazione delle masse o attraverso I'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla
loro natura, forma e peso.

In alcuni casi i dispositivi di trattenuta o di arresto possono risultare insufficienti anche solo per
cause accidentali. In tali situazioni gli addetti devono fare uso di casco di protezione personale.

14 Annegamento
Per le attivita che si svolgono in prossimita di corsi d’acqua e bacini, ma che non interessano
direttamente questi ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di
sicurezza analoghe a quelle previste per la caduta al suolo. Le opere provvisionali e di protezione
si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve
tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.
Nei lavori che comportano limpiego di batterie galleggianti, pontoni, zattere, barche sono
necessarie misure precauzionali che devono comprendere:

¢ Le batterie galleggianti, i pontoni, le zattere devono essere provviste, dalla parte verso I'acqua,

di parapetti normali con tavola fermapiede. Le superfici di calpestio devono essere
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antisdrucciolevoli. A bordo devono essere tenuti pronti i necessari attrezzi di salvataggio
(almeno 2 salvagente ad anello con fune);

¢ Quando non risulti possibile proteggere completamente i lati verso I'acqua con parapetti (es.:
carico e scarico materiali), € non sia parimenti possibile o conveniente I'uso di imbracature di
sicurezza, i lavoratori esposti a caduta nell’acqua devono indossare i salvagente a giacca (gilé
con galleggiabilita intrinseca);

e Sui natanti (barche, barconi), utilizzati per il trasporto di materiale oltre alle necessarie
dotazioni di sicurezza previste per i natanti, devono sempre essere disponibili salvagenti a
giacca (gilé) in numero corrispondente ai lavoratori (piu uno) che devono essere indossati
durante le operazioni di carico e scarico che comportano pericolo di caduta in acqua.

15 Investimento

Per I'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri.
Deve essere comunque sempre controllato I'accesso di estranei alle zone di lavoro.

All'interno dell'ambiente di lavoro (cantiere, magazzino, officina, ecc.) la circolazione degli
automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per I'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e,
quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in buone condizioni.

16 Movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di
non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della
tipologia della lavorazione.

In relazione alle caratteristiche ed entita dei carichi, I'attivita di movimentazione manuale deve
essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo
accertamento, per attivita non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. (medico
competente).

17 Videoterminale

Le apparecchiature e il posto di lavoro devono rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla vigente
normativa. | lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminale, in modo sistematico ed
abituale per un periodo superiore alle 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste, devono
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

31 Polveri, fibre

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e
nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la
diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente
raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di
raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale
interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.

32 Fumi, nebbie, gas, vapori

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti
che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e
simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la
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concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme
vigenti. La diminuzione della concentrazione pud anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione
generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo
all'insufflamento di aria pura secondo le necessita riscontrate o utilizzando i DPI adeguati
all'agente. Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di
emergenza.

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilita di produzione di gas tossici o
asfissianti o la irrespirabilita dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace
aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei
respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo
collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza.

33 Allergeni
Tra le sostanze utilizzate, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti

allergiche da contatto); & pertanto necessario evitare il piu possibile il contatto con tali sostanze
durante il loro impiego. Una particolare azione allergizzante pud essere provocata dall’'uso di
prodotti per la manutenzione e disossidazione; i lavoratori addetti devono essere equipaggiati e
fare uso dei DPI (guanti, occhiali, mascherine €, ove del caso, indumenti protettivi).

41 Amianto

Per tutti i manufatti prevedere una verifica preventiva al fine di individuare amianto in matrice libera
o fissato insieme ad altro materiale (es. coibentazioni, canne fumarie, manti di copertura). In caso
venga determinata la presenza di amianto, &€ necessario nominare un responsabile e, ai sensi del
DM 06/09/94, mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo
I'esposizione degli occupanti.

42 Oli minerali e derivati

Nelle attivita che richiedono l'impiego di oli minerali o derivati (es.: attivita di manutenzione
attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto
degli stessi con la pelle dell'operatore. Occorre altresi impedire la formazione di aerosol durante le
fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare
indumenti protettivi, utilizzare i DPI e deve essere valutata I'opportunita di essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria.

51 Agenti biologici

Nel caso di accesso ad aree o ambienti “sospetti”, dove vi sia la possibilita di un inquinamento da
microrganismi, € necessario eseguire un attento esame preventivo delllambiente e dei luoghi
circostanti. Sulla base dei dati riscontrati e con il parere del medico competente & possibile
individuare le misure igieniche e procedurali da adottare. Quando si fa uso di sostanze chimiche
per I'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei produttori; I'applicazione
deve essere effettuata da personale competente e la zona deve essere segnalata e segregata con
le indicazioni del tipo di pericolo ed il periodo di tempo necessario al ripristino dei corretti
parametri ambientali. Gli addetti devono fare uso dei DPI appropriati e se del caso essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
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