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IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
N.P.001

2/2
N.P.002

3/3
N.P.003

4/4
N.P.004

5/5
N.P.005

LAVORI A MISURA

Fornitura e posain opera di VENTILATORE ASSIALE INTUBATO
per grandi portate, con bassa pressione econ flusso dell‘aria da motore
agirante. Temperaturamassimadi utilizzo 50°C.

Costituio da corpo cilindrico in lamiera verniciato flangiato, girante in
in resine plastiche con mozzo in aluminio direttamente accoppiato a
motore. Tipo "Tecnoventil AX| 352T" o equivaente, dimensioni:
diametro girante=360mm, diametro corpo cilindrico=430mm,
profondita=260mm, wvelocita=3000 rpm, potenza=0,55 kW,
Portata=4800 mc/h, tensione=220/380 V, corrente massima=1,6 A,
classe di protezione=55/F IP. Completo di rete di protezione su
entrambi i lati, girante in aluminio, giunto antivibrante, la flangia per
il collegamento al soffitto e di collegamenti elettrici. Completano la
fornitura accessori vari di montaggio e fissaggio a parete, opere
murarie e quant'atro occorrente per dare I'opera finita e funzionante a
regola d'arte. Computato per ogni singolo ventilatore.

Ventilatori cunicolo

SOMMANO acorpo

QUADRO ELETTRICO DI ZONA - Fornitura e posa in opera di
quadro elettrico in materiae plastico autoestinguente da parete, grado
di protezione IP 65 atto a contenere le apparecchiature indicate negli
elaborati grafici. Completano la fornitura accessori vari di montaggio
e fissaggio a paete, pavimento, opere murarie e quanto altro
necessario per dare I'operainstallata aregola d'arte.

Quadro elettrico

SOMMANO cadauno

TUBO RIGIDO PESANTE 40 MM - Fornitura e posa in opera di
tubo rigido pesante Tipo RK 15, del diametro di 40 mm, in P.V.C.
autoestinguente, grado di protezione IP 40, con marchio IMQ,
conforme alle Norme CEI 23-8 Ill, resistenza dlo schiacciamento
750 N su 5 cm, aggraffato a parete o soffitto ad intervalli regolari, 50
cm circa, tramite tasselli o chiodi a sparo e graffe adatte allo scopo.
La conduttura sara completa di manicotti, curve, raccordi tubo-scatola
con grado di protezione IP 65, scatole di derivazione da esterno stagne
e quanto altro necessario per rendere I'opera rispondente dla regolal
darte.

Tubazione impianto eettrico

SOMMANO m

SCATOLA DERIVAZIONE 15x11x10 IP 56 - Fornitura e posa in
opera di scatola derivazione e transito in pvc dimensioni 15x11x10
cm, non propagante lincendio, con marchio IMQ, grado di
protezione IP 56 compresi tutti gli oneri ed accessori per una
intallazione aregola d'arte.

Scatole di derivazione

SOMMANO cadauno

CAVO TIPO FG160R16 SEZ 5x10 mmg. - Fornitura e posa in
opera di Cavo Multipolare sez. 5 x 10 mmg, con marchio IMQ, non
propagante l'incendio e la fiamma ed a ridotta emissione di gas
corrosivi, secondo Norme CEI 20-22 11, 20-35 e 20-37 I, Vo/V 0,6/1
kV, tipo FG160R16 , con conduttori di rame rosso ricotto, isolati con
EPR, sotto guaina di PVC di quaita Rz, posato entro tubazione e/o
canala, questa esclusa dal prezzo, compresa la tesatura, accessori di
montaggio ed ogni altro onere.

Cavi elettrici

SOMMANO m

550,00

550,00

5,00

5,00

1,00

1,00

550,00

550,00

50,00

50,00

550,00

550,00

A RIPORTARE
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6/6
N.P.006

Forniturae posa di Grigliadi Ventilazione, per installazione a parete o
a canale, certificate come richiesto dal D.M. 2 aprile 1998 attuazione
dell'art. 32 legge 10/91.Griglia ad alette fisse in alluminio con passo
da 50 mm ed inclinate a 45°. Fissaggio tramite viti in vista attraverso
fori svasati sulla cornice della griglia Incluso di controtelaio per
fissaggio delle griglie con le viti e rete antivolatile di protezione. Sono
compresi inoltre, la rimozione dell'infisso vetrato esistente, il calo in
basso e trasporto fino al‘area di carico/scarico prevista nel cantiere, il
trasporto con automezzo ed il suo conferimento in discarica
autorizzata. Incluso di ogni altro onere e magistero per dare I'opera
finita e a regola darte. Vautata a corpo per ogni infisso rimosso e
sostituito con le griglie.

Griglie ventilazione torretta

SOMMANO acorpo

ParzialeLAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

4,00

4,00

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 IMPIANTO VENTILAZIONE
002 IMPIANTO ELETTRICO
003 OPERE EDILI

Siliqua, 06/04/2020

Il Tecnico

Totale CATEGORIE euro

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ENAS - Ente Acque della Sardegna
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