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Attacco UNI 70 autopompa VVF
Pressione massima 1,2 MPa

Idrante a muro UNI 45

Monitore a schiuma autoscillante
bocchello autoaspirante 21500 I/min

Serbatoio 1000 | schiumogeno
fluoroproteinico universale

Idrante soprasuolo DN 70

Gruppo di pressurizzazione
UNI EN 12845

Valvola di intercettazione

Valvola di non ritorno

Alimentazione idrica

acqua industriale

PE100 Qe 180 PN16

Rete idrica antincendio

PE100 Je 200 PN16

Rete idrica antincendio

PE100 Qe 160 PN16

Parete REI 120
senza aperture

monitori a schiuma

Vasca di contenimento

Serbatoi olio (HOT, COT)

monitori a schiuma

Serbatoio acqua (WarT)
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PARTICOLARI GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
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PARTICOLARE SOLAIO DI COPERTURA
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guaina bituminosa armata da mm 4
con verniciatura di protezione
scossalina in lamiera
zincata a caldo

massetto pendenza
in calcestruzzo alleggerito
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muratura in termolaterizio
intonacata e tinteggiata

pluviale in alluminio

con protettivo a base di resine acriliche

Tutte le superfici a vista delle strutture in calcestruzzo saranno rivestite

Pezzi speciali in acciaio L355 integralmente zincati a caldo.

el/o dei pezzi speciali dovra essere in acciaio inox.

Rivestimento esterno, per le sole parti interrate o inglobate nel calcestruzzo,
con guaina termorestringente o con rivestimento bituminoso tipo pesante.
Tutta la bulloneria occorrente per I' accoppiamento delle apparecchiature

SCHEMA IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SOTTOBATTENTE
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Riserva idrica

Scarico troppo pieno
Alimentazione idrica acquedotto
Valvola di intercettazione
Valvola a galleggiante
Aspirazioe gruppo pompaggio
Idrante a colonna DN 70 soprasulo
Monitore a schiuma
Manovuotometro

10 Pompa pilota

11 Elettropompa

12 Motopompa

13 Valvola di non ritorno

14 Manometro

15 Circuito di prova e ricircolo

16 Idrante a muro DN 45

17 Attacco autopompa VVF
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SEZIONE TIPO DI SCAVO
a1:50

Misto granulometrico*
rullato sp =20 cm

Rinterro ordinario
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nelle aree non pavimentate

sostituire con rinterro ordinario

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

POZZETTO DI MANOVRA

scala 1:50
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scala alla marinara
in acciaio zincato

chiusino in ghisa DN 600
classe D400

PIANTA
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ezzo speciale in acciaio DN 200/160

saracinesche in g.s. a c.p.

| _PN 16 DN 200/160

tubazione rete antincendio
PE100 - PN16 - SDR11 - Je 200/160
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pozzetto raccolta dreni

PARTICOLARE MONITORE A SCHIUMA
AUTOSCILLANTE
scala 1:25

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE TIPO

1 - elettropompa di servizio

2 - motopompa

3 - mandata pompa pilota

4 - quadri di comando

5 - aspirazione pompa

6 - valvola di intercettazione

7 - divergente eccentrico

8 - manovuotometro

9 - gunto antivibrante

10 - divergente in mandata

11 - valvola di ritegno ispezionabile
12 - valvola di intercettazione in mandata
13 - manometro

14 - collettore di mandata

15 - dispositivo

16 - vasi a membrana

17 - presa per circuito adescamento
18 - presa per circuito di ricircolo

SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de s'industria - Assessoradu de sos traballos publicos
Assessorato dell'industria - Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ASS.TO DELL'INDUSTRIA, L'ENAS E SARDEGNA RICERCHE DEL 29/07/2011

Consorzio Industriale Provinciale ¢ Nuoro

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ENAS E IL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI NUORO DEL 01/04/2010

PROGETTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI
ENERGIA RINNOVABILE SOLARE

NELL'AREA INDUSTRIALE DI

OTTANA

Stralcio del Progetto Definitivo Generale I° Lotto - I° Comparto

Parte E - IMPIANTI IN PROGETTO
Impianti elettrici
Sistema antincendio
Planimetria rete antincendio
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Redatto dai Servizi: Studi - Progetti e Costruzioni

- Progettisti: Ing. Dina Cadoni
Ing. Bruno Loffredo
Ing. Francesco Serra

- Geologo: Dott. Maria Rita Lai
- Collaborazione ingegneristica: Ing. Nicoletta Sale - Ing. Francesco Caturano

- Collaborazione specialistica: Ing. Giancarlo Pusceddu
Per. Ind. Fabrizio Pedditzi

- Collaborazioni tecniche: Geom. Paolo Atzori, Geom. Corrado Balistreri,
Geom. Bruno Caredda, Geom. Osvaldo Carta, Geom. Pierpaolo Corona,
Per.Ind. Salvatore Melis, Geom. Luigi Usala
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Universita degli Studi di Cagliari
Dipartimenti di ingegneria meccanica
e di ingegneria elettrica ed elettronica
Prof. Giorgio Cau

Prof. Daniele Cocco

Prof. Alfonso Damiano
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