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CAMPO SPECCHI (SLIM)

STRALCIO PIANTA PIANO CAMPAGNA e VISTA DALL'ALTO - Scala 1:400

2 2 g S R 2 2 2 g g 2 2 2 2 2 § 9 719 7
| W ¥ - I "EFF I i W i I W rﬁg i W i m—w i T
i i = I L
= : ; T ——— T —— L . ||
|55 = 1= |= B I=¥ I=¥ = = = = = I=¥ I=¥ = 1= f | =]
IS Ee = e === == = = = == 1 ==l
555 = = b= |15 = b= = = 155 = = 555 = = n
= i T T e = =R = = = o e o T = :.. [ - i ——— 0|
i T v = = = = |15 = = = = 155 155 = = = = H_
Z = =iy =g 'El - 'E.l = 'E.l g S =hi= 'E.l 'E.l = 'E.l J S 5 t ! — T i = = il
2 1= 155 |15y 155 1155 1155 155 = 115 £ 115 155 155 1= 155 155 = =1 ﬂfa N
i | | | - i I i i | I I i i i I o | i I { b
P I | | | - I I I i | ] I i I i | " 3 { J
S , - - o B e e T — — E e e
B =
! ;
‘
C -
H i
H
O =R
- e T
O H ==
% ==—
g H
ie; = |\
: 1
L i
—
O CAMPO SPECCHI (SLIM)
SEZIONE TRASVERSALE A-A (filo 6) - Scala 1:100
1° LOOP Dim: 9,00x207,40 m 2° LOOP Dim: 9,00x207,40 m 3° LOOP Dim: 9,00x207,40 m 4° LOOP Dim: 9,00x:
| 12 SPECCHI Dim: 0,60x5,85 m distribuiti in 17 MODULI Dim: 9,00x5,85 m | | 12 SPECCHI Dim: 0,60x5,85 m distribuiti in 17 MODULI Dim: 9,00x5,85 m | | 12 SPECCHI Dim: 0,60x5,85 m distribuiti in 17 MODULI Dim: 9,00x5,85 m | | 12 SPECCHI Dim: 0,60x5,85 m distribuiti
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PLANIMETRIA CAMPO FOTOVOLTAICO (INSEGUITORI BIASSIALI)
O STRALCIO PLANIMETRIA A QUOTA TESTA PILASTRI - Scala 1:500

O INSEGUITORE BIASSIALE INCLINATO A 180°

Q INSEGUITORE BIASSIALE INCLINATO A 85°

VISTA LATERALE TIPO - Scala 1:100 VISTA LATERALE TIPO - Scala 1:100

Movimentazione con motore l ]
356 670 piStont
Quadri elettrici e di automazione / Quadri elettrici e di i J Eq
Fhordo palo FBordo palo

Movimentazione con motore
fTase efo pistont

@ CE) @ © ® ® : Struttura di sostegno in profilati

] | Struttura di sostegno in profilati
metallici zincati a caldo fissate metallici zincati a caldo fissate
con bulloni al plinto di i con bulloni al plinto di i
l in cls Rek 25 in cls Rek 25
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Basamento di fondazione Z Basamento di fondazione
in cls Rek 25 armato Z in cls Rek 25 armato
Sottofondo in cls Rek 15 7 7 Sottofondo in cls Rek 15
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‘ O INSEGUITORE BIASSIALE INCLINATO DI 85° O INSEGUITORE BIASSIALE INCLINATO DI 85°

“ VISTADALL'ALTO - Scala 1:100 VISTA FRONTALE - Scala 1:100
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Sezione tipo strada perimetrale in macadam interna all'impianto

Scala 1:50

CABINA C2/

/

Paletti in ferro a T 50x50x7mm.
h=2.70m zincati a caldo

3.60

2.87

5.30

N'3 fili zincati tenditori 8 2,5mm. Cavo in fibra ottica per sistema antifurto

2.50

Tappetino in Macadam — Sp. 10cm

2.21

Sottofondo Tout Venant — Sp. 30cm
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Cunetta in Terra
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Ricoprimento con materiale
derivante dallo scavo

Palo infisso previo foro cilindrico
® 200 a distruzione di massa
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Getto di malta cementizia
dosaggio 300 kg
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