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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

ALLEGATO 2

Simulazioni illuminotecniche - Vasca terminale di Porto Torres



Progetto 1 _ D | A I_ ux

04.03.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES /
Lampade (planimetria)

T75.89m

T5465

34275
— 40.20

\

@ T 36.27
T131.80

@ @ @ T29.46

T23.60

D

®

"

[

@ T13.70

1 L Il Il Il Il 4 Il i ---15'60

17.57 24.16 30.70 38.35 58.15 78.05 90.22 100.00 109.30m

Scala 1 : 656

Distinta lampade

No. Pezzo Denominazione
1 9 Disano 1148 Litio - Asimmetrico Disano 1148 JM-TS 70 CNR-L grafite
2 10 Disano 1669 Mini Brera Disano 1669 SAP-T 70 X=1.5 Y=4 CNR grey/grafite

.
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Progetto 1

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

DIALuUx

04.03.2019

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES /
Superfici di calcolo (panoramica risultati)

T7589m
L @ 157.90
@ L 1 46.00
0 7 | 1
: 36.20
: . ; , , . -15.60
17.57 27.60 38.80 69.20 92.30 109.30 m
Elenco superfici di calcolo
No. Denominazione Tipo Reticolo En Emin
[Ix] [Ix]
1 Superficie di perpendicolare  128x 128 60  1.55
calcolo 1
p  Superficie di perpendicolare 16 x 16 2 613
calcolo 2
3 Superficie di perpendicolare 128 x 32 16 2.71
calcolo 3
4 Superficie di perpendicolare 32 x 32 45 13
calcolo 4
Riepilogo dei risultati
Tipo Numero Medio [Ix] Min [Ix] Max [Ix]
perpendicolare 4 22 1.55 222

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

max

[1x]
222

63
42

64

E

min

Scala 1: 1041

Emin / Emin /

Em Emax

0.026 0.007
0.280 0.098
0.175 0.064
0.298 0.210
/Em Emin / Emax
0.07 0.01
Pagina 5



Progetto 1 _ D | A I_ ux

04.03.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES /
Rendering 3D

F.
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— DIALux

Progetto 1
04.03.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Elemento
del pavimento 4 / Superficie 1 / Isolinee (E)

T11.00m
(20<20-20
20520~
2chb ,20
,f-zo
, ® 000
0.00 255m

Valori in Lux, Scala 1 : 87

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:

(41.350 m, 18.900 m, 0.800 m)

Reticolo: 128 x 64 Punti

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
2.81 0.08 62 0.028 0.001
Pagina 7
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Progetto 1 _ D | A I_ ux

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

04.03.2019

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES /

Superficie di calcolo

1/ Isolinee (E, perpendicolare)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T470m
50
100 150\
/ 150
200
100 200/- 150
2oo 200 @) } |
2.00
200
100 150
\ 150 50
150
100 150/ /
50
50— 00—
. .
| fa——i { 08
0.00 3.80 4.08 470m
Valori in Lux, Scala 1 : 37
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(36.450 m, 34.250 m, 1.500 m) |
Reticolo: 128 x 128 Punti
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emln / Emax
60 1.55 222 0.026 0.007

.
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Progetto 1 _ D | A I_ ux

04.03.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES /
Superficie di calcolo 2/ Isolinee (E, perpendicolare)

¢ T270m
| 60 /

40

/ ’

40

40/

20
20
= ~70.00
0.00 270 m
Valori in Lux, Scala 1 : 22
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(90.950 m, 34.850 m, 1.500 m) H]
Reticolo: 16 x 16 Punti
Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
22 6.13 63 0.280 0.098

.
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Progetto 1 _ D | A I_ ux

04.03.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES /
Superficie di calcolo 3 / Isolinee (E, perpendicolare)

20
10 10 20 36\_30/30 20 10 10 20 30\_30/30 20 10 10_ \<

NN ™~

Im 7~ \\/Jr.oom

0.00

0.00 50.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 358

Posizione della superficie nella
scena esterna:

Punto contrassegnato:

(44.200 m, 55.900 m, 0.500 m)

Reticolo: 128 x 32 Punti

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
16 2.71 42 0.175 0.064

.
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Progetto 1 _ D | A I_ ux

04.03.2019

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES /
Superficie di calcolo 4 / Isolinee (E, perpendicolare)

. 00— T4.90m
) /
\ w0 |
40 /
¥40
(60 60 60 60— 60
60 —
60 60
K / \ )
60 60\/
60
/
60
[ . \ 1
, . 0.00
0.00 490 m
Valori in Lux, Scala 1: 39
Posizione della superficie nella
scena esterna:
Punto contrassegnato:
(25.150 m, 43.550 m, 0.500 m)
Reticolo: 32 x 32 Punti
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
45 13 64 0.298 0.210

.
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019
MANOVRA X
Area 1/ Edificio 1/ CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Riepilogo locale

Locale 1
S 1|
A5
500
300
500
y

Altezza libera: 6.300 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 68.0%, Pavimento 53.3%, Fattore di diminuzione: 0.80

Informazioni sulla luce diurna

Localita: Lidenscheid (51.22° N 7.63° E)

Modello cielo: Cielo intermedio (Luce solare diretta)

Data e ora: 12/03/2019 12:00 (ora solare Europa occidentale)

Luminanza zenit: 5311 cd/m?

Condizione ambientale: Pulito

Categoria di inquinamento: Traffico da medio a denso, concentrazione di polveri al di sotto di 600 microgrammi/m?
Fattore di inquinamento: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min  Max  Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile 1 llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 629 (= 500) 127 13979 0.20 0.009
Altezza: 1.200 m, Zona margine: 0.000 m

Luce naturale

Superficie utile per fattori di luce diurna 1 Fattore di luce diurna [%)] 0.536 0.076 1.027 / 0.10
Altezza: 0.850 m, Zona margine: 1.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
2 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 72.0 66.4

2*36 ATEX CEL-F grigio

10 Disano llluminazione - 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*58 CEL-F 7408 112.4 65.9
grigio + 942 Riflettore diffondente bi

Somma di tutte le lampade 83644 1268.0 66.0

Valore di allacciamento specifico: 8.81 W/m? = 1.40 W/m?/100 Ix (Superficie del locale 144.00 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di
variazione di intensita.
Consumo: 2750 - 3500 kWh/a Da max. 5050 kWh/a

DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 1
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019
MANOVRA

Area 1/ Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1 / Schema di disposizione delle lampade

Locale 1

18 — 7 8

ST | -

i |
T
o=

LX PEI3 (. = =——

Disano llluminazione 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 2*36 ATEX CEL-F grigio

|ALUX

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m]  Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
1 14.150 2.706 3.000 50.0 0.80
2 14.150 6.775 3.000 50.0 0.80

Disano llluminazione 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*58 CEL-F grigio + 942 Riflettore diffondente bi

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m]  Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
3 2.400 0.076 3.000 90.0 0.80

4 7.200 0.076 3.000 90.0 0.80

5 12.000 0.076 3.000 90.0 0.80

6 2.400 9.924 3.000 90.0 0.80

7 7.200 9.924 3.000 90.0 0.80

8 12.000 9.924 3.000 90.0 0.80

9 4.894 5.025 4.518 0.0 0.80

10 0.076 2.350 5.000 50.0 0.80

1 0.076 6.508 5.533 40.0 0.80

12 2.400 9.924 6.950 90.0 0.80

DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 2
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019
MANOVRA X
Area 1/ Edificio 1/ CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Viste

Locale 1

Locale 1 (13)

DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 3
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019
MANOVRA X
Area 1/ Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1 / Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

[]
=
I

[]
|

Superficie utile 1: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)
Scena luce: Scena luce 1

Medio: 629 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 127 Ix, Max: 13979 Ix, Min/Medio: 0.20, Min/Max: 0.009
Altezza: 1.200 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [Ix]

300
500
300
300
500 500 500
500

Scala: 1:100
DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 4
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019
MANOVRA x
Area 1/ Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1 / Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 7500 10000 Ix
Scala: 1:100

Raster dei valori [Ix]

362 606 569 453 664 809 610 562 730 776 486
562 4806 4869 488 4864 4809 4010 4862 40 4776

373 513 519 466 609 642 5562 494 597 652 547
e T S o T A

_|_309 _|_343 _|_394 _|_3Ii.| _|_51 2

_‘_1 94 _‘_207 _‘_224 _‘_246 'i_703 _|_7253 _|_51 7 _|_491
L 196 —— 243 —— 242 283 423 563 1011 363 338
243 — 22— 2 8y T
308 380 419 417 636 167 180
408 380 e 41T e (60T~

363 473 498 450 597 675 583 536 637 686 612
363 44T A8 4A90 00T 4678 983 4536 eI 4086

373 639 571 406 533 730 521 453 659 726 469
e T - s e e o Lo R L

Scala: 1:100

DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 5
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019

MANOVRA

Area 1/ Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1 / Superficie di calcolo 1/ llluminamento perpendicolare

Superficie di calcolo 1 / llluminamento perpendicolare

99900000

Superficie di calcolo 1: llluminamento perpendicolare (Reticolo)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 429 Ix, Min: 319 Ix, Max: 558 Ix, Min/Medio: 0.74, Min/Max: 0.57

Altezza: 3.062 m

Isolinee [Ix]

w
a1
(=)

N
(o]
(=]

Scala: 1:50

DIALux

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA
TERMINALE DI PORTO TORRES

DIALuUX
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DIALuUX

Area 1/ Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1 / Superficie di calcolo 1/ llluminamento perpendicolare

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019

MANOVRA

Colori sfalsati [Ix]

Ix

500

300

150

Scala: 1

Raster dei valori [Ix]

N = < O DM = —
n

W VM — — — MO — N 0O X0 O A N D - O~ 0 0 o
TR R LTI R R Al R
e S Sy D o oy ol oy 2 o
O O M O T S~ F OO == MNDe—-—ONTOND=—=MNMOD T
4333333885888 83328238R3823
P P S o o e o S A O I o oy
O~ O NSO O OMANDNIMNIM ONVMODODOVOVLHOH — = OH D0 N
238335883428 7|33885838853888%
e e S S P P

150

Scala: 1

Pagina 7
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019
MANOVRA X
Area 1/ Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1 / Superficie di calcolo 2 / llluminamento perpendicolare

Superficie di calcolo 2 / llluminamento perpendicolare

* e e 0 00

* e 00 00

* e 00 00

Lx e e e

Superficie di calcolo 2: llluminamento perpendicolare (Reticolo)
Scena luce: Scena luce 1

Medio: 155 Ix, Min: 141 Ix, Max: 170 Ix, Min/Medio: 0.91, Min/Max: 0.83
Altezza: 4.900 m

Isolinee [Ix]
(160
(165
Scala: 1:25
DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 8
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019

e D IA I_ X
Area 1/ Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1 / Superficie di calcolo 2 / llluminamento perpendicolare

Colori sfalsati [Ix]

100
Scala: 1:25

Ix

Raster dei valori [Ix]

143 _m 142 143 144 145
156 153 153 156 158 161

167 163 162 164 168 170
I T

Scala: 1:25

DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 9
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019
MANOVRA X
Area 1/ Edificio 1/ CAMERA DI MANOVRA 1P / Locale 2 / Riepilogo locale

Locale 2

L,

Altezza libera: 4.000 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Informazioni sulla luce diurna

Localita: Ludenscheid (51.22° N 7.63° E)

Modello cielo: Cielo intermedio (Luce solare diretta)

Data e ora: 12/03/2019 12:00 (ora solare Europa occidentale)
Luminanza zenit: 5311 cd/m?

Condizione ambientale: Pulito

Categoria di inquinamento: Traffico da medio a denso, concentrazione di polveri al di sotto di 600 microgrammi/m?
Fattore di inquinamento: 0.80

Luce naturale

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

Superficie utile per fattori di luce diurna 2 Fattore di luce diurna [%] 0.698 0.382 1.166 / 0.33
Altezza: 0.850 m, Zona margine: 1.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
1 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 72.0 66.4

2*36 ATEX CEL-F grigio
Somma di tutte le lampade 4782 72.0 66.4

Valore di allacciamento specifico: 1.32 W/m? (Superficie del locale 54.54 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di
variazione di intensita.

Consumo: 200 kWh/a Da max. 1950 kWh/a

DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 10
TERMINALE DI PORTO TORRES



SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019
MANOVRA X
Area 1/ Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA 1P / Locale 2 / Schema di disposizione delle lampade

Locale 2

L,

Disano llluminazione 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 2*36 ATEX CEL-F grigio

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
1 2.142 11.114 2.487 90.0 0.80
DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 11
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019

MANOVRA X
Area 1/ Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA 1P / Locale 2 / Sintesi dei risultati per le superfici

Locale 2

0000000‘

¢ o o o o o o

0000000‘

* 6 4 s 0 o 0

L,

Altezza libera: 4.000 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 50.0%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Informazioni sulla luce diurna

Localita: Ludenscheid (51.22° N 7.63° E)

Modello cielo: Cielo intermedio (Luce solare diretta)

Data e ora: 12/03/2019 12:00 (ora solare Europa occidentale)

Luminanza zenit: 5311 cd/m?

Condizione ambientale: Pulito

Categoria di inquinamento: Traffico da medio a denso, concentrazione di polveri al di sotto di 600 microgrammi/m?
Fattore di inquinamento: 0.80

Generalita
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max
1 Superficie di calcolo 3 llluminamento perpendicolare [Ix] 965 0.51 3374 0.001 0.000
Altezza: 0.150 m
DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 12
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019
MANOVRA X
Area 1/ Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA 1P / Locale 2 / Superficie di calcolo 3 / llluminamento perpendicolare

Superficie di calcolo 3 / llluminamento perpendicolare

* 6 6 o o o o
¢ o o o o o o

* 6 o o 0 o o

* 6 6 s 0 o 0

L,

Superficie di calcolo 3: llluminamento perpendicolare (Reticolo)
Scena luce: Scena luce 1

Medio: 965 Ix, Min: 0.51 Ix, Max: 3374 Ix, Min/Medio: 0.001, Min/Max: 0.000
Altezza: 0.150 m

Isolinee [Ix]
—— N\
3
3001100 ———
(100
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 12/03/2019
MANOVRA x
Area 1/ Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA 1P / Locale 2 / Superficie di calcolo 3 / llluminamento perpendicolare

Colori sfalsati [Ix]

050 075 10 20 30 50 75 10 20 30 50 75 100 200 300 500 750 1000 2000 3000 Ix

Scala: 1:25

Raster dei valori [Ix]

202 239 262 272 248 211 175
+ + + + ¥ + +

1.7 0.76 0.51 0.74 0.67 0.83 1.1
ST 4074 40T o8

217 719 3184 3374 3363 3030 492
#T e g for) - jeses 3030 e

297 888 2165 2494 2469 2006 705
- -+ ok ok - - =

Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA  05/04/2019
SEZIONAMENTO IN INGRESSO X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / CAMERA SEZIONAMENTO IN INGRESSO / Locale 1/ Riepilogo locale

Locale 1

| - 70 300 00
5o0

Altezza libera: 4.000 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 60.3%, Pavimento 68.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile 1 llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 265 (= 500) 61.8 472 0.23 0.13
Altezza: 1.200 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®d(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
3 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 72.0 66.4

2*36 ATEX CEL-F grigio

Somma di tutte le lampade 14346 216.0 66.4

Valore di allacciamento specifico: 7.71 W/m? = 2.91 W/m?/100 Ix (Superficie del locale 28.01 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di
variazione di intensita.

Consumo: 590 kWh/a Da max. 1000 kWh/a
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA  05/04/2019

SEZIONAMENTO IN INGRESSO X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / CAMERA SEZIONAMENTO IN INGRESSO / Locale 1/ Schema di

disposizione delle lampade

Locale 1

=

—

L.

Disano llluminazione 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 2*36 ATEX CEL-F grigio

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
0.038 1.823 3.000 80.0 0.80
3.599 3.894 3.000 90.0 0.80
6.949 1.823 3.000 80.0 0.80
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA  05/04/2019
SEZIONAMENTO IN INGRESSO X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / CAMERA SEZIONAMENTO IN INGRESSO / Locale 1/ Viste

Locale 1

Locale 1 (5)
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA  05/04/2019

SEZIONAMENTO IN INGRESSO X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / CAMERA SEZIONAMENTO IN INGRESSO / Locale 1 / Superficie utile 1/

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 265 Ix (Nominale: 2 500 Ix), Min: 61.8 Ix, Max: 472 Ix, Min/Medio: 0.23, Min/Max: 0.13
Altezza: 1.200 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [Ix]

(00—

Scala: 1:50
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA  05/04/2019

SEZIONAMENTO IN INGRESSO

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / CAMERA SEZIONAMENTO IN INGRESSO / Locale 1 / Superficie utile 1/
llluminamento perpendicolare (adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

50 75 100 200 300 Ix
Scala: 1:50

Raster dei valori [Ix]

183 238 287 384 461 412 311 251 198
- ok - - = - ok -

231 244 247 336 412 387 315 279 229
- ok - - o - - ok -

_I"—"I—I I

R e

177 212 249 337 447 420 299 233 179
¥ + ¥ ¥ + + + + +

Scala: 1:50
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019
ALLOGGIO VALVOLE SISTEMA ACA X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO PRINCIPALE INTERRATO / Locale 1/ Riepilogo locale

Locale 1

2

Altezza libera: 2.500 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 65.4%, Pavimento 68.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile 1 llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 284 (= 500) 90.9 752 0.32 0.12
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
1 Disano llluminazione - 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*58 CEL-F grigio 7408 112.4 65.9

+ 942 Riflettore diffondente bi

Somma di tutte le lampade 7408 112.4 65.9

Valore di allacciamento specifico: 8.33 W/m? = 2.93 W/m?/100 Ix (Superficie del locale 13.50 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di
variazione di intensita.
Consumo: 310 kWh/a Da max. 500 kWh/a
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019
ALLOGGIO VALVOLE SISTEMA ACA
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO PRINCIPALE INTERRATO / Locale 1/ Schema di disposizione

delle lampade

Locale 1

Disano llluminazione 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*58 CEL-F grigio + 942 Riflettore diffondente bi

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
1 2.962 2.140 2.000 110.0 0.80
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019
ALLOGGIO VALVOLE SISTEMA ACA X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / POZZETTO PRINCIPALE INTERRATO / Locale 1/ Viste

Locale 1

Locale 1 (5)
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019

ALLOGGIO VALVOLE SISTEMA ACA X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / POZZETTO PRINCIPALE INTERRATO / Locale 1/ Superficie utile 1/

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 284 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 90.9 Ix, Max: 752 Ix, Min/Medio: 0.32, Min/Max: 0.12
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019
ALLOGGIO VALVOLE SISTEMA ACA
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO PRINCIPALE INTERRATO / Locale 1/ Superficie utile 1/

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Isolinee [Ix]

Scala: 1:25

DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 5
TERMINALE DI PORTO TORRES



SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019

ALLOGGIO VALVOLE SISTEMA ACA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO PRINCIPALE INTERRATO / Locale 1/ Superficie utile 1/

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

Scala: 1:25

DIALux

750

500

300

200

100

75
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019

ALLOGGIO VALVOLE SISTEMA ACA X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / POZZETTO PRINCIPALE INTERRATO / Locale 1/ Superficie utile 1/

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Raster dei valori [Ix]

191 203 213 195 138
219 248 277 287 229

294 354 533 716 686
+ £ £ 119 £

224 249 320 344 288
+ + + + +
206 228 242 228 164
+ + + + +
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019

ALLOGGIO VALVOLA A SERVIZIO DEL

SISTEMA ACA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO SECONDARIO INTERRATO / Locale 2 / Riepilogo locale

Locale 2

1y
]
12

Y
’\% Ellr= — <

Toe
s
—

’HD

Altezza libera: 2.500 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 49.8%, Pavimento 20.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile 2 llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 331 (= 500) 80.4 805 0.24 0.100
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
1 Disano llluminazione - 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*58 CEL-F grigio 7408 112.4 65.9
+ 942 Riflettore diffondente bi
65.9

Somma di tutte le lampade 7408 112.4

Valore di allacciamento specifico: 12.13 W/m? = 3.66 W/m?#100 Ix (Superficie del locale 9.27 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di

variazione di intensita.
Consumo: 310 kWh/a Da max. 350 kWh/a
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019

ALLOGGIO VALVOLA A SERVIZIO DEL

SISTEMA ACA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO SECONDARIO INTERRATO / Locale 2 / Schema di disposizione

delle lampade

Locale 2

Disano llluminazione 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*58 CEL-F grigio + 942 Riflettore diffondente bi

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
1 2.457 1.810 2.000 120.0 0.80
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TERMINALE DI PORTO TORRES



SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019

ALLOGGIO VALVOLA A SERVIZIO DEL

SISTEMA ACA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO SECONDARIO INTERRATO / Locale 2 / Viste

Locale 2

Locale 2 (7)
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019

ALLOGGIO VALVOLA A SERVIZIO DEL

SISTEMA ACA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO SECONDARIO INTERRATO / Locale 2 / Superficie utile 2 /

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 2 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 2: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 331 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 80.4 Ix, Max: 805 Ix, Min/Medio: 0.24, Min/Max: 0.100
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019

ALLOGGIO VALVOLA A SERVIZIO DEL

SISTEMA ACA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO SECONDARIO INTERRATO / Locale 2 / Superficie utile 2 /

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Isolinee [Ix]

| ————— | (100}
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019

ALLOGGIO VALVOLA A SERVIZIO DEL
SISTEMA ACA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO SECONDARIO INTERRATO / Locale 2 / Superficie utile 2 /

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

Scala: 1:25

DIALux
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 01/04/2019
ALLOGGIO VALVOLA A SERVIZIO DEL

SISTEMA ACA
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO SECONDARIO INTERRATO / Locale 2 / Superficie utile 2 /

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Raster dei valori [Ix]

199 244 274 266 190
+ + + + +
243 312 406 460 368
+ + + + +
287 269 @— 684 —
2t 20—
292 392 569 701 601
+ + + + +
114 134 144 ——— 114
+ ) 3 T F
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 08/04/2019

ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO / Locale 1 / Riepilogo
locale

Locale 1
|
]
500 5
lav/
>, ﬂﬁﬁ\ E
N u

-
100 b
700

20

20

1Gn
I

Altezza libera: 3.700 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 70.0%, Pareti 65.2%, Pavimento 68.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile 1 llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 241 (= 500) 39.5 592 0.16 0.067
Altezza: 1.000 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Ilm/W]
1 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 144.0 33.2

2*36 ATEX CEL-F grigio

Somma di tutte le lampade 4782 144.0 33.2

Valore di allacciamento specifico: 13.71 W/m? = 5.69 W/m?/100 Ix (Superficie del locale 10.50 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di

variazione di intensita.
Consumo: 400 kWh/a Da max. 400 kWh/a
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 08/04/2019

ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO / Locale 1/ Schema di
disposizione delle lampade

Locale 1

Disano llluminazione 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 2*36 ATEX CEL-F grigio

DIALuUX

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m]  Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
1 1.853 2.873 2.300 90.0 0.80
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 08/04/2019
ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO x
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO / Locale 1/ Viste

Locale 1

Locale 1 (4)
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 08/04/2019
ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO / Locale 1/ Superficie

utile 1/ llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

-
N
~5

Superficie utile 1: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1
Medio: 241 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 39.5 Ix, Max: 592 Ix, Min/Medio: 0.16, Min/Max: 0.067

Altezza: 1.000 m, Zona margine: 0.000 m
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 08/04/2019

ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO / Locale 1/ Superficie

utile 1/ llluminamento perpendicolare (adattivo)

Isolinee [Ix]

Scala: 1:25

DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE VASCA Pagina 5
TERMINALE DI PORTO TORRES



SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 08/04/2019

ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO / Locale 1/ Superficie
utile 1/ llluminamento perpendicolare (adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

) s s S I

30 50 75 100 200 300 500 Ix
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 08/04/2019

ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / POZZETTO ALIMENTAZIONE VASCHE CONSORZIO / Locale 1/ Superficie

utile 1/ llluminamento perpendicolare (adattivo)

Raster dei valori [Ix]

72 276 4456 580 g2t 346 4208
4185 278 416 4507 466 4335 4220
_I_I—I_I_/\_I_I_l—._l_‘ 4308 4195 -—'_'_I_|_
_pao_'_'_l_|_213 162 I_I_I__i_127J_
4123 4139 167 181 4180 4163 4132
4119 122 145 157 4153 4136 Il
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA NODO 08/04/2019
IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ NODO IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO / Locale 1/ Riepilogo locale

Locale 1

Tog

& )

Altezza libera: 5.000 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 69.8%, Pareti 64.5%, Pavimento 68.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile 1 llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 252 (= 500) 97.0 469 0.38 0.21
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
2 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 144.0 33.2

2*36 ATEX CEL-F grigio
Somma di tutte le lampade 9564 288.0 33.2

Valore di allacciamento specifico: 20.57 W/m? = 8.15 W/m?%100 Ix (Superficie del locale 14.00 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di

variazione di intensita.
Consumo: 790 kWh/a Da max. 500 kWh/a
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA NODO 08/04/2019

IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ NODO IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO / Locale 1/ Schema di

disposizione delle lampade

Locale 1

Disano llluminazione 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 2*36 ATEX CEL-F grigio

|ALUX

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
1 0.073 2.000 2.500 130.0 0.80
2 3.430 2.000 3.000 135.0 0.80
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA NODO 08/04/2019
IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO x
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / NODO IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO / Locale 1/ Viste

Locale 1

Locale 1 (2)
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA NODO 08/04/2019

IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / NODO IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO / Locale 1/ Superficie utile 1/

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 252 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 97.0 Ix, Max: 469 Ix, Min/Medio: 0.38, Min/Max: 0.21
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA NODO 08/04/2019

IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / NODO IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO / Locale 1/ Superficie utile 1/

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Isolinee [Ix]

200

Scala: 1:25
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llluminamento perpendicolare (adattivo)

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA NODO 08/04/2019
IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ NODO IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO / Locale 1/ Superficie utile 1/

Colori sfalsati [Ix]

Ix
300
200
100
75

Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA NODO

IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1/ NODO IDRAULICO PER IL SOLLEVAMENTO / Locale 1/ Superficie utile 1/

llluminamento perpendicolare (adattivo)

Raster dei valori [Ix]

08/04/2019

DIALuUX

+216 +205 +157 +148 _|_181 _|_192
_|_277 _|_264 ‘|‘1 99 ‘|‘1 80 ‘|‘223 _|_232
_|_363 _|_337 _|_257 ‘|‘210 ‘|‘264 _|_273
_|_440 _|_399 _|_320 ‘|‘247 ‘|‘299 _|_305
451 _|_402 _|_304 ‘|‘232 ‘|‘297 _|_309
_‘_372 _‘_344 _‘_253 _‘_208 _‘_259 _|_277
‘|‘284 ‘|‘267 ‘|‘202 ‘|‘1 77 ‘i‘21 7 _|_230
+21 6 +206 ‘|‘1 61 ‘|‘1 78 _|_1 80
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019
NODO IDRAULICO IN USCITA X
Area 1/ Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1/ Riepilogo locale

Locale 1

< Haor

Altezza libera: 6.800 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 69.9%, Pareti 59.8%, Pavimento 68.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile 1 llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 279 (= 500) 88.6 423 0.32 0.21
Altezza: 1.000 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
6 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 144.0 33.2

2*36 ATEX CEL-F grigio

Somma di tutte le lampade 28692 864.0 33.2

Valore di allacciamento specifico: 21.07 W/m? = 7.56 W/m?100 Ix (Superficie del locale 41.00 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di
variazione di intensita.
Consumo: 2400 kWh/a Da max. 1450 kWh/a
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019
NODO IDRAULICO IN USCITA X
Area 1/ Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1 / Schema di disposizione delle lampade

Locale 1

Disano llluminazione 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 2*36 ATEX CEL-F grigio

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
1 4.754 2.050 3.000 120.0 0.80
2 4.754 6.150 3.000 120.0 0.80
3 0.146 2.050 3.500 140.0 0.80
4 0.146 5.815 3.500 140.0 0.80
5 2.325 8.100 3.000 90.0 0.80
6 2.325 0.076 3.000 90.0 0.80
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019
NODO IDRAULICO IN USCITA

Area 1/ Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1/ Superficie utile 1/ llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

===

=

E—

X

Superficie utile 1: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 279 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 88.6 Ix, Max: 423 Ix, Min/Medio: 0.32, Min/Max: 0.21
Altezza: 1.000 m, Zona margine: 0.000 m

DIALux

PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE POZZETTO NODO
IDRAULICO IN USCITA

DIALuUX
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019
NODO IDRAULICO IN USCITA X
Area 1/ Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1/ Superficie utile 1/ llluminamento perpendicolare (adattivo)

Isolinee [Ix]
20
200
200
200 200)
L——
300
Scala: 1: 50
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019
NODO IDRAULICO IN USCITA x
Area 1/ Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1/ Superficie utile 1/ llluminamento perpendicolare (adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

300
200
100
75
Scala: 1:50
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019
NODO IDRAULICO IN USCITA X
Area 1/ Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1/ Superficie utile 1/ llluminamento perpendicolare (adattivo)

Raster dei valori [Ix]

2
53 350 386
225 231 291

299 292 276
+ + +

283 297 294
+ + +

271 252 _@
4 ¥ 219

T oos L s amg ]
299 362 359
+ + +
280 372 412
I | @12
Scala: 1: 50
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019
MISURATORE DI PORTATA IN USCITA X
VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1 / Riepilogo locale

Locale 1

f
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Altezza libera: 6.800 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 69.8%, Pareti 64.7%, Pavimento 68.0%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile 1 llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 271 (= 500) 29.4 449 0.11 0.065
Altezza: 1.200 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
4 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 144.0 33.2

2*36 ATEX CEL-F grigio
Somma di tutte le lampade 19128 576.0 33.2

Valore di allacciamento specifico: 16.46 W/m? = 6.07 W/m?%100 Ix (Superficie del locale 35.00 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di

variazione di intensita.
Consumo: 1600 kWh/a Da max. 1250 kWh/a
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019
MISURATORE DI PORTATA IN USCITA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1 / Schema di disposizione delle lampade

Locale 1

DIALuUX

Disano llluminazione 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 2*36 ATEX CEL-F grigio

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
1 0.076 3.455 3.000 140.0 0.80
2 4.894 3.982 3.000 140.0 0.80
3 2.497 6.750 3.000 90.0 0.80
4 2.597 0.062 3.000 90.0 0.80
DIALux
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019

MISURATORE DI PORTATA IN USCITA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1 / Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 271 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 29.4 Ix, Max: 449 Ix, Min/Medio: 0.11, Min/Max: 0.065
Altezza: 1.200 m, Zona margine: 0.000 m
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019

MISURATORE DI PORTATA IN USCITA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1 / Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Isolinee [Ix]

Scala: 1:50
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019

MISURATORE DI PORTATA IN USCITA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1 / Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

300
200

100

Scala: 1:50
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 25/02/2019
MISURATORE DI PORTATA IN USCITA

VASCA TERMINALE DI PORTO TORRES / Edificio 1 / Pozzetto interrato / Locale 1 / Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare

(adattivo)

Raster dei valori [Ix]

_|_1 70 _|_254 _|_269 _|_1 96
‘|‘201 ‘|‘228 _|_292 ‘|‘236
_'_260 _'_262 _‘_31 2 _'_332
_|_368 _|_31 0 _|_353 _|_439
449 _|_343 _|_33o _|_41 7
‘|‘376 ‘|‘327 _1196 _|_277 ‘|‘301
.
_‘_263 _‘_277 _|_208 161 _‘_241 _‘_221
_|_202 _|_252 _|_245 _|_253 _|_1 93
‘|‘1 69 ‘|‘247 |J _|_267 ‘|‘1 81
Scala: 1:50
DIALux
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