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“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”

Progetto esecutivo

ALLEGATO 1

Simulazioni illuminotecniche - Vasca di carico di Casteldoria



SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA AREA 12/02/2019
ESTERNA VASCA DI CARICO CASTELDORIA X
Area 1/ Schema di disposizione delle lampade

Area 1

Disano llluminazione 1669 Mini Brera Disano 1669 SAP-T 70 *X=2 Y=4 CNR grey/grafite

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
1 35.700 77.300 6.900 0.80
2 48.101 77.300 6.900 0.80
3 54.593 71.312 6.900 0.80
4 39.339 69.301 7.250 0.80
5 52.326 61.001 6.900 0.80
6 32.583 57.774 7.500 0.80
7 61.782 57.685 8.000 0.80
8 66.988 49.564 8.400 0.80
9 72.600 42.572 8.600 0.80
10 78.884 35.163 8.600 0.80
1 83.094 25.719 9.000 0.80
12 76.463 17.500 10.000 0.80
13 63.591 13.058 10.000 0.80
14 53.366 13.199 10.000 0.80
15 37.448 13.160 10.000 0.80
16 58.584 63.970 6.900 0.80
17 25.381 49.462 8.200 0.80
18 18.966 42.598 8.400 0.80
19 12.114 35.199 8.500 0.80
20 16.811 17.679 10.000 0.80
21 7.402 26.908 9.000 0.80
22 27.558 13.160 10.000 0.80
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA AREA 12/02/2019
ESTERNA VASCA DI CARICO CASTELDORIA X
Area 1/ Schema di disposizione delle lampade

Disano llluminazione 1148 Litio - Asimmetrico Disano 1148 JM-TS 70 CNR-L bianco

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Fattore di diminuzione
23 39.584 53.466 10.500 0.80
24 39.734 53.086 10.500 0.80
25 51.699 53.466 10.500 0.80
26 51.699 53.016 10.500 0.80
27 45.578 20.018 10.000 0.80
28 46.020 20.018 10.000 0.80
29 45.819 19.750 10.000 0.80
DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA - Pagina 2

VASCA DI CARICO CASTELDORIA



SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA AREA 12/02/2019
ESTERNA VASCA DI CARICO CASTELDORIA X
Area 1/ Viste

Area 1

Area 1 (20), llluminamenti in [Ix]

0.10 0.20 0.30 0.50 0.75 1.00 2.00 3.00 5.00 7.50 10 20 30 50 75

L .

100 200 300 500 750 1000 2000 3000 5000 [Ix]
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA AREA 12/02/2019
ESTERNA VASCA DI CARICO CASTELDORIA X
Area 1/ Viste

Area 1 (16)
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA AREA 12/02/2019
ESTERNA VASCA DI CARICO CASTELDORIA

Area 1/ Sintesi dei risultati per le superfici

Area 1

Fattore di diminuzione: 0.80

DIALuUX

Generalita
Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max
1 Superficie di calcolo 1 llluminamento perpendicolare [Ix] 67.4 54.6 77.1 0.81 0.71
Altezza: 2.835 m
llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 64.7 49.4 747 0.76 0.66
2 Superficie di calcolo 2 llluminamento perpendicolare [Ix] 79.9 34.7 221 0.43 0.16
Altezza: 6.622 m
llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 76.9 19.5 216 0.25 0.090
Valutazione di abbagliamento
Superficie Risultato Min Max Valore limite
1 Superficie di calcolo 1 UGR <10 >30 <-1.00
Altezza: 2.735 m
2 Superficie di calcolo 2 UGR <10 >30 <-1.00
Altezza: 6.522 m
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA AREA 12/02/2019
ESTERNA VASCA DI CARICO CASTELDORIA u X

Area 1/ Superficie di calcolo 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie di calcolo 1/ llluminamento perpendicolare (adattivo)

Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie di calcolo 1: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1
Medio: 64.7 Ix, Min: 49.4 Ix, Max: 74.7 Ix, Min/Medio: 0.76, Min/Max: 0.66
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA AREA 12/02/2019
ESTERNA VASCA DI CARICO CASTELDORIA X
Area 1/ Superficie di calcolo 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Isolinee [Ix]

Scala: 1:50

Colori sfalsati [Ix]

Ix
I
30

Scala: 1: 50
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA AREA 12/02/2019
ESTERNA VASCA DI CARICO CASTELDORIA u X

Area 1/ Superficie di calcolo 2 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie di calcolo 2 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie di calcolo 2: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1
Medio: 76.9 Ix, Min: 19.5 Ix, Max: 216 Ix, Min/Medio: 0.25, Min/Max: 0.090
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA AREA 12/02/2019
ESTERNA VASCA DI CARICO CASTELDORIA X
Area 1/ Superficie di calcolo 2 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Isolinee [Ix]

Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA AREA 12/02/2019
ESTERNA VASCA DI CARICO CASTELDORIA X
Area 1/ Superficie di calcolo 2 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

200

100

Scala: 1:50
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DIALuUX

12/02/2019

SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA AREA
ESTERNA VASCA DI CARICO CASTELDORIA
Area 1/ Superficie di calcolo 2 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Raster dei valori [Ix]
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018
MANOVRA X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1/ CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Schema di disposizione delle lampade

Locale 1

X \'ﬁl I 3 =9

Disano llluminazione 921 Hydro T8 EL Disano 921 2*36 CEL-F grigio + 940 Riflettore concentrante bi

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m]  Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
1 2.806 0.076 2.590 90.0 0.80
2 10.430 3.734 5.600 65.0 0.80
3 4.601 0.000 5.200 90.0 0.80
4 0.062 3.551 5.000 35.0 0.80
5 4.827 5.395 2.990 90.0 0.80
6 6.860 0.114 2.550 90.0 0.80
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 1 / llluminamento

perpendicolare

Superficie di calcolo 1 / llluminamento perpendicolare

* s 0 00
* s 0 00
* s 0 00
* s 0 00
* s 0 00

X i i L |

Superficie di calcolo 1: llluminamento perpendicolare (Reticolo)
Scena luce: Scena luce 1

Medio: 375 Ix, Min: 64.3 Ix, Max: 539 Ix, Min/Medio: 0.17, Min/Max: 0.12
Altezza: 3.500 m

Isolinee [Ix]
500 %E]
Scala: 1:10
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 1 / llluminamento
perpendicolare

Colori sfalsati [Ix]

e B S IS E—

50 75 100 200 300 500 Ix
Scala: 1:10
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 1/ llluminamento

perpendicolare

Raster dei valori [Ix]

DIALuUX

503 495 1423 4341 263
539 4525 448 4358 L2715
538 4509 441 4352 273
478 467 388 154
399 398 349 4245 11
Scala: 1:10
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 6 / llluminamento

perpendicolare

Superficie di calcolo 6 / llluminamento perpendicolare

=]
[ = e =
Superficie di calcolo 6: llluminamento perpendicolare (Reticolo)
Scena luce: Scena luce 1
Medio: 326 Ix, Min: 162 Ix, Max: 525 Ix, Min/Medio: 0.50, Min/Max: 0.31
Altezza: 4.464 m
Isolinee [Ix]
200
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 6 / llluminamento

perpendicolare

Colori sfalsati [Ix]

— — ——

DIALuUX

100 200 300 500 Ix
Scala: 1:25
Raster dei valori [Ix]
) R
162 191 215 227 223 181
{1 per 15 22r o3 e
191 239 285 320 334 274
SR e ot S S
218 282 352 416 451 381
SIS el S A
233 307 393 474 525 449
SRR et LA +
231 305 390 471 521 447
SRR S S LU S &
214 276 344 406 440 371
SIS AR A S A
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 7 / llluminamento

perpendicolare

Superficie di calcolo 7 / llluminamento perpendicolare

Superficie di calcolo 7: llluminamento perpendicolare (Reticolo)
Scena luce: Scena luce 1

Medio: 303 Ix, Min: 141 Ix, Max: 514 Ix, Min/Medio: 0.47, Min/Max: 0.27
Altezza: 1.620 m

Isolinee [Ix]

Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 7 / llluminamento
perpendicolare

Colori sfalsati [Ix]

100 200 300 500 Ix
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 7 / llluminamento

perpendicolare

Raster dei valori [Ix]

DIALuUX

141 _|_223 _'_31 8 _|_423 _|_469 _'_438 _'_331
_|_1 58 _|_256 _|_357 _|_469 514 _|_483 _|_374
‘|‘1 7 _|_268 _|_356 ‘i‘441 _|_473 ‘i‘451 ‘|‘367
‘|‘1 80 _|_268 _|_325 ‘|‘378 _|_397 _|_383 ‘|‘330
+182 _|_252 _|_286 +312 _|_317 +315 +284
‘|‘1 66 _|_209 _|_227 ‘|‘239 _|_241 _|_242 ‘|‘226
_'_1 94 _‘_226 _|_238 _‘_234 _‘_236 _‘_233 _‘_229
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 8 / llluminamento

perpendicolare

Superficie di calcolo 8 / llluminamento perpendicolare

* e 0 0 0 0
* e 0 0 0 0
* e 0 0 0 0

* e 0 0 00
* e 0 0 0 0
* e 0 0 0 0

X i i L |

Superficie di calcolo 8: llluminamento perpendicolare (Reticolo)
Scena luce: Scena luce 1

Medio: 392 Ix, Min: 142 Ix, Max: 1314 Ix, Min/Medio: 0.36, Min/Max: 0.11
Altezza: 2.200 m
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 8 / llluminamento

perpendicolare

Isolinee [Ix]

Scala: 1: 10
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 8 / llluminamento
perpendicolare

Colori sfalsati [Ix]

——— 1 T 1] [ | |
1 1 1
100 200 300 500

750 1000 Ix
Scala: 1:10
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 8 / llluminamento

perpendicolare

Raster dei valori [Ix]

DIALuUX

4154 4143 183 186 4190 4176
4167 144 4178 4179 164 142
4242 4228 4265 4262 240 204
4287 4297 4323 4298 4287 166
4543 4617 4654 579 447 306
41062 41286 41129 4735 378
Scala: 1: 10

DIALux
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 9 / llluminamento

perpendicolare

Superficie di calcolo 9 / llluminamento perpendicolare

* 6 0 0 0 0
LR AR IR R RS
* e e 0 0 0
* e 0 0 0 0
* 4 0 0 0 0
R AR IR RS

X i i L |

Superficie di calcolo 9: llluminamento perpendicolare (Reticolo)
Scena luce: Scena luce 1

Medio: 397 Ix, Min: 137 Ix, Max: 1375 Ix, Min/Medio: 0.35, Min/Max: 0.100
Altezza: 2.200 m

Isolinee [Ix]

Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA CAMERA DI 05/12/2018

MANOVRA

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / CAMERA DI MANOVRA / Locale 1/ Superficie di calcolo 9 / llluminamento

perpendicolare

Colori sfalsati [Ix]

100 200 300 500

Scala: 1:25

Raster dei valori [Ix]

1
750

1
1000

1
Ix

DIALuUX

475 179 71 (159 147 _@
4139 (153 (166 (163 (158 143
4226 (249 (266 258 1236 208
4197 274 (355,383 351 281
4312 (486 (678 4731 1661 480
4288 774 11248 41263 4817
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019
BY-PASS X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1/ Riepilogo locale

Locale 1

Altezza libera: 3.650 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 65.3%, Pareti 44.0%, Pavimento 41.6%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile 1 llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 260 (= 500) 71.0 397 0.27 0.18
Altezza: 1.000 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
1 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 144.0 33.2

2*36 ATEX CEL-F grigio

2 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 72.0 66.4
2*36 ATEX CEL-F grigio

Somma di tutte le lampade 14346 288.0 49.8

Valore di allacciamento specifico: 15.65 W/m? = 6.02 W/m?/100 Ix (Superficie del locale 18.40 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di
variazione di intensita.
Consumo: 790 kWh/a Da max. 650 kWh/a

DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE POZZETTO BY- Pagina 1
PASS



SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019
BY-PASS X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1 / Schema di disposizione delle lampade

Locale 1

Disano llluminazione 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 2*36 ATEX CEL-F grigio

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
1.469 0.078 2.800 90.0 0.80
1.656 4.524 2.800 90.0 0.80
4.000 2.293 2.800 65.0 0.80
DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE POZZETTO BY- Pagina 2
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019

BY-PASS

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1 / Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: ILLUMINAZIONE ORDINARIA

Medio: 260 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 71.0 Ix, Max: 397 Ix, Min/Medio: 0.27, Min/Max: 0.18
Altezza: 1.000 m, Zona margine: 0.000 m
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019

BY-PASS

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1/ Superficie utile 1/ llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Isolinee [Ix]

Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019

BY-PASS

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1/ Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

300
200
100
75
50
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019

BY-PASS

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1/ Superficie utile 1/ llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Raster dei valori [Ix]

209 301 375 383 312 231 152
209 296 360 373 326 269 207
176 215 298 325 326 318 276

_|_133 |'| |'| |'| |'| |'| ‘i‘225 ‘i‘230 _|_231 _|_216

208 295 358 316 251 190 142
+ 1 £ ¥ + + +
214 322 383 351 268 194 132
+ £ £ +# 4 152
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019
ARRIVO X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1/ Riepilogo locale

Locale 1

. )
gﬂ — \r \
T 400
- >
A00
T 0 8
(7
5

Altezza libera: 2.750 m fino a 3.450 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 69.5%, Pareti 44.4%, Pavimento 42.1%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile 1 llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 259 (= 500) 20.8 469 0.080 0.044
Altezza: 1.000 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
2 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 144.0 33.2

2*36 ATEX CEL-F grigio

1 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 72.0 66.4
2*36 ATEX CEL-F grigio

Somma di tutte le lampade 14346 360.0 39.9

Valore di allacciamento specifico: 19.57 W/m? = 7.56 W/m?/100 Ix (Superficie del locale 18.40 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di
variazione di intensita.
Consumo: 990 kWh/a Da max. 650 kWh/a
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019

ARRIVO

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1 / Schema di disposizione delle lampade

Locale 1

Disano llluminazione 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 2*36 ATEX CEL-F grigio

DIALuUX

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m] Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
2.364 0.076 2.500 90.0 0.80
2.493 4.496 2.500 90.0 0.80
0.058 2.306 2.500 60.0 0.80
DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE POZZETTO DI
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019

ARRIVO

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1 / Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

Superficie utile 1: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 259 Ix (Nominale: = 500 Ix), Min: 20.8 Ix, Max: 469 Ix, Min/Medio: 0.080, Min/Max: 0.044
Altezza: 1.000 m, Zona margine: 0.000 m
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019

ARRIVO

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1/ Superficie utile 1/ llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Isolinee [Ix]

(100
A\
(100
J 550
700 lmr; 300
250
400
(100
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019

ARRIVO

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1/ Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Colori sfalsati [Ix]

Ix
300
200
100
75
50
30
20

Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019

ARRIVO

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto interrato / Locale 1/ Superficie utile 1/ llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Raster dei valori [Ix]

_|_1 26 _‘_1 99 _‘_290 _‘_404 _|_351 _|_220
_|_2’|4 _|_273 _|_338 ‘i‘41 6 ‘i‘433 _|_343 _|_235
_|_338 _‘_364 _‘_344 _‘_324 _‘_31 3 _|_260 _|_1 90
_|_363 H_-I__:gl1 _|_186 _i_174 _i_179 _|_160 _|_134

127 148 121
-+ + +
168 191 281 362 365 277 175
+ + + + + +* +
128 203 302 415 419 304 175
+ + + + + + +
Scala: 1:25
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019
INGRESSO VASCHE X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto semi-interrato / Locale 1/ Riepilogo locale

Locale 1

v = s e— =

Altezza libera: 2.600 m, Coefficienti di riflessione: Soffitto 69.9%, Pareti 41.5%, Pavimento 42.9%, Fattore di diminuzione: 0.80

Superficie utile

Superficie Risultato Medio (Nominale) Min Max Min/Medio Min/Max

1 Superficie utile 1 llluminamento perpendicolare (adattivo) [Ix] 283 (= 1000) 15.7 614 0.055 0.026
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

# Lampada ®(Lampada) [Im] Potenza [W] Rendimento luminoso
[Im/W]
5 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 72.0 66.4

2*36 ATEX CEL-F grigio

1 Disano llluminazione - 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 4782 144.0 33.2
2*36 ATEX CEL-F grigio

Somma di tutte le lampade 28692 504.0 56.9

Valore di allacciamento specifico: 11.78 W/m? = 4.16 W/m?#/100 Ix (Superficie del locale 42.80 m?)

Le grandezze del consumo energetico si riferiscono alle lampade progettate per il locale, senza tener conto delle scene luce e dei relativi stati di
variazione di intensita.
Consumo: 1150 kWh/a Da max. 1500 kWh/a
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019
INGRESSO VASCHE X
VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto semi-interrato / Locale 1 / Schema di disposizione delle lampade

Locale 1

Disano llluminazione 921 Hydro ATEX protezione "nA Disano 921 2*36 ATEX CEL-F grigio

No. X [m] Y [m] Altezza di montaggio [m]  Rotazione del corpo [°] Fattore di diminuzione
1 2.672 0.109 2.400 90.0 0.80
2 8.250 0.094 2.400 90.0 0.80
3 10.582 2.652 2.200 40.0 0.80
4 0.129 2.598 2.200 40.0 0.80
5 3.787 3.869 2.200 90.0 0.80
6 7172 3.883 2.200 90.0 0.80
DIALux PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE POZZETTO Pagina 2
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019

INGRESSO VASCHE

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto semi-interrato / Locale 1 / Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare
(adattivo)

Superficie utile 1 / llluminamento perpendicolare (adattivo)

e =

Superficie utile 1: llluminamento perpendicolare (adattivo) (Superficie)

Scena luce: Scena luce 1

Medio: 283 Ix (Nominale: = 1000 Ix), Min: 15.7 Ix, Max: 614 Ix, Min/Medio: 0.055, Min/Max: 0.026
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m

Isolinee [Ix]

\"250”

W/M%

Scala: 1:75

Colori sfalsati [Ix]

10 20 30 50 75 100 200 300 500 Ix
Scala: 1:75
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SIMULAZIONE ILLUMINOTECNICA POZZETTO 11/02/2019

INGRESSO VASCHE

VASCA DI CARICO CASTELDORIA / Edificio 1 / pozzetto semi-interrato / Locale 1 / Superficie utile 1 / [lluminamento perpendicolare

(adattivo)

Raster dei valori [Ix]
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Scala: 1:75
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INGRESSO VASCHE - VASCA DI CARICO CASTELDORIA
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