MATERIALI
— Lamiere e profili acciagio al carbonio S355 UNI EN 10025
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— Grigliati per gradini e pianerottoli:
rigliato elettrofuso maglia 15x76 barre 2x30
tipo Orsogril Exodus 15 o equivalente)

— Ruote per carrelli:

ruota doppia con gola a U con bilanciere e piastra di fissaggio
portata >1000 kg (tipo FAC VA1206—-160.2 o equivalente)

— Tenditori: barre filettate con attacco saldato e canaula DIN 1478
portata >2000 kg (tipo SOLTECH o equivalente)
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_ — Guarnizioni di tenuta
gomma EPDM 55/60 Shore A EN ISO 868
PIASTRA 8 — Geotessile: porositd 090 secondo ASTM D4751 <150 pm
PIASTRA 7 (tipo BIDIM, PROPEX 6062, o equivalente)
TRATTAMENTI PROTETTIVI
— Tubi — esterno:
sabbiatura SA 2 1/2 profilo di rugositd 60—100 pm
UNI EN ISO 85011
rivestimento poliuretanico bicomponente EN 10290 ad alto
spessore senza solvente s>=1 mm oppure, in alternativa
PIASTRA 6 PIASTRA 6
rivestimento epossidico bicomponente EN 10289
ad alto spessore senza solvente s>=1 mm
— Tubi — interno:
sabbiatura SA 2 1/2 profilo di rugositd 60—100 pm
UNI EN ISO 85011
rivestimento epossidico bicomponente in mano unica
s>=300 um
PIASTRA 7
— Scale: come esterno tubi
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as Nz_s3 Ripristino dello scarico di fando
8- — 63 della Diga“di Monte Pranu
PARAPETTO 7 29 200® in comune’di Tratalias
8 59 m
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