MATERIALI
— Lamiere e profili acciaio al carbonio S355 UNI EN 10025
— Bulloni: viti classe 8.8 UNI EN 20898-1
PIASTRA 1 PIASTRA 2 (N.2 PEZZI) PIASTRA 3 PIASTRA 4 PIASTRA 5 (N.2 PEZZI) dadi classe 6S UNI EN 208982
SCALA 1:5 SCALA 1:5 SCALA 1:5 SCALA 1:5 SCALA 1:5 zincati a caldo UNI'EN ISO 1461
200 140 480 200 250 — Saldature: (in officina) ad arco sommerso SAW
— Ancoraggi a muro e a pavimento — definitivi:
50 | 200 | 50 3] 75 |35 120 | 240 | 120 40] 120 |40 40| 170 | 40 ancoraggi meccanici a filetto esterno accigio inox A4
I I I I I | . | | | | (1.4401 EN 10088), omologati ETA (tipo Hilti HST o equivalente)
S —— —— = — Ancoraggi @ muro e a pavimento — provvisionali:
A 3 © Q 3 3 barre filettate con ancorante chimico tipo Hilti HVZ o equivalente;
m —— © 1 0 e —— (per rotaie carrelli: tipo Hilti HVU o equivalente)
) . — _ | —any | — - S — Grigliati per gradini e pianerottoli:
Y o 3 i - 27 rigliato elettrofuso maglia 15x76 barre 2x30
L2 - o S _¢ 8 8l 8 tipo Orsogril Exodus 15 o equivalente)
- M N ™
— 10 8 — Ruote per carrelli:
o
o e N m N.4_FOR| 017 ruota doppia con gola a U con bilanciere e piastra di fissaggio
_|/. =4 m 271 e 2 m B /@ B portata >1000 kg (tipo FAC VA1206—160.2 o equivalente)
3 2 — Tenditori:  barre filettate con attacco saldato e canaula DIN 1478
= - 1 portata >2000 kg (tipo SOLTECH o equivalente)
N.4 FORI ¢17 = —o—0 | 3 8 ey N N.6 FOR| #17 | 70 | 75 | 105 | — Guarnizioni di tenuta
N.4 FORI 817 10 L s TS T | | | gomma EPDM 55/60 Shore A EN ISO 868
0 — Geotessile: porositd 090 secondo ASTM D4751 <150 pm
|35] 75 |30] —— g/ﬂ (tipo BIDIM, PROPEX 6062, o equivalente)
T 11 - -
—4 | N.g TRATTAMENTI PROTETTIVI
AGGANCIO AL SOLAIO (N.2 PEZZI) leo] 180 | 180 |eol — Tubi — esterno:
SCALA 1:5 sabbiatura SA 2 1/2 rofilo di rugositd 60—100 um
ol | 1" PIASTRA 8 PIASTRA 9 PIASTRA 10 (N.3 PEZZI) T e 42 P 0
150 Ko} 5 :
PIASTRA 6 AZ.L. _UmNN_V PIASTRA 7 AZ.U _UmNN_v SCALA 1 SCALA 1 SCALA 1:5 rivestimento poliuretanico bicomponente EN 10290 ad alto
40| 70 |40 SCALA 1:5 SCALA 1:5 150 150 200 spessore senza solvente s>=1 mm oppure, in alternativa
| | rivestimento epossidico bicomponente EN 10289
300 200 8+ 70 +»o 8+ 120 +»o ad alto spessore senza solvente s>=1 mm
WT m0+ = +mo 8+ 12040 o 1T e mio_ﬁom_u. t SA 2 1/2 filo di ita 60—100
P o o sabbiatura profilo di rugositd - um
g 25 [\ NM_V @/M\me 10 . 0 S UNI EN ISO 8501—1
o N 222! = (@] o o . . . ge . N .
rs) 0 0 o R = rivestimento epossidico bicomponente in mano unica
0 10 W 2 /& - S| 8 vy s>=300 um
N.2 FORI 817 | 60 [30] 60 | = 0 - -
/2 \ | I ] | <+ 0 N — Scale: come esterno tubi
|80 | (*) PROIEZ. ORIZZONTALE_ | 115 () | N.2 FORI 817 — o . )
4 FORI 917 ! ! ! é < 3 — Portellone: come esterno tubi
N.2 FORI @17 N.4 FOR] 2135 — Opere provvisionali (griglia, tura, pancone, fondello, rotaie, carrelli)
| 200 | ed 90 | grezze
ﬂ .— N.4 FORI ¢13 a a a ,—
L 4 PIASTRA 11 PIASTRA 12 PIASTRA 13 PIASTRA 14 - orolelneetl @ coido TR ER D 1401
SCALA 1:5 SCALA 1:5 SCALA 1:5 SCALA 1:5 NOTE
H 200 200 200 200 [1] nella fornitura sono comprese le dime necessarie per i montaggi
3 ° R e o wey e REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
3 " 25 [\ REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
2 2 2 S 2
—— —t— —t— 2 —1 Ente Acque della Sardegna
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N.3 FORI ¢13 a q a a N.3 FORI 813 a a q a N.3 FORI ¢13 N.3 FORI 813
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
Ripristino dello scarico di fondo
PIANTONE STRUTTURA PIASTRA | ANCORAGGI della Digadi Monte Pranu
DETTAGLIO X DETTAGLIO Z e el pie e S
2-1 PAVIMENTO 9 4 M12
NODO PIANTONE—CORRIMANO NODO PIANTONE—BATTIPIEDE 2-2 COSCIALE 2 | 6 2 M16
SCALA 1:2 SCALA 1:2 2-3 COSCIALE 2 8 2 M16 2
N.2 VITI AUTOPERFORANTI M 6.3 L=22 mm & m
= () A TESTA ESAGONALE CON BORDINO UNI 8117 31 COSCIALE 3 ’ 2 M16 3 %nNu M
i - 52 COSCIALE 3 | 6 2 M16 Cod: DWC06 CARPENTERIA METALLICA 2REQ
- | | | | R _ - ) w m O
5 PROFILO U 40x30xs4 4-1 MURO S M12 Data: dicembre 2018 Tav. 3 S 300
PROFILO U 40x30xs4 PIEGATO A FREDDO PIEGATO A FREDDO 4-2 COSCIALE 4 6 2 M16 520
sSIN
4-3 COSCIALE 4 6 2 M16 R
2 oNQO
_Um._l_.>o_l_o < -4 COSCIALE 4 ’ 2 M16 Progettazione Coordinamento della Sicurezza Rilievi ) mMM_m
5-1 MURO 3 M12
NODO PIANTONE—CORRENTE INTERMEDIO H-—— || \N.3 VITI AUTOPERFORANTI M 6.3 L=16 mm 5-2 PAVIMENTO 10 4 M12 Ing. Glovanni Tur ing. Glovanni Tun Geom. Alessandro Sulas
SCALA 1:2 A TESTA ESAGONALE CON BORDINO UNI 8117 wIU\ml‘_ PAVIMENTO 11 3 M12
m 6—2 PAVIMENTO 10 4 M12
N.2 VITI AUTOPERFORANTI M 6.3 L=16 mm
.% — @ A TESTA ESAGONALE CON BORDINO UNI 8117 6-3/7-1| PAVIMENTO 12 3 M12
7-2 PAVIMENTO 13 3 M12
o S I e/ LAMIERA GRECATA BATTIPIEDE
9 - w _._ '~ PROFILO U 40x30xs4 PIEGATO A FREDDO H=150 mm 8—1 PAVIMENTO 14 3 M12
n_nu T " — Hrr 8-2 PAVIMENTO 10 4 M12 Resp.Unico del Procedimento Direttore del Servizio Direttore Generale
= @) PROFILO U 30x40xs4 PIEGATO A FREDDO i 8—3 MURO 3 M12
— S — Ing. Stefania Todde _:@._>Eo:_o Loche Ing. Franco Ollargiu
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