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DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (INTERNO) INSTALLAZIONI PROWVVISIONALI DEMOLIZIONI (ESTERNO) - o.o_Sm:CNu e malte: | .
SCHEMA ASSONOMETRICO D’INSIEME SCHEMA ASSONOMETRICO D’INSIEME SCHEMA ASSONOMETRICO D’INSIEME e B camentizia promiscaiata ad elevata adesione
\ NOTA: LA NUMERAZIONE NON HA SIGNIFICATO CRONOLOGICO \ NOTA: LA NUMERAZIONE NON HA SIGNIFICATO CRONOLOGICO (tipo Emaco S955 o equivalente)
L ~ Costruzione blocco appoggio tura:

6) DEMOLIZIONE BLOCCO AMMARRO GOMITO
7) DEMOLIZIONE PARZIALE SOLETTA CAMERA MANOVRA

1) RIMOZIONE GRIGLIA A SACCO f\ 1) INSTALLAZIONE GRIGLIA—FILTRO

2) RIMOZIONE PARATOIA =S 2) GETTO BLOCCO APPOGGIO TURA

3) DEMOLIZIONE PARZIALE PAVIMENTO CUNICOLO g 3) INSTALLAZIONE TURA

4) DEMOLIZIONE PARZIALE SOLETTONE CAMERA MANOVRA A“V 4) INSTALLAZIONE PANCONE

5) RIMOZIONE SARACINESCA 1. 5) PUNTELLATURA COPERTURA DISSIPATORE

MATERIALI

1) APERTURA ACCESSO CAMERA MANOVRA cls Rck 350 confezionato con additivo antidilavamento
per calcestruzzi getti subacquei

Riempimento intercapedine vecchia/nuova condotta e ancoraggi nuove armature:
malta cementizia colabile (tipo Emaco S 1180 o equivalente)

Ricostruzione pavimento cunicolo:
cls Rck 300 confezionato con legante espansivo
per calcestruzzi auto compattanti (SCC)

Ricostruzione blocco di ammarro gomito e parete camera manovra
e riempimento fossa saldatura:

cls Rck 300

— Armature: accigio B450C in tondini e rete conforme a D.M. 14/01/2008
cls Rck 300

PUNTELLATURA

— Puntelli metallici telescopici classe E UNI EN 1065
— Travi in legno lamellare P24 UNI EN 13377
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NON E’ INDICATO IL TAVOLATO PER IL CONTENIMENTO DEL GETTO IN FASE DI RICOSTRUZIONE
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