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SVILUPPO  D
Poanta quotata - canale passacavi        sc. 1:25
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Sezione A-A
Canala passacavi in c.a      sc. 1:5
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foro per ancoraggio
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46
20

4

150104

Trave

Solaio
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copertura in lamiera bugnata
sp. 3 mm piegata su 4 lati

angolare 25x25x5 mm
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angolare
25x25x5 mm

Particolare A
Aspiratore cabina trasformatori   sc. 1:10
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rete a maglia quadra (10X10X2)
saldata su telaio angolare

 angolare (30X30X4)

Vedi tav. B20
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Particolare  B
Copertura  foro  al  P. 1°
con piastra in acciaio sp. 5 mm   sc. 1:10

700 mm
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m

Foro al P.1 per il passaggio cavi  MT

Piastra in acciaio  sp. 5 mm
per  chiusura foro al P.1

Architrave
porta

 1 Ø 8 / 20 cm
L= 800 mm

 4 Ø 8
L= 1540 mm

0.25

0.
20

Allegati grafici: Sollevamento Su Tulis
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Ente acque della Sardegna
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Situazione di progetto - Particolari costruttivi:
Sala trasformatori, canale portacavi
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Lavori Edili

Quadro servizi aux riposizionato
anticipamente ad opera e spese

della stazione appaltante

canala a pavimento, in muratura,
realizzata anticipamente ad opera
e spese della stazione appaltante
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muratura in c.a.
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DGR  n°5/8  del 24.01.2017  Piano regionale delle infrastrutture
Legge regionale 5/2015  art. 4 e art. 5 C. 13 (tabella E)

Rimodulazione del programma degli interventi a termini
della L.R. n° 6/2015,  art. 10 C. 2 e 3. Intervento q.1.b.2

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE OPERE URGENTI
ALLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI
SOLLEVAMENTO SU  "SU TULIS" (3C.P03):

"RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO"
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