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SEZIONI

DISTANZE PARZIALI

DISTANZE PROGRESSIVE

QUOTE TERRENO

Q =  -1.00  m s.l.m.

Scala lunghezze 1: 100  

Scala altezze 1: 100  
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SEZIONE 03 - STATO ATTUALE
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SEZIONE 03 - IN PROGETTO
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Condotta in acciaio Dn 800 sp. 11 mm, in subalveo, annegata in cls, ricoprimento 1.00 m sotto fondo alveo L å 60 m

Blocco ancoraggio con sfiato Dn
150 tripla azione e saracinesca
in ghisa corpo piatto Dn 150

Risarcimento e ripristino
sponda mediante gabbionata
e materasso tipo RENO

Blocco dx idraulica collassato
da demolire

Blocco sx idrauilica
da demolire
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Condotta in acciaio Dn 800 sp. 11 mm
particolare sezione A - A con annegamento e ancoraggio con trave IPE 300 con  fascia a saldare

scala 1:50

3,00 4,00

IPE 300 L=1.00
annegata nel cls

IPE 300 L=1.00 IPE 300 L=1.00

Fascia a saldare 300x10 mm  L ≈ 820 cmTubazione acciaio DN 800
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LATO PORTO TORRES LATO SASSARI

Protezione e inglobamento in cls Rck 25 armato

Sottofondo e ancoraggio in cls Rck 20 armato

A

A

Ricoprimento protettivo sub alveo in pietrame

Sezione liquida

Alveo e subalveo esistente
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LATO PORTO TORRES LATO SASSARI

LATO PORTO TORRES LATO SASSARI

Blocco ancoraggio con sfiato Dn
150 tripla azione e saracinesca
in ghisa corpo piatto Dn 150

Rete elettrosaldata Ï 10 maglia 20x20 cm copriferro 10 cm 1,
50

0,
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155,79Á

155,90Á

135.00

135.00

16,35

Livello Idrico

Livello Idrico

Livello Idrico

Scatolare interrato in cls
a protezione della condotta
(Briglia)


