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SIGILLATURA GIUNTI TRA LE LASTRE
Sigillante poliuretanico elastico
monocomponente tipo Sikaflex—Tank N
Cordone in polietilene espanso per il
riempimento del giunto tipo Sika Ethafoam
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SIGILLATURA GIUNTI TRA LE LASTRE

Sigillante poliuretanico elastico
monocomponente tipo Sikaflex—Tank N

Cordone in polietilene espanso per il
riempimento del giunto tipo Sika Ethafoam
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Ripristino fosso di guardia
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N°3 fili zincati tenditori ¢ 3,3 mm.

N~

Paletti in ferro a T 50x50x7 mm.
h > 1.80 m zincati a caldo

Rete zincata a maglia romboidale
50x50 filo @ 3 mm. altezza m 1.50

Pulizia dalla vegetazione e
risacgomatura della scarpata

con pendenza variabile

Controventature da realizzare

nei vertici e nei tratti rettilinei
max ogni 25 metri
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In alternativa: pianta quadrata
con dimensioni cm. 35x35x40 di altezza

$0.35

$0-2°

Rete zincata a maglia romboidale
50x50 filo 8 3 mm. altezza m 1.50

Paletti in ferro a T 50x50x7 mm.
h >1.80 m zincati a caldo
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REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA

Ente acque della Sardegna

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITA

CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO
LOTTO D
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