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SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11S1 S2
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PROSPETTO LONGITUDINALE DX IDRAULICA
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(SEZIONE ORIZZONTALE PILE)

1.60

1.00

0.300.30

1.55

Fondo canale esistente da demolire

Pareti canale esistente da demolire
Pareti canale esistente da demolire

AA

SEZIONE A-A

Dettaglio B - Giunto strutturale di dilatazione pareti

Dettaglio A - Giunto strutturale di dilatazione fondo

Risanamento strutturale trasverso

Getto in opera in cls C30/37 a durabilità
garantita, armato

Getto in opera in cls C30/37
a durabilità garantita, armato

Getto in opera in cls C30/37 a durabilità
garantita, armato

Getto in opera in cls C30/37 a durabilità
garantita, armato

0
.
2
0

Risanamento strutturale trasverso

Getto in opera in cls C30/37
a durabilità garantita, armato

Risanamento corticale e strutturale

trave di fondazione e pila

Risanamento corticale e strutturale

trave di fondazione e pila

Risanamento corticale e strutturale

trave di fondazione

PROGETTO PRELIMINARE

Allegato

Scala

Progettista
e coordinamento progettuale

Ing. Pietro Pillai

Cagliari, maggio 2015

Collaborazioni Ingegneristiche
Ing. Federica Porcheddu
 Ing. Filippo Zoncheddu

data

rev.

file

D4.2
VARIE

PARTE D - MANUTENZIONE DEL PONTE CANALE GUASILA 2

Collaborazioni Tecniche
 Geom. Corrado Balistreri (SPC)

Geom. Osvaldo Carta  (SPC)

Servizio Gestione Sud

Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale
alimentato dai laghi del medio Flumendosa - III Lotto

Risanamento funzionale dei ponti canale del Canale Principale
Adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa

denominati "Guasila 1" e "Guasila 2 " in agro di Guasila

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos pùblicos
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna

Il Direttore del Servizio
Ing.Felice Soda

Il Direttore Generale
Ing. Franco Ollargiu

PONTE CANALE GUASILA 2

OPERE IN PROGETTO
PIANTA, PROFILO, SEZIONI TRASVERSALI

Progettazione strutturale
Ing. Giovanni Turi

00

08-05-2015

C4.2 - D4.2 - opere progetto


	D4.2 - Guasila 2

