POZZETTO DI ESAURIMENTO

scala 1:25

Sezione A-A

stato di fatto fondo Canale

Lastra vacuum

Lastra di fondo in cls

cls cavernoso di
prerivestimento
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Sezione A-A

Pozzetto di esaurimento in progetto

Chiusino in ghisa sferoidale carrabile
a tenuta stagna Classe D 400
Diametro utile 600 mm

Lastra vacuum

Lastra di fondo in cls
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Tubo di drenaggio
esistente in cemento pressato

Letto, rinfianco e riempimento
esistente

Soletta carrabile cls
Rck 25 armato

Cls cavernoso di
prerivestimento
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Pianta
Pozzetto di esaurimento in progetto
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Chiusino in ghisa sferoidale

— carrabile a tenuta stagna
Classe D 400 - Diametro
utile 600 mm
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Sezione B-B
Pozzetto di esaurimento in progetto

Chiusino in ghisa sferoidale carrabile
a tenuta stagna Classe D 400
Diametro utile 600 mm

Lastra vacuum

Lastra di fondo in cls

Soletta carrabile cls
Rck 25 armato
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Cls cavernoso di
/ prerivestimento
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PARAPETTO PASSERELLE

in acciaio inox 316L
scala 1:20

Sezione

Corrente scorrevole in tubolare @e min. 48.3 mm
spessore min. 2.0 mm

0.90

Correnti scorrevoli in tubolare @e min. 42.4 mm\ %F 6

spessore min. 2.0 mm

Barra piatta sezione min. 65x10 mm
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Angolare con n° 4 fori @ 12 mm
n°4 tasselli chimici \
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Prospetto
1.94 e 1.94 e
T T Giunzione telescopica
scorrevole
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Giunto parete canale

15 [=

s AN
| g . iC8
o . o . \A\
o ‘ a”
a “ \ N a
= 2 : . . . o = 2 . . .
[, t Tubo di drenaggio esistente ) [, | Tubo di drenaggio esistente
in cemento pressato S in cemento pressato
min‘ 0.25 Vor. min. Q.25 Cls Rck 25 armato 0.20 0.80 0.20 Cls Rck 25 armato
ar.
Sottofondo Rck 15 - - Sottofondo Rck 15
in. 0.80 1.20
scala 1:25 A NORMA EN 10025
scala 1:25
Pros petto SeZione Prospetto Pilastrino in acciaio sezione min. 150x150x3mm L=2.50
Paletti in acciaio a T 50x50x7mm Predisposizione per chiusura con lucchetto
h=2.50m zincati a caldo
Telaio in acciaio sezione min. 50x50x3mm
Controventature da realizzare Paletti in acciaio a T 50x50x7mm . . o )
nei vertici e nei tratti rettilinei h=2.50m zincati a caldo Eﬁlzeglom aq:laltc_) i IE;OxSOx?mm Grigliato maglia 44x132 mm
o Rete metallica zincata a maglia romboidale =2.oUm zincatl a caldo piatto 30x3 mm - tondo @6 mm
con saette a T 50x50x7mm N°3 fili zincati tenditori & 2,5mm 50x50mm filo @ 3mm - altezza m 2.00
I=2.00m - max ogni 25 metri ‘M =
| °t+ + ++
— —{}— . ‘ —+— Rete metallica zincata a maglia romboidale
‘ | / 50x50mm filo @ 3mm - altezza m 2.00 p
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‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Calcestruzzo Rck 20 ‘ ‘ ‘ 8 - L 7, |
L L L L] blocco 40x40x50cm L o L |
| ‘ Calcestruzzo Rck 20
0.90 0.90 0.40 0.40 blocco 40x40x50cm
| 2.50 41 2.50 1
e S T Trave di fondazione in cls Rck 25 armato
0.40 1.20 0.40
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos publicos
Assessorato dei lavori pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Gestione Sud

Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale
alimentato dai laghi del medio Flumendosa - Il Lotto

Risanamento funzionale dei ponti canale del Canale Principale
Adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa
denominati "Guasila 1" e "Guasila 2 " in agro di Guasila

PROGETTO PRELIMINARE

PARTE D - MANUTENZIONE DEL PONTE CANALE GUASILA 2 Allegato

PONTE CANALE GUASILA 2 Scal .
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