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66QUOTE TERRENO IN ASSE

SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11S1 S2

184.00

QUOTE SCORRIMENTO
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Tiranti in acciaio  Ø 28

 190,00

197,00

PIANTA A QUOTA 190,00

PIANTA A QUOTA 197,00

PROFILO LONGITUDINALE IN ASSE CANALE

PROSPETTO LONGITUDINALE DX IDRAULICA
Scala 1:100

Scala 1:100

Scala 1:100

Scala 1:100

Tiranti in acciaio  Ø 28

Scala 1:50

SEZIONE TRASVERSALE PORTALE TIPO
PROSPETTO PORTALE TIPO

Scala 1:50

SEZIONE CORRENTE CANALE
(IN ASSE CANALE)
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Tirante in acciaio Ø 28

PARTICOLARE TIRANTE IN ACCIAIO Ø 28
Scala 1:10

Tirante in acciaio Ø 28 passo 5,50 ml

Ponte canale in C.A.

Piastra in acciaio U220

Dado e controdado

Quadrello da 8 mm

Piastra in acciaio U220

Dado e controdado

Ponte canale in C.A.

Tirante in acciaio Ø 28 passo 5,50 ml

PROSPETTO

SEZIONE

0.30

PROGETTO PRELIMINARE

Allegato

Scala

Progettista
e coordinamento progettuale

Ing. Pietro Pillai

Cagliari, maggio 2015
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