I : I’C lvnnnlnlwr ln“\i]u”m

[ I.l‘ AMSHM e

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos publicos

Assessorato dei lavori pubbilici APPROVATO con

Ente acque della Sardegna Determinazione SOI-LLPP RAS
Servizio Prevenzione e Sicurezza n. 263 Prot. n. 4378 del 28/01/2025

05.02 PSC _LLP_SIMR 002
Interventi di messa in sicurezza di competenza del
Servizio Gestione Sud dell'Enas

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA TRAVERSA MONASTIR
(7B.T2), IL CANALE RIPARTITORE SUD OVEST - 1° TRONCO (7B.C4) E LO
SGRIGLIATORE SUL CANALE RIPARTITORE EST OVEST NEI PRESSI
DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ONC FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO
PER LA SICUREZZA DI ESERCIZIO Al SENSI DEL D.LGS. 81/2008

PROGETTO ESECUTIVO

] ] o Allegato
Particolari costruttivi C31

Recinzioni, parapetti, passerella,
scala rettilinea 1#2 e 2#2

Scala:
1:100 1:50 1:20 1:5

Redatto dal Servizio Prevenzione e Sicurezza

Progettista: RUP:

Ing. Gianfranco Fadda - ENAS Ing. Antonio Cucca - %I\r/]/t\gnio

Gianf Fadd
23102024 Cucca
12:10:17 23.10.2024
GMT+02:00 183117

{

Collaboratori: GMT+02:00

Ing. Giorgio Ortu - ENAS
Ing. Giuseppe luculano {
Ing. Marco Figus

Il Direttore del Il Direttore Generale
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ing. Giuliano Patteri
Ing. Antonio Cucca

Ottobre 2024



gianfranco.fadda
Font monospazio
APPROVATO con
Determinazione SOI-LLPP RAS
n. 263 Prot. n. 4378 del 28/01/2025


PARTICOLARE REALIZZATIVO

Scalal

50

Parapetto

Vedi "particolare parapetto”

Particolare struttura passerella Scala 1:20

Trave UPN 160

1,20

Peso 8,92 Kg/m

PASSERELLA IN ACCIAIO

INTERVENTO A PRESSO TRAVERSA MONASTIR vedi TAV. C.2.1.
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PLANIMETRIA PASSEREL_LA IN ACCIAIO

Scalal

100




Dado di fissaggio

tipo antirapina

1,50

0,10
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Dado di fissaggio

tipo antirapina

0,10
L1 00—

RECINZIONE TIPO A (n.b. La recinzione TIPO C & uguale alla TIPO A ma
comprende solo la fornitura e posa in opera di rete
Paletto di sostegno: Rete metallica a maglia romboidale h: 1,50 m metallica, fili tenditori e tenditori su pali eSiStenti)

profilato a T 50x50x6 mm in 50 x 50 filo di ferro zincato a caldo @ 3mm

acciaio zincato a caldo h: 2,00 m ) ) ) )
Filo tenditore 3 ricorsi

@ 2,5mm Stampigliatura
"ENAS"

2,50

Filo tenditore 3 ricorsi
@ 2,5mm

Paletto di sostegno:

2,00

profilato a T 50x50x6 mm in
acciaio zincato a caldo h: 2,00 m

/ /
/

Dado di fondazione:

cls RCK 20 40x40x50 cm

Controventatura costituita da 2 saette: Dado di fondazione:
profilo angolare mm 40x40x5 in cls RCK 20 40x40x50 cm
acciaio zincato a caldo l: 1,90 m

RECINZIONE TIPO B

Rete metallica rettangolare h: 1,00 m
tipo agropastorale filo di ferro zincato a caldo
@ 2,2 mm orizzontale e @ 1,8 mm verticale

Paletto di sostegno:
profilato a T 30x30x3 mm in
acciaio zincato a caldo h: 1,50 m

Filo tenditore 3 ricorsi

@ 2,5 mm
| |
! — Stampigliatura
‘ 2,50 ‘ Paletto di sostegno: "ENAS"
/] profilato a T 30x30x3 mm in

acciaio zincato a caldo h: 1,50 m

Dado di fondazione:

cls RCK 20 35x35x40 cm

—0,40¢+

0,35

0,35

Controventatura costituita da 2 saette: Dado di fondazione:
profilo angolare mm 30x30x3 in cls RCK 20 35x35x40 cm
acciaio zincato a caldo I: 1,50 m Scala 1:50

RECINZIONI

INTERVENTO B ed E PRESSO TRAVERSA MONASTIR vedi TAV. C.2.1. - CANALE RIP. S.O. | TRONCO vedi TAV. C.2.2. - CANALE RIP. E.O. vedi TAV. C.2.3.



PARAPETTI FISSI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO - Scala 1:20
Peso medio (compresa zincatura e bulloneria) = 23,26 kg/m

Piantoni piatti
h. 1.10 m, largh. 50 mm, sp. = 10 mm (P = 3.93 kg/m)
'—10‘05

g £
SRt
Corrimano tubolare @ = 48 mm °
sp. 2 2.9 mm (P = 3.27 kg/m)
— Tl
Traversi tubolari @2 42 mm s E
sp. 2 2.9 mm (P = 2.84 kg/m) p o
1 T
u E
Battipiede in lamiera pressopiegata
H=170 mm sp. 2 3 mm (P=23.60 kg/mq)
g1
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i i i Piastre di base
Ancoraggio leggero in acciaio inox AISI 316L K
ggto fegg saldato ai piantoni piatto 1504150 x sp. 10mm
(Barra filettata @10 - L=20cm (min) CON FORI PER VITE M10 (P=4,71 kg/m)
Dado Bullone M10-UNI EN14399-A4 /Rondella @10)
Intasato su foro praticato nel calcestruzzo esistente mediante
ancoraggio chimico a base di resina vinilestere senza stirene

CANCELLETTO TIPO - Scala 1:20

Chiavistello —
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PARAPETTI

INTERVENTO C PRESSO TRAVERSA MONASTIR vedi TAV. C.2.1. - CANALE RIP. E.O. vedi TAV. C.2.3.



Pianta scala in acciaio

Stato attuale
Scala 1:50

Sezione A-A' scala in acciaio

Stato attuale
Scala 1:50

:l Scalain acciaio esistente da rimuovere
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Pianta scala in acciaio

Previsione progettuale
Scala 1:50

0,80

\/\\/ UPN 200

0,52

0,79

UPN 200~/ 0,80

GRIGLIATO ANTITACCO 15X76 mm
barra portante 25x2 mm

Sezione A-A' scala in acciaio

Previsione progettuale
Scala 1:50

PARAPETTO IN ACCIAIO
PIANTONE IN TUBOLARE QUADRO 40x40 sp. 3 mm
CORRIMANO TUBOLARE @40 sp. 3 mm
TRAVERSO IN TUBOLARE QUADRO 40x40 sp. 3 mm
BATTIPIEDE IN LAMIERA PRESSOPIEGATA H=200 sp. 3 mm
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/\\ trave-pitastro

K<
A //>\//\\<\\< IPE 200 36
RN,

/\ Particolare Piastra di fondazione
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Particolare Platea 2

Particolard Platea 1

UPN 20 Z Particolard Piastra di fondazione
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SCALAIN ACCIAIO 1#2

INTERVENTO D PRESSO TRAVERSA MONASTIR vedi TAV. C.2.1.



Particolare piastra di fondazione - Scala1:10 Particolari costruttivi strutture in acciaio e c.a. - Scala1:50
E : PLATEA 1 PLATEA 2

IPE 200
’—‘ Fondazione Lato SUPERIORE

Fondazione

Lato SUPERIORE
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SCALAIN ACCIAIO 2#2

INTERVENTO D PRESSO TRAVERSA MONASTIR vedi TAV. C.2.1.
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