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CON BONIFICA
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(collegamento platea —

PARETE CANALE

Calcestruzzo rc

k 25 Classe S4

Rete elettrosaladata o &8 maglia 20x20

2° fase: getto per uno spessore di

T0 cm

1° fase: getto per uno spessore di

15 cm

rete elettrosaldata o &8 maglia 20x20

Mantellata dello spessore di cm 30

Tessuto non tessuto da 400 gr/mg

Giunto strutturale
tipo Sika DR 217

=

arete)

SIGILLATURA GIUNTI TRA LE LASTRE

Sigillante poliuretanico elastico monocomponente
tipo Sikaflex—Tank N

Cordone in polietilene espanso per il
del giunto tipo Sika Ethafoam

1° taglio per la ripresa del rivestimento

a m. 1.00 dall’esistente

b

Inghisaggio barre in accigio o
con resina epossidica tipo sika AnchorFix

riempimento

12,/40 L=40cm
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Lo a m. 0.50 dall’ esistente
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Giunto strutturale
tipo Sika DR 217

FONDO CANALE

Calcestruzzo

2° fase:

rck

getto per uno spessore di

25 Classe S4

olatea)

SIGILLATURA GIUNTI TRA LE LASTRE

Sigillante poliuretanico elastico monocomponente
tipo Sikaflex—Tank N

Cordone in polietilene espanso per il
del giunto tipo Sika Ethafoam

riempimento

1° taglio per la ripresa del

rivestimento

a m. O.50 dall’esistente

Inghisaggio barre in accigio o

12,/40 L=40cm
con resina epossidica tipo sika AnchorFix

" 0.5

1° fase:

getto per uno spessore di

rete elettrosaldata o &8 maglia 20x20

Mantellata dello spessore di cm 30

PARETE CANALE

Profilo .mo__xowm_oojmzo per tenuta idraulica

ripresa del rivestimento
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Tessuto non tessuto da 400 gr/mg

—ARTICOLARE

Cdalcestruzzo

Rete elettrosaladata @ 8 maglia 20x20

rck 25 Classe S4

2° fase: getto per uno spessore di

1° fase: getto per uno spessore di 15 cm

rete elettrosaldata @ 8 maglia 20x20

Mantellata dello spessore di cm 30

Tessuto non tessuto da 400 gr/mg
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Rilevato arginale con d /.
materiale A2 —N7
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Gradonatura argine esistente
per bonifica fondazione
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(collegamento platea

Giunto strutturale

tipo Sika DR 21

SIGILLATURA GIUNTI TRA LE LASTRE

Sigillante poliuretanico elastico monocomponente
tipo Sikaflex—Tank N

Cordone in polietilene espanso per il
del giunto tipo Sika Ethafoam

FONDO CANALE
Calcestruzzo rck 25 Classe S4

2° fase: getto per uno spessore di

riempimento
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PARTICOLARE "E7

SENZA BONIFICA

(collegamento platea —

2° fase: getto per uno spessore di 10 cm

Giunto strutturale
tipo Sika DR 217

PARETE CANALE

carete)

Calcestruzzo

+ 0.70 X
Giunto strutturale
. ipo Sika DR 21
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Rilevato arginale esistente

rck 25 Classe

sS4

SIGILLATURA GIUNTI TRA LE LASTRE

Sigillante poliuretanico elastico monocomponente
tipo Sikaflex—Tank N

Cordone in polietilene espanso per il
del giunto tipo Sika Ethafoam

riempimento

1° taglio per la ripresa del rivestimento

a m. 1.00 dall esistente

Inghisaggio barre in accigio o 12/40 L=40cm
con resina epossidica tipo sika AnchorFix
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Profilo idroespansivo per tenuta
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2° taglio per la

ripresa del rivestimento

Rete elettrosaladata
© 8 maglia 20x20

a m. O0.50 dall’

esistente

Tessuto non tessuto da 400 gr/mg

PARTICOLARE TF7

(sigillatura del

Regolarizzazione della scarpata

BANCHETTONE L= 4.00 max
Calcestruzzo rck 25 Classe S4

SIGILLATURA GIUNTI TRA LE LASTRE

Sigillante poliuretanico elastico monocomponente

tipo Sikaflex—Tank N -
Cordone in polietilene espanso per il riempimento \%Jv 1.00 = +
del giunto tipo Sika Ethafoam o0 / -
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10—30 mMmm

Rete elettrosaladata o 8 maglia 20x20
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(attaco parete—ri

Giunto strutturale
tipo Sika DR 217

-

0.70

2° fase: getto per uno spessore di 10 cm

Tessuto Nnon tessuto da 400 gr/mg

10 cm

1° fase: getto per uno spessore di

15 cm

Mantellata dello spessore 4di cm 30
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Tessuto non tessuto da 400 gr/mg

rete elettrosaldata @ 8 maglia 20x20

1° fase: getto per uno spessore di 15 cm
rete elettrosaldata o &8 maglia 20x20

/

Rilevato arginale esistente
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