Planimetria tipo con sfioro

Nuovo

rivestimento

cdalcestruzz

o Rck

romato con

Nuovo

rivestimento

rete elet

trosaldata o

SERVIZIO

STRADA DI

8—20x20

Sezione A—A

Scala 1:100

Parete

in cls RcK 25

A

rete elettrosaldata g 8 x20

44—

<oln_u_u=m\4_r

max |invaso

Pista di servizio

Al — o
7/‘/

I/r

/

W\
~ \7
AN

Rilevato arginale

Gradonatura argine esistente

Materasso tipo reno sp.30 cm.

= T

Part. A

Parete

vedi tav.5

in cls RcK 25

~

/
|/
/

b

NN
™

/

il

I

rete elettrosaldata g 8 x20

<oln_uvzm\.._r

(esistente)

Pista di servizio

|/
—/

™\

Sezione B—B
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Rilevato arginale

Gradonatura argine esistente

Materasso tipo reno sp.30 cm.
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STRADA DI SERVIZIO

Sezione C—C

Part. A
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Pista di servizio

Lotto |_|1.OTmO ﬁ.ﬁo _IH_\j _UO_LQ.OO_Oﬁm Foto n°
i Ponti (variabile) tipo
1314 6.00 E 1.17+1.2
1617/ 10.00 E 2.7
\D/ 1718 9.00 E 3.1+3.2
18+19 ved! A — D 4.1+4.12
tav. 03
22+25 20.00 A 5.1
22+25 60.00 A 6.1+-6.5
_mw 253+24 15.00 A /.1
24:25 couedl W B m 13.1+13.6
29+30 20.00 A 8.1+8.2
S31T+32 20.00 E 9.1+9.2
S1T+32 40.00 A 10.1+10.6
O 32.33 20.00 A 11.1=11.4
S353+-354 34.00 A 12.1+-12.4

REPUBBLICA [TALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Ente acque della Sardegna

MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITA
CANALE ADDUTTORE SINISTRA TIRSO

(esistente)

Rilevato arginale esistente

PROGETTO ESECUTIVO

Allegati grafici

INTERVENTI PUNTUALI

Allegato:

TAV. 02
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