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Ente acque della Sardegna f: =
k &
Progetto: SAR-AC-08 "Risanamento e riassetto funzionale del Canale Sondaggio: S5
g * Principale Adduttore alimentato dai serbatoi del Medio Flumendosa" N- 4.379.636
Localita: Ponte canale Guasila ~Comune: Guasila  Quota p.c.: 189,68 m CTR: 548070 Coordinate: £ 7. 503.853
Prof. | Quota . Vane CAMPIONE | Lungh. [ Livello
dal | slm. [ Simbolo DESCRIZIONE TERRENO Carotaggio | RQD | SP.T. | 7eq - numero | marvra Fauda
p-c. (m) (m %) ) num. colpi Penetro?’::et?; intervallo (m) (m) S(TT:T)1
L 0,00—g— 189,68
' ko \ /|| Suolo argilloso misto a materiale di riporto e ciottoli (& (Kglcm2) 0.60
L 0,60 J 189,081 L/ —M/]1-2 cm), nocciola, quasi sciolto. '
] Argilla da bruno nocciola a nocciola chiaro, con ossididi i 100 098 | 18868
sl Fe rossastri e giallastri diffusi e piccoli noduletti di marna C1 '
s Semilitoide ricca di CaCO3, plastica e coesiva. | 1,58-1,88 | 0,30
e 11-22-30
: 0,301 3,50 1
e g 52 Podbebed 0,82
I : 95 0 0.3013,20
L 3,00 J 186 68 _ — _ — _ 0,56
— - —~—"_—" Argilla sabbioso limosa nocciola con ossidi di Fe giallo
= rossastri ricca di CaCO3, ben addensata nei termini pit
L 400 4L 18568 sabbiosi. Campionata in carote medio-piccole. 1,22
' ' Marna siltitica grigia, compatta e litoide con qualche
livelletto centimetrico (2-4 cm) piu sabbioso, attraversata
da diaclasi prevalentemente orizzontali e scarse 89 093
inclinate la cui superficie € omogenea e compatta.
Dura e lapidea.
Grigio chiaro da m 4.00 a m 5.00 con la superficie delle
diaclasi interessata da ossidazioni di Fe. 75 C2 1,42
| 642-6.77 |
85 1,17
100 0,91
95 1,09
1,44
100
I 1,19
1,52
I 0,85
100
. C3 1,60
I 16,00 -16,38
1,40
I 1,15
0,85
L 2o,oo] 169,68
LIVELLO FALDA Committente : E.N.A.S. Impresa: GEOTEST
data pro(frhf)om prOf(-nq;’eSt- 'i"e”‘()nffq“a Metodo di perforazione: Rotazione a carotaggio continuo
18/07/2007 6,80 3,00 1,80 @ Perf.: 101 mm @ Rivestimento: 127 mm| Rilevatori: Dott.Gel M.R.Lai-Dott.Geol.B.Mascia
19/07/2007 20,00 0,00 1,70 Data inizio : 17/7/2007 Perdita fluido: -
23/07/2007 2000 0,00 1,00 Data fine : 18/7/2007 Scala: 1:100 Foglio n°1
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Ente acque della Sardegna g19
A
Progetto: SAR-AC-08 "Risanamento e riassetto funzionale del Canale Sondaggio: S6
g " Principale Adduttore alimentato dai serbatoi del Medio Flumendosa" N- 437,593
Localita: Ponte canale Guasila ~Comune: Guasila  Quota p.c.: 788,69 m CTR: 548070 Coordinate: £- 7503 826
Prof. | Quota . Vane CAMPIONE | Lungh. | Livello
dal | slm. [ Simbolo DESCRIZIONE TERRENO Carotaggio | RQD | SP.T. | 7eq numero | marvra| F2192
p.c.(m)| (m) %) @) | num. colpi - Pocket intervallo (m) m) s..m.
F 0,00 188,69 enetrometro (m)
/| /\ /|| Suolo misto a detrito ciottoloso-sabbioso (2-3 < & < 10 70 (Kglcm2) 0,55
| //7 | // cm), misto a sabbione granitico - quarzoso, quasi
== ~ sciolto.
_/\I / \_/ I 90 0,78 | 16750
| //_ // 75 0 0,67
~ / ~ ’
- 2,00 o 186,69 - - - —
: Argilla bruno - nocciola ricca di ossidi dei Fe e 0,201,801
.om.omeim concrezioni di CaCO3 diffuse ed in noduletti, plastica e 0.001 1,80 0,90
L 285 § 185,84 =—="="=1 coesiva.
Marna siltitica grigio chiaro con ossidazioni rossastre di 41 60 (rif) 0,86
Fe e Mn lungo le superfici di discontinuita, piuttosto
- 390 g- 184,79 alterata e fratturata. Campionata in piccole carote 100
39 0,74
\ sempre < 10 cm.
- 4,50 184,19:
| Marna come sopra grigiastra, un pd meno alterata ma
\ sempre campionata in piccole carote. 87 1,28
Marna arenacea con livelli pit o meno siltitici, grigiastra,
con frequenti diaclasi sia orizzontali che inclinate, dura e
lapidea ma piu friabile e tenera in prossimita delle 95 75 0,88
diaclasi.
46 1,71
46 1,11
81 0,72
L 10,20 - 178,49 — — —
...... Arenaria grigia pit 0 meno siltitica con alcuni livelli
------ contenenti CaCQO3, dura e lapidea, con diaclasi
— 1 suborizzontali e inclinate. Campionata in carote sane e 57 1,63
------ sempre > 10 cm.
— 62 1 _1147
...... 12,70 -13,00
: 100 73 1,20
I — 71 1,10
= 87 1,52
L 17,12 - 171 57— - - - — —
______ Arenaria grossolana con ciottoletti e clasti spigolosi di
------ rocce varie (colore verde) e quarzo, con cemento L C2
""" calcareo, attraversata da diaclasi suborizzontali e rare 72 17,62-18,00 | 1,56
I | inclinate riempite da CaCO3 tram 19,50 e m 19,90.
— 67 1,32
- 20,00 ] 168,69 —————

LIVELLO FALDA

Committente : E.N.A.S.

Impresa: GEOTEST

data pro(frhf)om prOf(-nq;’eSt- 'i"e”‘()nffq“a Metodo di perforazione: Rotazione a carotaggio continuo
20/07/2007 20,00 0,00 1,10 @ Perf.: 101 mm @ Rivestimento: 127 mm| Rilevatori: Dott.Gel M.R.Lai-Dott.Geol.B.Mascia
23/07/2007 20,00 0,00 1,10 Data inizio : 19/7/2007 Perdita fluido: -
Data fine : 19/7/2007 Scala: 1:100 Foglio n° 1
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Ente acque della Sardegna LA R
i@ ‘,s
Progetto: SAR-AC-08 "Risanamento e riassetto funzionale del Canale Sondaggio: S7
g * Principale Adduttore alimentato dai serbatoi del Medio Flumendosa" N- 437,553
Localita: Ponte canale Guasila ~Comune: Guasila  Quota p.c.: 718943 m CTR: 548070 Coordinate: £- 7503 802
Prof. | Quota . Vane CAMPIONE | Lungh. [ Livello
dal | slm. [ Simbolo DESCRIZIONE TERRENO Carotaggio | RQD | SP.T. | 7eq numero | marvra| F2192
p.c.(m)| (m) %) @) | num. colpi Pocket intervallo (m) s..m.
b 0,00——189,41 Penetrometro (m) (m)
//\ I\ //\ Materiale di riporto formato da ghiaia, sabbia, argilla 85 (gfom2) 086
\// [l \// limosa e limo argilloso bruno con ossidi di Fe e ’
/ concrezioni di CaCO3, molto addensato. Campionato in
//\ O\ //\ carote coesive lunghe cm 30 - 40 circa attraversate da 114
\// || \// frequenti fratture da essicamento ogni 3 -5 cm. ’
95 0
F 2,40 187,01 // \\ // - — - - 1.00
== Marna sabbiosa molto alterata e argillificata ricca di ’
._ e ossidi di Fe e Mn, tenera. Campionata in piccoli pezzi. 75 38_5.?_50 073 P
T 70 f 062 |
I 3,85 1 18556
Marna siltitica nocciola chiaro parzialmente alterata, con
alcuni livelli plastici di 2 - 3 cm, mediamente compatta,
semilitoide. Campionata in carote medio - piccole, 47 1,57
attraversate da diaclasi orizzontali e inclinate sempre
patinate da ossidi di Fe e Mn.
L 610 - 18331 — C1
’ " - - I Arenaria siltitica grigiastra con scarso cemento calcareo 56 6,00-640 | 1,58
...... e frequenti ossidazioni di Fe lungo le diaclasi
------ suborizzontali e alcune inclinate. Campionata in carote 100
— | |lunghe ma fratturate. Lapidea.
—— 46 1,62
I 810 & 181,31 - —
— - - | Alternanza di arenaria grigia fine e grossolana tra m
...... 9,00 - 10,00 e m 13,20 - 13,85, contenente anche piccoli
------ clasti verdi e di quarzo, lapidea. Campionata in carote
o medio - lunghe con diaclasi orizzontali e scarse inclinate. 60 1,66
= 90 66 1,52
I T 80 1,54
I ...... 100 1,66
——— 100
— L C2 _]
...... 15,34 - 15,66
...... 1,52
I 16,52 ~| 172,89f——= = = -
LIVELLO FALDA Committente : E.N.A.S. Impresa: GEOTEST
data pro(frhf)om prOf(-nq;’eSt- 'i"e”‘()nffq“a Metodo di perforazione: Rotazione a carotaggio continuo
20/07/2007 16,52 0,00 1,70 @ Perf.: 101 mm @ Rivestimento: 127 mm| Rilevatori: Dott.Gel M.R.Lai-Dott.Geol.B.Mascia
23/07/2007 16,52 0,00 3,30 Data inizio : 20/7/2007 Perdita fluido: -
Data fine : 20/7/2007 Scala: 1:100 Foglio n° 1
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Ente acque della Sardegna LA K
A
Progetto: SAR-AC-08 "Risanamento e riassetto funzionale del Canale Sondaggio: S8
g * Principale Adduttore alimentato dai serbatoi del Medio Flumendosa" N-4.370.513
Localita: Ponte canale Guasila Comune: Guasila  Quota p.c.. 797,75 m CTR: 548070 Coordinate: £: 7503 775
Prof. | Quota . Vane CAMPIONE | Lungh. [ Livello
dal | slm. [ Simbolo DESCRIZIONE TERRENO Carotaggio | RQD | SP.T. | 7eq - numero | marvra Fauda
p.c.(m)| (m) ) ©) | num. colpi Penetmcrfetf; intervallo (m) [ (m) S(mn)1
L 0,00—g— 191,15+ - - — - - Kolem2)
\ 7 | /\ 7| Suolo argilloso misto a ghiaia e sabbia, bruno, sciolto. (Kg
L P A A 90 1,00
e B o~/ 1 J="7| Materiale di riporto limoso - argilloso misto a ciottoletti e
SZ \ ~, 4 concrezioni di CaCO3, nocciola, ben addensato e -190,05
5// N \4// N coesivo. 0,68
A
L 2,00 4 189,15F— = L C1 |
- Marna sabbiosa nocciola molto alterata e argillificata, 0 2,00-2,37 | 126
i ricca di ossidi di Fe e Mn diffusi, con concrezioni di ’
] CaCO3 e scarsi ciottoli (Y < 5 cm), ben addensato e
—r—r—r coesivo. 27-21-19
e 40 1,06
I Marna arenacea piu o meno siltitica con livelli di sabbia
grossolana tra m 11,23 - 11,33 e piu frequenti tra m 0,58
18,00 - 20,00, attraversata da diaclasi suborizzontali e
scarse inclinate, dura e litoide. Campionata in carote | C2 _|
medie, alcune > 50 cm. 78 510-543 | 1,28
I 100 0,70
72 1,59
100 1,46
100 | 48 1,62
I 54 1,60
73 13,21-13,47 137
I 51 0,47
59 1,43
I 95 1,05
100 1,40
69 1,45
L 20,00I 171,15

LIVELLO FALDA

Committente : E.N.A.S.

Impresa: GEOTEST

data pro(frhf)om prof(nq;/est. 'i"e”‘()n?fq“a Metodo di perforazione: Rotazione a carotaggio continuo
20/07/2007 20,00 0,00 1,10 @ Perf.: 101 mm @ Rivestimento: 127 mm| Rilevatori: Dott.Gel M.R.Lai-Dott.Geol.B.Mascia
23/07/2007 20,00 0,00 1,10 Data inizio : 19/7/2007 Perdita fluido: -
Data fine : 19/7/2007 Scala: 1:100 Foglio n° 1




Ente acque della Sardegna

sulle superfici di stratificazione. Da poco compatta a molto tenera.
Facilmente scavabile con I'escavatore

1%
Progetto: SAR-AC-08 "Risanamento e riassetto funzionale del Canale Pozzetto: P4
Principale Adduttore alimentato dai serbatoi del Medio Flumendosa"
LocaIité:ggg;g%gﬁl{g Guasiial  Gomune: Guasila Quota p.c.: 790,80 m CTR:548010 Coordinate: g ;’%g%g
Prof. Quota Livello
dgal | sim. | Simbolo DESCRIZIONE LITOSTRATIGRAFICA Jada CAMPIONE
_P-g-o((f)“) 19(320 s.l.m. (m)
’ R N

4”//‘;”4''//‘;/’//"/7= Materiale di riporto antropico eterogeneo, formato da detriti, materiali plastici, mattoni,
N YIS YIS Y Jastre in calcestruzzo, radici e rifiuti in genere, misto a suolo argilloso-limoso
Wil

L 0,70 4]190,10 WS\ E\N

I _____ Marna miocenica grigio-nocciola molto alterata sotto forma di argilla debolmente I 189 20
————— arenacea, con ossidazioni rossastre di Fe, screziature nerastre di Mn e diffuse — =
————— incrostazioni tenere di CaCO3, molto plastica e coesiva, umida. In profondita si )
_____ riconoscono piccoli poliedri di marna meno alterata patinati da argilla e carbonato di
_____ calcio, molto teneri. Da molto tenera a poco compatta.
Facilmente scavabile con I'escavatore

L 3,10 187,70 _________ . . . ____
————— Marna miocenica grigio-nocciola arenaceo-siltitica, sottiimente stratificata e suddivisa in P4C3

L 340 :I1g7y40 poliedri dello spessore di 1,0 - 2,0 cm, grigio-nocciola, con patine di argilla giallastra I m 3,10 -3,40

NOTE: A m 1,60 debole filtrazione d'acqua

LIVELLO FALDA

Rilevatori: Dott.Geol M.R. Lai - Dott.Geol B.Mascia

Data:  19/4/2007

Data livello acqua dal p.c. Metodo di perforazione: Terna gommata JCB -3CX Impresa: Garau
19/04/2007 1,60 m Profondita finale m: 3,40 Scala 1:50
] "'"g-}." =
Pozzetto 4

Particolare della sezione di scavo
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Ente acque della Sardegna = 1%
Progetto: SAR-AC-08 "Risanamento e riassetto funzionale del Canale Pozzetto: P5
Principale Adduttore alimentato dai serbatoi del Medio Flumendosa"
Localita: /'Zggée canale Guasiial  Gomune: Guasila Quota p.c.: 788,73 m CTR:5480710  Coordinate: g ;’gggg%
Prof. Quota Livello
pcd?:’n) S(rlnT Simbolo DESCRIZIONE LITOSTRATIGRAFICA Q.th"fss, CAMPIONE
.C. .m. (m)
000 18873~ S-m
IS0
YL/ /Y . . . . ) » . -
||/\://||;\://||;§_ Materiale di riporto antropico eterogeneo, formato da ciottolami, detriti, materiali plastici,

o= '7=" . S ) !
S Wig¥ mattoni, terriccio limoso-sabbioso bruno scuro, sciolto

IS/
I 1,30 187,43 ?\\Z?\\Z?\\

Marna miocenica grigio-nocciola, molto alterata e argillificata con ossidazioni rossastre
di Fe, screziature nerastre di Mn e incrostazioni di CaCO3 soffici e in piccoli noduli duri;
————— molto plastica e coesiva, umida. Si riconoscono sporadici piccoli poliedri di marna

————— meno alterata, molto tenera, patinati da argilla aventi spessori di circa 1,0 cm.
_____ Facilmente scavabile con I'escavatore
- 2,40 H186,33
Marna miocenica grigio-nocciola, sottiimente stratificata e suddivisa in poliedri dello
spessore di 1,0 - 2,0 cm, con patine di argilla giallastra lungo le superfici di
stratificazione. Da poco compatta a scarsamente litoide, progressivamente piu dura in 185.73
- 3.00 418573 profondita. [? -
NOTE: L'acqua tende a filtrare dal fondo dello scavo.
LIVELLO FALDA Rilevatori: Dott.Geol M.R. Lai - Dott.Geol B.Mascia Data:  19/4/2007
Data livello acqua dal p.c. Metodo di perforazione: Terna gommata JCB -3CX Impresa: Garau
19/04/2007 3,00 m Profondita finale m: 3,00 Scala 1:50

Pozzetto 5

Particolare della sezione di scavo




Ente acque della Sardegna

superficie, piu dura e compatta in profondita. Difficilmente scavabile dall'escavatore I

S| %
Progetto: SAR-AC-08 "Risanamento e riassetto funzionale del Canale . Pozzetto: P6
Principale Adduttore alimentato dai serbatoi del Medio Flumendosa
7 . , N:4.379.507
LocaIité:ggg}‘gclg}/Z/e Guasial Comune: Guasila Quota p.c.: 192,05 m CTR:548010 Coordinate: £: 7.503.770
Prof. Quota Livello
dgal | sim. | Simbolo DESCRIZIONE LITOSTRATIGRAFICA Jalda CAMPIONE
p-c. (m) (m s.I'.m. (m)
I g’gg ::12’25 |_\|7|_/\|7|_/\ Suolo argilloso misto a ciottoli e clasti, marrone-rossastro
- 5 v Vi Vi
, , et
f;}//\f ;y/\f Y Materiale di riporto antropico eterogeneo, formato da ciottoletti e clasti (& da 0,5 cm
VSIS fino a 5,0-10 cm), misti ad argilla-limosa plastica e coesiva, bruno scuro, poco
[~ z z
“}i’l\“}(’/\“\a addensato e umido.
P72 V72 \2 Facilmente scavabile con I'escavatore
- 1,10 190,95 Sl
' = Argilla grigio-biancastra proveniente dall'alterazione di marne con ossidazioni rossastre
_____ di Fe, nerastre di Mn e frequenti incrostazioni di CaCQO3, plastica e coesiva.
L 160 119045 Debolmente addensata, tenera. Facilmente scavabile con I'escavatore
Y ' - - - | Arenaria miocenica grigia a cemento calcareo, ricca in quarzo, miche e minerali femici, P6C4
I 1,90 4[190,15 f—————— suddivisa in lastre dello spessore di circa 1,0 - 4,0 cm. Scarsamente litoide in m 1,60 - 1,90

NOTE:
LIVELLO FALDA Rilevatori: Dott.Geol M.R. Lai - Dott.Geol B.Mascia Data:  19/4/2007
Data livello acqua dal p.c. Metodo di perforazione: Terna gommata JCB -3CX [ Impresa: Garau
- Profondita finale m: 1,90 Scala 1:50
]
Pozzetto 6

Particolare della sezione di scavo




S| %
Ente acque della Sardegna
S| %
Progetto: SAR-AC-08 "Risanamento e riassetto funzionale del Canale . Pozzetto: P7
Principale Adduttore alimentato dai serbatoi del Medio Flumendosa
. 7 . ) N:4.379.259
LOC&|ItéZ/’Zggée canale GuasiiaZ o ne: Guasila Quota p.c.: 789,76 m CTR:548010 Coordinate: £: 7.503.680
Prof. Quota Livello
Gl | sim | Simbolo DESCRIZIONE LITOSTRATIGRAFICA Jada CAMPIONE
p.c. (m m
- 0,00 —4189,16 - — _ : __ s.l.m. (m)
\Xéil,\\ X}f/\\X\;\ Materiale di riporto antropico eterogeneo, formato da ciottolame e trovanti di varia
4"//\=’//”//‘=’//"/7= origine, misto a terriccio sabbioso-limoso, nocciola giallastro, con radici di eucaliptus,
L 0,40 188.76 \WXQ\W/XG\ t
’ O, . - . \tenero
B ; 7 Deposito colluviale-eluviale argilloso-sabbioso con scarsi ciottoletti minuti attraversato
-+ .7+ .7 |daradici di piante, bruno-marrone scuro, plastico e coesivo.
.- Y. [Dadebolmente addensato a tenero, umido.
. " .- . | Facilmente scavabile con I'escavatore
et
- 1,70 {| 187,46 s -
————— Marna miocenica nocciola-grigiastra, completamente alterata e argillificata, ricca in
————— ossidi di Fe e Mn e concrezioni di CaCO3 in forma di patine tenere e noduletti piccoli e 187,06
_____ duri; molto plastica e coesiva, umida. Debolmente compatta, tenera. = 7
_____ Facilmente scavabile con I'escavatore
- 2,50 186,66
————— Marna arenacea miocenica grigio-giallastra poco alterata, sottiimente stratificata e P7C5
L 2,80 4]|186,36 suddivisa in lastre di pochi cm di spessore, umida, tenera. m 2,50 - 2,80
I Piu o meno facilmente scavabile con I'escavatore I
NOTE: A m 2,10 debole filtrazione d'acqua.
LIVELLO FALDA Rilevatori: Dott.Geol M.R. Lai - Dott.Geol B.Mascia Data: 20/4/2007
Data livello acqua dal p.c. Metodo di perforazione: Terna gommata JCB -3CX Impresa: Garau
20/04/2007 2,10 m Profondita finale m: 2,80 Scala 1:50
=~ = _
Pozzetto 7

Particolare della sezione di scavo




Ente acque della Sardegna

Progetto: SAR-AC-08 "Risanamento e riassetto funzionale del Canale

Principale Adduttore alimentato dai serbatoi del Medio Flumendosa"

Localita: Ponte canale GuasilaZ  comune: Guasila
Spalla valle

Quota p.c.: 797,45 m CTR:5480710

Pozzetto: P8

N 4.379.238

Coordinate: £- 7. 503.654

Prof. Quota
dal s..m.
p.c. (m) (m)

Simbolo

DESCRIZIONE LITOSTRATIGRAFICA

Livello
Falda
Q.ta ass.
s..m. (m)

CAMPIONE

- 0,00 191,45

- 1,20 190,25

Materiale di riporto antropico eterogeneo, formato da scarsi ciottoli, materiali plastici,
rifiuti e radici, misto a terriccio sabbioso-argilloso-limoso, giallastro e sciolto.

Marna argillosa miocenica giallastra, completamente alterata e argillificata, con scarsi
piccoli poliedri di marna meno alterata, ricca di ossidi rossastri di Fe, nerastri di Mn e
concrezioni di CaCO3 diffuse sia in patine soffici che in noduletti piccoli e duri; plastica
e coesiva, umida, molto tenera.

Facilmente scavabile con I'escavatore.

- 2,20 4189,25 - - - — - — -
i Marna argillosa miocenica grigio-giallastra, sottiimente stratificata piuttosto alterata,
_____ ricca di ossidi rossastri di Fe, nerastri di Mn e patine di argilla sulle superfici di
_____ stratificazione. | 188.75_|
————— Molto tenera e friabile. =
_____ Facilmente scavabile con I'escavatore.
L 3,10 ~I188,35
NOTE:
LIVELLO FALDA Rilevatori: Dott.Geol M.R. Lai - Dott.Geol B.Mascia Data:  20/4/2007
Data livello acqua dal p.c. Metodo di perforazione: Terna gommata JCB -3CX [ Impresa: Garau
20/04/2007 2,70 m Profondita finale m: 3,10 Scala 1:50
Pozzetto 8

Particolare della sezione di scavo




Ente delle risorse idriche della Sardegna

L 2,10 ~I189,51

molto dura e compatta. Litoide.

"""" Arenaria siltitica carbonatica grigio-giallastra, con ossidazioni e noduletti rossastri di Fe, I

1%
Progetto: SAR-AC-08 "Risanamento e riassetto funzionale del Canale . Pozzetto: P9
Principale Adduttore alimentato dai serbatoi del Medio Flumendosa
. ) . ) N: 4.379.303
Locallté:gggfg %gﬁl{g GuasilaZ  Comune: Guasila Quota p.c.: 797,67 m CTR:548010  Coordinate: £- 7.503. 739
Prof. Quota Livello
Gl | sim | Simbolo DESCRIZIONE LITOSTRATIGRAFICA Jada CAMPIONE
p.c. (m m
- 0,00 — 191,61 s.L.m. (m)
SY/SY/S Y . . ) . . . .
IZX7 15301173 Materiale di riporto antropico formato da ciottolame, trovanti e sabbione, bruno, sciolto
L 040 J19121 KNZENZEN]
o .
g . | Deposito colluviale-eluviale argilloso-limoso-sabbioso con scarsi ciottoletti di dimensioni
“h. 1771 < 0,5 mm, plastico e coesivo, da debolmente addensato a sciolto.
.- - | Facilmente scavabile con I'escavatore
N
I 1,30 190,31 e
————— Marna arenacea, miocenica nocciola-giallastra, alterata suddivisa in straterelli e scaglie PIC6
————— dello spessore di pochi cm, ricca in ossidi rossastri di Fe, nerastri di Mn e patine di m1.30-1.90
_____ CaCQOa3. Tenera, facilmente scavabile con I'escavatore ’ ’
- 1,90 4]|189,71

NOTE:

LIVELLO FALDA

Rilevatori: Dott.Geol M.R. Lai - Dott.Geol B.Mascia

Data:  20/4/2007

Data

livello acqua dal p.c. Metodo di perforazione: Terna gommata JCB -3CX Impresa: Garau
- Profondita finale m: 2,10 Scala 1:50
Pozzetto 9

Particolare della sezione di scavo




Allegato fotografico

ALLEGATO FOTOGRAFICO

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920



Allegato fotografico

1 SONDAGGIO 5

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920



Allegato fotografico 3

S L be

Sondaggio n.5 (5.00 - 10.00 metri)

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920



Allegato fotografico 4

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920



Allegato fotografico

2 SONDAGGIO 6

‘ 7

-

"~ Ubicazione Sondaggio n.6

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.1. 02905170920



Allegato fotografico 6

Sondaggio n.6 (00.00 - 5.00 metri)

Wi o= P g

Sondaggio n.6 (5.00 - 10.00 metri)

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920



Allegato fotografico 7

GEOJESTse

9% 12V WS

— i p—

Sonagio n.6 (10.00 - 15.00 metri)

o b L,
Sondaggio n.6 (15.00 - 20.00 metri)

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920



Allegato fotografico

3 SONDAGGIO 7

Ubicazione Sondaggio n.7.

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920



Allegato fotografico

CANITJERE = GUASILA
PpogETio: AR ACE

GEOTEST st 2Y07 700z

aleg

L S H

(00.00 - 5.00 metri)

n

CANTNERE: GAsIZA

FORD S ZiSA2

oFOR6 Sz _CASSAL

P TR s

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920




Allegato fotografico 10

CAVIERE: GUASIIA 2RO
PROGET* SAR AC3 2

CASSA3

nate e
FORO 57

GFOTEST srt. 20/07bocz

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920



Allegato fotografico

4 SONDAGGIO 8

Ubicazione Sondaggio n.8

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920

11



Allegato fotografico 12

(,,AW.’ERE (rUASJM AR @ %,
PRD&E’Z?' _SAR AC 8 /1 R 5 8

CASSAL

GEOEST sl J9)pp)zant

FORMONE MANCANTE
PUSA Fong

- Son agi 8 (00 } . metri) |

-

Sondagg|o n.g (5 OO 10 00 metrl)

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920



Allegato fotografico 13

T oaw MO0 2 udhaz

e s e,

Sondaggio n.8 (10.00 - 15.00 metri)

" Sondaggio n.8 (15.00 - 20.00 metri)

DOTT.SSA GEOL. BARBARA MASCIA Viale Monastir, 219- 09122 Cagliari Cell 320 3513099 P.I. 02905170920
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