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SCHEMA TIPO CANTIERE LOGISTICO CANTIERE OPERATIVO TRUNCU REALE LEGENDA

A VIETATO L'ACCESSO A

AINON ADDETTI

DESCRIZIONE DELLE PRELIMINARI ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Prima di dar corso alle lavorazioni & prevista l'individuazione dell'area d'intervento, della viabilita interna, di quella
esterna e di accesso al cantiere. Allo stesso tempo € prevista la delimitazione dell'area di cantiere con recinzioni
provvisorie ed in parte definitive. Ancor prima di procedere ad alcuna lavorazione dovra essere localizzata I'area
di ubicazione del cantiere logistico ed organizzato il relativo allestimento secondo lo schema indicato. Eseguito

Area degli scavi

I'accantieramento e presa visione dello stato dei luoghi d'intervento, per poter predisporre mezzi di dimensione
adeguata, si dovra altresi esaminare |'effettiva consistenza e stabilita di tutto il percorso carrabile, in terreno
- naturale o asfaltato, al fine di evitare affossamenti e ribaltamenti di tutti i mezzi d'opera impiegati. Si raccomanda
- @ in particolare la verifica della stabilita del terreno dove andranno sistemati sia la piattaforma di lavoro elevatrice
® ® T per la protezione del torrino (che andra eseguita prima di procedere ad alcuna lavorazione all'interno dell'area
/. 200 © 0 © © © O operativa), che quelle dove andranno posizionate le autogru per il varo delle apparecchiature idrauliche,
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CANTIERE < LS o® °e Quadro di cantiere Durante gli scavi e le operazioni di movimento terra si raccomanda, oltre alla prudenza
. ° . normalmente richiesta, anche l'osservanza delle norme comportamentali e di buona
B OPERATIVO vecoLI A L J L J o /2\ tecnica riportate nel Piano di Sicurezza, procedendo con le adeguate protezioni B
PASso pUOMO ° ® Bagno chimico &/ (allargamento scavi, sbadacchiature e, laddove necessarie, palancolate) in tutti quei
[ ® © & 606060 9000 . _ . tratti dove & presente il rischio di seppellimento o sprofondamento. In nessun caso si
. e © 0 0 °® L4 ° ° — Perimetrazione area sito potranno tenere scavi aperti, anche di piccola entita, senza adeguata protezione e
e o909 =3 segnalazione. Ove possibile si consiglia, ed in taluni tratti si prescrive, la realizzazione
° P ® ® =38 Apprestamenti di piccoli tratti di linea in modo da poter richiudere lo scavo al termine di ogni giornata di
° § ® Y ® ® ® © o9 lavorazione.
i ® ® 00 90 © 0 o
i = i H‘ S H‘ P Iavzoorgilghe Tettoie di protezione in |egname Inclinazione indicativa delle scarpate di uno scavo
® H Uttcl || otoiiamai | Merss H‘ iz \g\emcwH
® Ponteggio a telaio prefabbricato
— — e Tettoie di copertura zone di lavorazione —
Ly .
®

Nota: linclinazione delle

I del terreno. i smogeri
necessitano opere di sostegno nel caso non sia eseguito lo scavo con le inclinazioni sopra riportate. In presenza di falda
bisogna attivare particolari accorgimenti
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(3) Prescrizioni per la realizzazione dei ponteggi

———————————————————————— Perimetro area cantiere logistico
Si prevede la realizzazione del ponteggio del tipo a moduli prefabbricati da realizzarsi
all'interno/esterno delle camere di manovra e per la realizzazione dei lavori di risanamento
all'interno e all'esterno delle vasche di tutti e tre i cantieri. Inoltre sara utilizzato questo tipo di
ponteggio anche nella realizzazione delle camere di nuova costruzione.

Dovra essere predisposto il PIMUS con incluso lo schema di montaggio del ponteggio, che
dovra essere approvato dal Coordinatore per I'Esecuzione.
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Al LAVORI

Cartellonistica di cantiere

(4) Prescrizioni per I' utilizzo di piattaforme di lavoro elevatrici

Per la realizzazione delle lavorazioni di protezione del cantiere dalla caduta di calcinacci

provenienti dalla struttura in c.a. dei torrini piezometrici di Truncu Reale e Porto Torres, & D

previsto l'utilizzo di piattaforme mobili elevatrici (PLE) che consentano di lavorare in quota in

condizioni di sicurezza.

L'utilizzo di queste piattaforme potra essere effettuato esclusivamente da personale

specificamente abilitato secondo I'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012 e specificamente
. formato con le informazioni ed istruzioni per consentirne un uso idoneo e sicuro.
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Rete di protezione "anticalcinacci"

“Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - F
Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
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