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Pianta sezionata cabina fuori terra

Pianta sezionata pozzetto di scarico
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Cabina fuori terra in muratura
da demolire
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da risanare
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Pista esistente

Condotta in ghisa sferoidale dn 600

PLANIMETRIA
scala 1:200

19.20
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Gabbionate sez. 1,00x1,00 m

Protezione scarpata
con materassi Reno sp. 0,25 m

Gabbionate sez. 1,00x1,00 m
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Gabbionate sez. 1,00x1,00 m
con filtro controterra in TNT da 500 gr/mq

Gabbionate sez. 1,00x1,00 m
con filtro controterra in TNT da 500 gr/mq

Protezione sponde e alveo
con materassi Reno sp. 0,25 m

Protezione scarpata
con materassi Reno sp. 0,25 m
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Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25
armatura corticale maglia elettr. Ø 10 20x20
(mc 5,00 copriferro cm 10)

tubazione in acciaio DN 600 sp. 6,3 mm
rivestimento esterno polietlene
rivestimento interno epossidico
lunghezza sviluppata ml. 44,28

1.00 1.00

Protezione sponde e alveo
con materassi Reno sp. 0,25 m

Blocchi di ancoraggio in cls classe C20/25 - XC1
 (rif. all. C.2.17.2)

Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25 - XC1
 (rif. all. C.2.17.2)

Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25 - XC1 (rif. all. C.2.17.2)

Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25 - XC1 (rif. all. C.2.17.2)Giunzione con punta calibrata femmina
(rif. all. C.2.17.1)

Giunzione con punta calibrata maschio
(rif. all. C.2.17.1)

16.00

3.
00

Sottofondo, rinfianco e rinterro eseguito con misto di fiume privo di argilla
(passante 50 mm) addizionato con 100Kg/mc di cemento,
realizzato con insaccamento in sacchetti di iuta
in presenza di flusso idrico  (sviluppo ml 19,20)

521,13 Q. asse 521,43
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Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25 - XC1 (rif. all. C.2.17.2)

Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25 - XC1
armatura corticale maglia elettr. Ø 10 20x20
(mc 5,00 copriferro cm 10)
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ADEGUAMENTO POZZETTO DI SCARICO
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Riempimento varco passamuro
in cls classe C20/25 - XC1

Scala in acciaio zincato
(rif. all. C.2.17.1)

Tubazione in acciaio dn 600
sp. 6,3 mm

Tubazione in acciaio dn 600

Tubazione in acciaio dn 600

Lastra di copertura amovibile
in cls classe C25/30 - XC2 armato
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Ripristino corticale superfici interne
pareti in c.a.

Opere in c.a. da realizzare

Gabbionate sez. 1,00x1,00 m
con filtro controterra in TNT da 500 gr/mq

Protezione sponde e alveo
con materassi Reno sp. 0,25 m
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Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25 - XC1
(rif. all. C.2.17.2 )

Tubazione di scarico PVC dn 180
esistente
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Chiusino in acciaio zincato
(rif. all. C.2.17.1)

Lastra di copertura amovibile
in cls classe C25/30 - XC2 armato

con rivestimento protettivo
anticarbonatazione delle superfici
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Saracinesca in ghisa DN 150 PFA 16

Collegamento  tronchetto in acciaio DN 150
alla tubazione di scarico esistente in pvc DN 180

Pezzo speciale in acciaio
DN 150

Riempimento varco passamuro
in cls classe C20/25 - XC1

Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25 - XC1
(rif. all. C.2.17.2 )

Tubazione in acciaio dn 600

Pezzo speciale in acciaio
DN 150

Scala in acciaio zincato
(rif. all. C.2.17.1)

Saracinesca in ghisa DN 150 PFA 16

0.
75

1.
25

0.94 1.06 521.43 Q.asse

2.90

Blocco di contrasto in cls classe C20/25 - XC1

Blocco di contrasto in cls classe C20/25 - XC1
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Tronchetto flangiato in acciaio DN 150
sp. 4 mm

Tronchetto flangiato in acciaio DN 150
sp. 4 mm

Giunto manicotto DN 150

Giunto manicotto DN 150

Lastra di copertura amovibile
in cls classe C25/30 - XC2 armato

Pianta sezionata pozzetto di scarico Sezione B-B
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Sottofondo, rinfianco e rinterro eseguito con misto di fiume privo di argilla
(passante 50 mm) addizionato con 100Kg/mc di cemento,
realizzato con insaccamento in sacchetti di iuta
in presenza di flusso idrico (sviluppo ml 19,20)
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Tubazione in acciaio DN 600
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con materassi Reno sp. 0,25 m
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con materassi Reno sp. 0,25 m
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