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Fondo scavo pozzetto

quota terrenoQuota terreno

0.82 0.90

1.10 1.20

B

B

2

LEGENDA
Tes a due bicchieri in ghisa sferoidale a diramazione flangiata DN 150 

Saracinesca in ghisa sferoidale DN 100 PFA 16

Cls classe C25/30 - XC2 armato (rif. all. C.2.16.1) 

Cls classe C12/15

Giunto bentonitico idroespansivo di ripresa getto e sigillatura

Chiusino aerato in acciaio zincato a caldo dim int. 0,90x0,90 (rif. all. C.2.17.1)

Scala alla marinara in acciaio zincato a caldo  (rif. all. C.2.17.1)

Sfiato in ghisa sferoidale DN 150 PFA 16 a tripla funzione e doppio corpo

5

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

Tubazione in ghisa sferoidale DN 600 

Blocco di sostegno in cls classe C20/25 - XC1

12

18 533,94 532,39 531,94 1,55 2,00 2,15 2,70

23 539,50 538,00 537,55 1,50 1,95 2,10 2,65

31 550,05 548,55 548,10 1,50 1,95 2,10 2,65

36 550,84 549,34 548,89 1,50 1,95 2,10 2,65

53 532,69 531,19 530,74 1,50 1,95 2,10 2,65

70 532,50 531,00 530,55 1,50 1,95 2,10 2,65

82 534,81 533,31 532,86 1,50 1,95 2,00 2,65

sfiato
sez

quota
terreno H1

quota
fondo scavo

condotta

quota
fondo scavo

pozzetto
H2 H3

TABELLA QUOTE E ALTEZZE VARIABILI POZZETTI

H4
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12

3

0.050.05

2.80

Scala esterna in acciaio zincato a caldo  (rif. all. C.2.17.1)13

Chiusino in ghisa sferoidale B 125 Ø 60  (rif. all. C.2.17.1) 
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2 2
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Saracinesca manuale a corpo piatto in ghisa sferoidale DN 150 PFA 16

13

12

8

Pozzetto di aggottaggio con griglia in ghisa dim. int. 0,50x0,50  (rif. all. C.2.17.1)14
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Rivestimento protettivo anticarbonatazione superfici c.a. 15
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