
Chiusino carrabile in ghisa sferoidale

ADEGUAMENTO POZZETTI DI SCARICO ESISTENTI
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Fondo pozzetto
di scarico

Nuova lastra di copertura

Pareti esistenti
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40x4(n.5)

Particolare A

200

e resina tipo "Hilti HIT C50"-foro Ø14

Aisi 420 Ø10 mm. - L= 120 mm. 

Bulloni di ancoraggio in acciaio inox
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Bulloni in acciaio

passo 240

zincati

Pioli Ø20

50x5

60x60x7

100x10 - L=180

100x10 - L=120+80

AA

POZZETTI DI SFIATO

280

Particolare A

scala 1:10

Sezione B-B

scala 1:20

Giunto bentonitico

idroespansivo

Scala alla marinara in

acciaio zincato

Sezione A-A

scala 1:25
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Chiusura in lamiera bugnata 

spess. 3 mm

Angolare 40x40 spess. 4 mm
Telaio in lamiera h= 180 

spess. 5 mm

Angolare 30x30 spess. 4 mm
interno fermarete

Largh. 4 x spess. 3 mm

Rete antintrusione in lamiera stirata

Angolare 40x40 spess. 4 mm

Piatto da 130 mm

spess. 3 mm
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Chiusura in lamiera bugnata 

spess. 3 mm

Piatto da 130 mm

spess. 3 mm
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B B

Particolare

scala 1:5

Pianta

scala 1:20

Chiusino areato in acciaio

lavorato zincato

Platea esistente

Scala alla marinara in

acciaio zincato

CHIUSINO AERATO IN ACCIAIO ZINCATO

SCALA ALLA MARINARA IN ACCIAIO ZINCATO

Griglia per caditoia in GJL

apertura 50x50

0.50

Caditoia in ghisa
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POZZETTO DI SCARICO ALLA SEZ. 18

Sezione

scala 1:25

CADITOIA CON GRIGLIA IN

GHISA LAMELLARE

scala 1:20

Pianta Sezione
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ADEGUAMENTO POZZETTO DI SCARICO ALLA SEZ. 87

Chiusino in G.S. luce netta Ø 600

Classe D 400 carrabile per pozzetti di scarico esistenti.

Classe B 125 per pozzetti di sfiato

Pianta

Sezione

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
scala 1:20

Guarnizione di tenuta in elastomero

PUNTA CALIBRATA MASCHIO in acciaio
su bicchiere in ghisa sferoidale

Tubazione in ghisa sferoidale
DN 600

Lamiera calandrata, saldata e smussata
per compensazione diametro

Tubazione in acciaio L 355
DN 600 - sp. 6.3 mm

PUNTE CALIBRATE IN ACCIAIO

Scala 1:5

Per giunzione dei tubi in acciaio

alla tubazione in ghisa sferoidale
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Chiusura in lamiera bugnata 

spess. 3 mm

Piatto da 130 mm

spess. 3 mm

Pianta

scala 1:20

Griglia per caditoia in GJL
apertura 50x50

CADITOIA CON GRIGLIA IN

GHISA LAMELLARE

scala 1:20

Pianta Sezione
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Quota terreno

Bulloni di ancoraggio in acciaio inox Montante 70x10

Piastra 150x10

Ripiano in lamiera mandorlata
spessore min. mm 6

150x10

Montante Ø 50

Piastra di appoggio
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Montante Ø 50

Pianta

SCALA ESTERNA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

Dimensionata secondo la normativa vigente
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scala 1:20

Sezione A-A

Pioli Ø 20

Pioli Ø 20

Ripiano in lamiera mandorlata
spessore min. mm 6

Lamiera in unico spessore, calandrata
e lavorata al tornioGuarnizione di tenuta in elastomero

PUNTA CALIBRATA FEMMINA (BICCHIERE ) in acciaio
su masc hio in ghisa sferoidale

Tubazione in ghisa sferoidale
DN 600

Tubazione in ghisa sferoidale
DN 600

Tubazione in acciaio L 355
DN 600 - sp. 6.3 mm
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N°3 fili zincati tenditori Ø 2,5 mm 

h=2.30m zincati a caldo

Paletti in ferro a T 50x50x7 mm

2.50

Controventature da realizzare

nei vertici e nei tratti rettilinei

max ogni 25 metri
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50x100mm filo Ø 2,2mm altezza 2.00m

Rete zincata a maglia romboidale

RECINZIONE IN RETE E PALETTI
scala 1:25

PROSPETTO 

h=2.30m zincati a caldo

Paletti in ferro a T 50x50x6 mm

Dado di fondazione

N°3 fili zincati tenditori Ø 2,7 mm 
profili A T 30x30x3,5 mm
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SEZIONE

in cls classe C20/25

Dado di fondazione

in cls classe C20/25

Recinzione in rete e paletti
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PIANTA
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Telaio in acciaio zincato

scatolato 50x50x3

Pannellatura in grigliato
elettrosaldato

Scatolare 180x180x4

Trave di fondazione sez. 0,30x0,30

in cls classe C20/25 armato

CANCELLO
scala 1:25

PROSPETTO 

Dado di fondazione

in cls classe C20/25
armato
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