
0.50

0.500.44

CURVE PLANOALTIMETRICHE - BLOCCHI DI ANCORAGGIO
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Pianta

L3

L1

L

h/2

h/2

h

asse tubo

Schema

Blocco di ancoraggio

in cls C25/30
armatura corticale

rete elettrosaldata

Ø10 20x20

copriferro 10 cm.

Vertice 2
Sez. 92 - progressiva m 1909.42

Lps= 0.50 + 0.33 + 0.50 = 1.33

Angolo planimetrico α = 159°.03
Angolo altimetrico α = 9°.13

Particolare punta calibrata

Pezzo speciale in
acciaio DN 600

Blocco di ancoraggio V2
H=1.15 mt

1
.
1
5

0.
25

0.
80

0.50
0.33

0.50

Sez. 3 - progressiva m 37.93
Vertice 1

Lps= 0.50 + 0.44 + 0.50 = 1.44

Angolo planimetrico α = 152°.15
Angolo altimetrico α = 7°.57

Blocco di ancoraggio V1
H=0.95 mt

0.2
5

0.6
0

1
.
1
5

Particolare punta calibrata

Pezzo speciale in
acciaio DN 600

BLOCCO TIPO PER VERTICI CONCAVI
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1.00

0
.
2
5
0
.
1
5

0
.
3
0

0
.
2
5

0
.
4
5

1.00

0.30

Corrente Ø10

Pos. 3

Pos. 1

Pos. 2

Pos.1

squadra 2+2 Ø10
L=208

Pos. 1

Pos. 2 6Ø10L=210

Pos. 4

Pos. 4

Pos. 4 4Ø10L=210

1
5

90 1
5

90

1
5

90 1
5

90

6
1

61

8
6

(sez. 20-49-50-60-66-86ter)

RIEPILOGO ARMATURE
pos 1 1 Ø 10 L=208 n=4
pos 2 1 Ø 10 L=210 n=6
pos 3 1 Ø 10 L=170 n=2
pos 4 1 Ø 10 L=210 n=4

6
1

61

8
6

Pos. 1

Pos. 3

Pos. 2

Pos. 3 2Ø10

L=170

6
0

20

20

6
0

PIASTRE DI PROTEZIONE CONDOTTE

scala 1:20

2.00

1
.
0
0

0
.
3
0

1.001.00

0
.
3
0

Pos. 4 Rinforzi golfari
Correnti sup

5 Ø12 pos. 1

1.00

Correnti inf.

5 Ø12 pos. 2

pos. 3

Staffe Ø10/20"

 pos.2 5Ø12 (inf.)

2
0

L=430

3902
0

2
0 2
0390

 pos.1 5Ø12 (sup.)L=430

Ø10/20 pos.3 L=240

90

2
0

2
0

90

Pos. 5 Golfari Ø16

2x4 Ø12 L=30 RIEPILOGO ARMATURE

pos 1 1 Ø 12 L=430 n=5
pos 2 1 Ø 12 L=430 n=5
pos 3 1 Ø 10/20 L=240 n=21
pos 4 1 Ø 12 L=30 n=8
pos 5 1 Ø 16 L=60 n=4

B

L

L

H

L1

S
1
5
°

V
a
r
.
°

H
1

L2

LEGENDA

Tipo 1

B

L

L

H

Pianta

Sezione A-A

L1

S

B

S

H

asse tubo

L

Tipo 2

S L L1 H B V A(m) (m) (m) (m) (m) (mc) (mq)

0.38

0.78

1.25

3.00

0.42

1.00

1.40

2.20

1.20

1.20

1.61

6.50

0.399

0.879

SEZIONI

Tipo 1

Tipo 2

21 - 56 - 63 - 84 - 94

86bis - 89ter

Schema

Blocco di ancoraggio

in cls C25/30 armato
con 1+1Ø12 ogni 20"

Vertice 

asse tubo

Tubo in ghisa
sferoidale DN600

0
.
2
0

Ø12/20 pos.2 (inf.)

2
0

L=140

1002
0

Ø12/20 pos.1 (sup.)

H
-
2
0

L=Var.

100

H
-
2
0

10 10

Pos. 2

Schema armature

1
5
°

Var.°

Pezzo speciale

V
a
r
.
°

CURVE ALTIMETRICHE - BLOCCHI DI ANCORAGGIO
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1Ø12 20"

Pos. 3

6Ø12 pos.3 

7
0

L=variabile

L-20

7
0

6Ø12 pos.3 

7
0

L=variabile

L-20

7
0

4Ø12 pos.5 (inf.)

2
0

L=variabile

L-202
0

10 10

H
-
2
0

4Ø12 pos.4 (sup.)L=variabile

H
1

H
1
-
2
0

L2

(L1+L2)-20

Sezione B-B

B

A A

B

Pos. 1

Pos. 4

Pos. 3

Pos. 4

Pos. 5

DN600Pos. 3

Pos. 1

Pos. 5

Classe di
consistenza

ACCIAIO DA C.A

S4 5

Copriferro
(cm)

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

TIPO DI STRUTTURA
 Classe di
resistenza

 Classe di
esposizione

VERTICI CONVESSI

VERTICI CONCAVI

Resistenza
caratteristica
fck [N/mmq]

Modulo elastico
longitudinale
E [ N/mmq ]

Peso per unità
di volume
[ kN/mc ]

25

S4 10CURVE PLANOALTIMETRICHE 25

Resistenza
caratteristica

allo snervamento
fyk [N/mmq]

TIPO

Resistenza
 a rottura

ftk [ N/mmq]

Modulo
elastico

E [ N/mmq]

ACCIAIO IN BARRE B 450 C 450 540 210000

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PIASTRA DI PROTEZIONE

C 20/25

C 25/30

20

25

30000

31475

S4X C125

S5X C225

10

5

Resistenza
caratteristica
Rck [N/mmq]

25

25

25

30

C 20/25 20 30000

C 20/25 20 30000

X C1

X C1
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