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61SEZIONI

Terreno

QUOTE

Fondo scavo

Parziali

DISTANZE

Progressive
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Alveo in terra

4.30

Condotta in ghisa sferoidale DN
600

Letto di posa in sabbia vagliata

Rinterro ordinario compattato con

materiale proveniente dagli scavi

previa frantumazione.

Ripristino strato suolo agrario

(nello spessore preesistente, con
un massimo di 50 cm)

Fondo alveo

Materasso tipo reno in moduli

3.00x2.00 sp. 23cm maglia 6x8
filo 2,2mm

Sommità sponda alveo

Rinfianco stabilizzato realizzato con

insaccamento in sacchetti di iuta di

misto di fiume privo di argilla

(passante 50 mm) addizionato con
100Kg/mc di cemento

Fondo alveo

Condotta in ghisa sferoidale DN
600

Letto di posa in sabbia vagliata
Rinfianco stabilizzato realizzato con

insaccamento in sacchetti di iuta di

misto di fiume privo di argilla

(passante 50 mm) addizionato con
100Kg/mc di cemento

Materasso tipo reno in moduli

3.00x2.00 sp. 23cm maglia 6x8
filo 2,2mm
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SEZIONE A-A
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Tes a due bicchieri in ghisa sferoidale a

diramazione flangiata DN 150

(collegamento al pozzetto di scarico esistente)
rif. All. C.2.8

Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25
rif. All. C.2.8

Pozzetto di scarico esistente

da adeguare secondo All. C.2.8
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Pista esistente

A A

da pozzetto esistente uscita
galleria Is Pillus

al pozzetto esistente misuratore
di portata vasche di carico
Su Murtaxiu
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Tes a due bicchieri in ghisa sferoidale a

diramazione flangiata DN 150

(collegamento al pozzetto di scarico esistente)
rif. All. C.2.8

0.450
.
7
0

0
.
4
5

0
.
2
5

1.00

0.30

1
.
2
0

0.30

1.00

Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25-XC1 armato
rif. All. C.2.17.2
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Pavimentazione in cls classe C25/30-XC2 sp. 20cm
armato con rete elettrosaldata ∅ 10 20x20

3.00

Pavimentazione in cls classe C25/30-XC2 sp. 20cm
armato con rete elettrosaldata ∅ 10 20x20

Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25-XC1 armato
rif. All. C.2.17.2

Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25
rif. All. C.2.8
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Materasso tipo reno in moduli

3.00x2.00 sp. 23cm maglia 6x8
filo 2,2mm

Gabbionate sezione 1.00x1.00 m

più 0.50x1.00 m di ancoraggio

Gabbionate sezione 1.00x1.00 m

più 0.50x1.00 m di ancoraggio
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