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SEZIONE A-A 
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Riempimento varco passamuro
in cls classe C20/25 - XC1

Riempimento varco passamuro
in cls classe C20/25 - XC1

Tubazione in acciaio DN 150
esistente

0.30 0.30

Tronchetto flangiato DN 150
sp. 4 mm

Giunto a manicotto DN 150

Tronchetto flangiato DN 150
sp. 4 mm

Scala di accesso in acciaio
zincato a caldo

Rete elettrosaldata  Ø 10 20x20

Blocco di ancoraggio
in cls classe C20/25 - XC1
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Lastra di copertura amovibile
in cls classe C25/30 - XC2  armato

con rivestimento protettivo
anticarbonatazione delle superfic

(rif. all.C.2.16.2)

Chiusino carrabile in ghisa sferoidale
classe D400 Ø 60
(rif. all. C.2.17.1)

Lastra di copertura amovibile
in cls classe C25/30 - XC2 armato
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da demolire

Condotta in acciaio DN 400
da sostituire
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da risanare
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da sostituire

Tubazione di scarico
in pvc DN 150

Saracinesca DN 150
da sostituire

Scala di accesso
in acciaio da rimuovere

A
l r

ec
ap

ito
fin

al
e

0.
20

1.
40

0.
20

1.
80

1.90

1.50 0.200.20

Lastra di copertura in cls armato
da demolire

PIANTA COPERTURA 

PIANTA 

Al recapito finale

0.
20

va
ria

bi
le

 H
1

Blocco di ancoraggio in cls
da demolire
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da sostituire

Tubazione di scarico
in pvc DN 150

Saracinesca DN 150
da sostituire

Lastra di copertura in cls armato
da demolire

Tubazione di scarico in acciaio DN 150
da sostituire

SEZIONE A-A 
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Tubazione in acciaio DN 150

Realizzazione varco nella muratura
per inserimento nuova tubazione

Realizzazione varco passamuro
per inserimento nuova tubazione

Tubazione in acciaio DN 150

Condotta in acciaio DN 400
da sostituire

Quota pozzetto
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30

Quota terreno

Quota asse scarico DN 150

variabile L1
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le
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1

Scala di accesso
in acciaio da rimuovere

15 533,53 533,62 531,74 531,74 531,29 2,05 1,19 0,90 0,40 1.75
24 537,68 537,88 536,00 536,00 535,55 2,05 1,08 1,30 0,80 2.15
32 548,54 548,60 546,83 546,83 546,38 1,94 1,11 0,85 0,35 1.65
50 526,46 526,57 524,84 524,84 524,39 1,90 1,02 1,10 0,60 1.95
61 518,70 518,55 516,62 516,62 516,17 2,10 1,48 1,27 0,77 2.12
75 527,50 527,80 526,07 526,07 525,62 1,90 0,83 1,10 0,60 1.95

scarico
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quota
terreno H1
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quota asse
scarico
DN 150

H2 L1

TABELLA QUOTE E DIMENSIONI VARIABILI SCARICHI ESISTENTI

L2
quota asse
condotta
DN 600
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fondo scavo

condotta
DN 600

L3
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