
539,88

Condotta in acciaio
dn 400 da sostituire

2.04 0.25

2.
75

542,09

Tubazione da rimuovere

Scala alla marinara da rimuovere

se
z 

10
0

0.
38

0.
38
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Demolizione cls per realizzazione
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alle vasche di compenso
di Su Murtaxiu

Demolizione cls per realizzazione
varco passamuro

2.54

Tubazione da rimuovere

Lastra di copertura in c.a
da demolire

Lastra di copertura in c.a
da demolire

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

0.25

539,88

Condotta in ghisa sferoidale
dn 600

2.04 0.25

2.
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542,09

Scala in acciaio zincato
(rif. all. C.2.17.1)
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Sezione A-A Sezione B-B

Pianta sezionata
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Pianta copertura
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Chiusino in acciaio zincato
(rif. all. C.2.17.1)
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di Su Murtaxiu

Sezione A-A Sezione B-B

Pianta sezionataPianta copertura

A A

B

B

A A

B

B

alle vasche di compenso
di Su Murtaxiu

Chiusino in acciaio zincato
(rif. all. C.2.17.1)

Riempimento varco passamuro
in cls classe C20/25 - XC1

Pezzo speciale in acciaio DN400x600
spessore mm 6,3 mm

0.25

Giunto di smontaggio in g.s. DN 600

Condotta in ghisa sferoidale
dn 600

Riempimento varco passamuro
in cls classe C20/25 - XC1

Punta calibrata DN 600 M /F

Pezzo speciale in acciaio DN400x600
spessore mm 6,3 mm

Giunto di smontaggio in g.s. DN 600

Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25 - XC1

0.90 2.54

0.90

1.
50

Lastra di copertura amovibile
in cls classe C25/30 - XC2  armato
con rivestimento protettivo anticarbonatazione
delle superfici

1.
27 Condotta in acciaio dn 400

Lastra di copertura amovibile
in cls classe C25/30 - XC2  armato

Lastra di copertura amovibile
in cls classe C25/30 - XC2  armato

Punta calibrata DN 600 M /F
(rif. all. C.2.17.1)

1.
50

Scala in acciaio zincato
(rif. all. C.2.17.1)

Chiusino in acciaio zincato
(rif. all. C.2.17.1)

Blocco di ancoraggio in cls classe C20/25 - XC1
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Sistemazione area cantiere

Vasche di compenso di SU MURTAXIU

Pozzetto misuratore di portata

Realizzazione e ripristino
varco recinzione esistente  (rif. all. C.2.17.1)

se
z.
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se
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 3
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z.

 4

Sistemazione area con materiale
proveniente dalla frantumazione
del materiale lapideo di scavo
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Scala : 1/200
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Distanze terreno
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SEZIONE 1

Scala : 1/200

Quote terreno

Distanze terreno

Quote progetto

Distanze progetto

530.00

19.17

530.00
Scala : 1/200

Quote terreno

Distanze terreno

Quote progetto

Distanze progetto
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5.495
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4.01

Progressiva : ml 0,00
Area riporto : mq 0,00

SEZIONE 2
Progressiva : ml 5,00
Area riporto : mq 17,00

SEZIONE 4
Progressiva : ml 34,64
Area riporto : mq 0,00

530.00
Scala : 1/200

Quote terreno

Distanze terreno
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SEZIONE 3
Progressiva : ml 25,00
Area riporto : mq 8,30

COMPUTO VOLUMI

1   0.00  0.00

2   5.00 17.00

3 20.00  8.30

4 29.64  0.00

SEZIONI PROGRESSIVA AREA RIPORTO

   --       --

 5.00   20.00

20.00 259.00

  9.64   20,00

DISTANZA VOLUME

VOLUME TOTALE               mc.        320,00

POZZETTO MISURATORE DI PORTATA: stato di fatto

Parte C - ELABORATI GRAFICI

CONDOTTA IS PILLUS - SU MURTAXIU
ARRIVO DELLA CONDOTTA

ALLE VASCHE DI SU MURTAXIU

POZZETTO MISURATORE DI PORTATA: opere in progettoSTRALCIO PLANIMETRICO
scala 1:2000

SISTEMAZIONE AREA PER ALLESTIMENTO CANTIERE
scala 1:200

Planimetria

scala 1:50 scala 1:50
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