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PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1:1000

Coronamento

T.B06
Allegato

PROGETTO ESECUTIVO

Redatto dal Servizio Dighe
I progettisti per le opere civili

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente acque della Sardegna

Scala

DELLA CASA DI GUARDIA, DEI TORRINI DI PRESA E DEL
CORONAMENTO  DELLA DIGA DI BIDIGHINZU (Bessude)

E DELLA CASA DI GUARDIA DELLA DIGA DI SOS CANALES (Buddusò)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE OPERE CIVILI ED ELETTRICHE

Coordinatore sicurezza
in fase di progettazione

P.i. Alessandro Fois

Geom. Giuseppe Vulpiani

TORRINO DI PRESA 2
PIANTE E SEZIONI
DIGA BIDIGHINZU

STATO DI PROGETTO 1:100-1000

sviluppo complessivo

PLANIMETRIA VISTA DI INSIEME
PASSERELLA E TORRINO DI PRESA N.2

TORRINO DI PRESA 2

Scala 1:100

PASSERELLA PER TORRINO DI PRESA N.2

CAMMINAMENTO DA CORONAMENTO VERSO PASSERELLA
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0.40
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0.40
0.20

PIANTA SOLAIO DI COPERTURA
Scala 1:100

A

A

SEZIONE PROSPETTO A-A
Scala 1:100

B B

SEZIONE B-B
Scala 1:100

PIANTA TORRINO 2
Scala 1:100

1.
20

1.
10

Doppia guaina impermeabile sp. mm 4+4lungo la passerella con pulizia e trattamento
nei punti corrosi con successiva tinteggiatura

Manutenzione del parapetto in ferro

Doppia guaina impermeabile sp. mm 4+4

ricostruzione volumetrica di calcestruzzo
con malta bicomponente

Idrolavaggio superficie passerella,

ricostruzione volumetrica di calcestruzzo
con malta bicomponente

Idrolavaggio superficie passerella,

lungo la passerella con pulizia e trattamento
nei punti corrosi con successiva tinteggiatura

Manutenzione del parapetto in ferro

lungo la passerella con pulizia e trattamento
nei punti corrosi con successiva tinteggiatura

Manutenzione del parapetto in ferro

ricostruzione volumetrica di calcestruzzo
sul coronamento con malta bicomponente

Idrolavaggio superficie passerella,

Doppia guaina impermeabile sp. mm 4+4

3.
00

0.
30

7.00

0.40
6.20

0.40

di parti di intonaco
Tinteggiatura pareti interne

Spicconatura e ripristino

di parti di intonaco
Tinteggiatura pareti interne

Spicconatura e ripristino

e sovrastante verniciatura protettiva

e sovrastante verniciatura protettiva

e sovrastante verniciatura protettiva

0.200.20

7.40

passerella ml 80.00

sviluppo complessivo
passerella ml 80.00

sviluppo complessivo
passerella ml 80.00

ricostruzione volumetrica di calcestruzzo
con malta bicomponente

Idrolavaggio superficie passerella,

lungo la passerella con pulizia e trattamento
nei punti corrosi con successiva tinteggiatura

Manutenzione del parapetto in ferro

7.00

0.40
6.20

0.40

Il Direttore del Servizio Dighe
Ing. Roberto Meloni

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Cittadini

FEBBRAIO 2021

P.i. Alessandro Fois

Ing. Marco Cordeddu

Il progettista per le
opere elettriche

Collaboratori tecnici
P.i. Massimo Durante

sig. Gianfrancesco Meledina
sig. Piergavino Uldanck

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Enrica Palomba
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