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TORRINO DI PRESA 2

PLANIMETRIA VISTA DI INSIEME

PASSERELLA E TORRINO DI PRESA N.2
Scala 1:100

sviluppo complessivo

passerella ml 80.00
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PASSERELLA PER TORRINO DI PRESA N.2

l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—l—’\’i\’—l—l—l—lj\

W
)

\\

Manutenzione del parapetto in ferro
lungo la passerella con pulizia e trattamento

nei punti corrosi con successiva tinteggiatura

i
1

Idrolavaggio superficie passerella,
ricostruzione volumetrica di calcestruzzo

con malta bicomponente

|

SEZIONE PROSPETTO A-A
Scala 1:100

Manutenzione del parapetto in ferro
lungo la passerella con pulizia e trattamento

nei punti corrosi con successiva tinteggiatura

Doppia guaina impermeabile sp. mm 4+4
e sovrastante verniciatura protettiva

sviluppo complessivo
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passerella ml 80.00

|drolavaggio superficie passerella,
ricostruzione volumetrica di calcestruzzo

con malta bicomponente
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Manutenzione del parapetto in ferro

sviluppo complessivo

PIANTA TORRINO 2
Scala 1:100

Spicconatura e ripristino
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di parti di intonaco

| I Tinteggiatura pareti interne
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SEZIONE B-B
Scala 1:100
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lungo la passerella con pulizia e trattamento
nei punti corrosi con successiva tinteggiatura

passerella ml 80.00

Lt orem ¢

7110 120 ~

Idrolavaggio superficie passerella,
ricostruzione volumetrica di calcestruzzo

sul coronamento con malta bicomponente

Manutenzione del parapetto in ferro

lungo la passerella con pulizia e trattamento
nei punti corrosi con successiva tinteggiatura

PIANTA SOLAIO DI COPERTURA
Scala 1:100

Idrolavaggio superficie passerella,
ricostruzione volumetrica di calcestruzzo

con malta bicomponente

7oA 6.20 7AA
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Doppia guaina impermeabile sp. mm 4+4

e sovrastante verniciatura protettiva

Kt
0.30

3.00

Spicconatura e ripristino
di parti di intonaco
Tinteggiatura pareti interne

Doppia guaina impermeabile sp. mm 4+4
e sovrastante verniciatura protettiva
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