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Vasca terminale di Truncu Reale

impianto elettrico pozzetti sistema anticolpo d'ariete

G.4.3.2

Varie

2 SETTEMBRE 2019 OSSERVAZIONI VERIFICATORE STP PD DG

CIRCUITO

T-LO-04

T-LS-04

T-P-04

T-EA-04

TABELLA CAVI DI POTENZA

FORMAZIONE

3G1.5

4G 2.5

3G2.5

TIPO CAVO

FG16(O)M16 0.6/1kV

FG16(O)M16 0.6/1kV

FG16(O)M16 0.6/1kV

FG16(O)M16 0.6/1kV

FG16(O)M16 0.6/1kV

3G2.5

3G2.5

FG16(O)M16 0.6/1kV

Impianto elettrico pozzetto di alloggio valvole sistema anti colpo d'ariete (ACA)

T-UM-04

T-P-09

T-EA-09

T-UM-09

3G2.5 / 3*1.5 4G2.5

3G2.5

FG16(O)M16 0.6/1kV

FG16(O)M16 0.6/1kV

Alimentazione pompa aggottamento ed

estrattore d'aria

Alimentazione estrattore d'aria

Alimentazione impianto illuminazione

T-LO-09

T-LS-09 3G1.5

FG16(O)M16 0.6/1kV

FG16(O)M16 0.6/1kV

3G2.5 / 3*1.5

Impianto elettrico pozzetto di alloggio valvola a farfalla a servizio del sistema ACA

Alimentazione impianto illuminazione

Alimentazione pompa aggottamento

Alimentazione misuratori di pressione

3G1.5 FG16OH2M16 0.6/1kV
T-IP-01A

3G1.5 FG16OH2M16 0.6/1kV
T-IP-01B

3G1.5 FG16OH2M16 0.6/1kV
T-IP-02A

3G1.5 FG16OH2M16 0.6/1kV
T-IP-02B

CIRCUITO

FORMAZIONE

TIPO CAVO

CASSETTA DI DERIVAZIONE A

PARETE CON MORSETTI

POZZETTO D'ISPEZIONE

10*10 cm

LEGENDA

50*50*50 cm CON CHIUSINO IN

GHISA CARRABILE

PLAFONIERA FL2*58+ emergenza IP65

FISSATA A PARETE

ESTRATTORE D'ARIA 230V

POMPA D'AGGOTTAMENTO 400V

SONDA DI UMIDITA'DELL'ARIA 24V

INTERRUTTORE UNIPOLARE 6A

DEVIATORE UNIPOLARE 6A

IP

MISURATORE DI PRESSIONE 24V

TUBO RIGIDO PVC PT3A - LINEA

MISURATORE DI PRESSIONE

TUBO RIGIDO PVC PT3A - LINEA

IMPIANTO DI  ILLUMINAZIONE

TUBO RIGIDO PVC PT3A - LINEA

IMPIANTO AGGOTTAMENTO

 E VALVOLE MOTORIZZATE

TUBO RIGIDO PVC PT3A - LINEA

IMPIANTO DI  ESTRAZIONE

CANALA METALLICA - 100*75 PT13

LINEA POMPA E VALVOLE

POSA TIPO 61:

CAVI UNIPOLARI CON GUAINA

E MULTIPOLARI IN TUBI

PROTETTIVI INTERRATI

O IN CUNICOLI INTERRATI

[p=0.8m]

POSA TIPO 3A:

CAVI MULTIPOLARI (O

UNIPOLARI CON GUAINA)

IN TUBI PROTETTIVI

CIRCOLARI POSATI SU O

DISTANZIATI DA PARETI

POSA TIPO 13:

CAVI MULTIPOLARI (O UNIPOLARI CON

GUAINA)

CON O SENZA ARMATURA, E CAVI CON

ISOLAMENTO MINERALE POSATI SU

PASSERELLE PERFORATE (O SU RETI

METALLICHE) CON PERCORSO

ORIZZONTALE O VERTICALE

T-ANT-01 4G 2.5
FG16(O)M16 0.6/1kV

T-ANT-02 4G 2.5
FG16(O)M16 0.6/1kV
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