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Dimensione dei blocchi di ancoraggio per deviazioni planimetriche

ID

Tipo elemento

L

(m)

L1

(m)

h

(m)

h1

(m)

Volume cls

(m3)

Peso armatura rete elettrosaldata

(kg)

A.B1

Tee

DN1400

4,00 1,50 2,20 2,50 15,12 (23,10+5,95+5,95)x9,18=321,37

A.B2

Curva 90°

DN1400

4,00 1,50 2,20 2,50 15,12 (23,10+5,95+5,95)x9,18=321,37

A.B3

Curva 40°

DN1400

4,00 1,50 2,20 2,50 15,12 (23,10+5,95+5,95)x9,18=321,37

Blocco di ancoraggio "tipo A" per deviazioni planimetriche

Corniera UPN 280

in acciaio S275
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Saldatura alette sp. 8 mm

Alette di irrigidimento sp. 10 mm

in acciaio S275

Viste laterali

Pianta

580

500

2
0
0

Particolare sistema di ancoraggio - Scala 1:5

Saldatura alette sp. 8 mm

Saldatura a cordone d'angolo sp. 11 mm

Particolare piastra - Scala 1:10

Corniera UPN 280

in acciaio S275

Bullone M20

classe 8.8

Sistema di ancoraggio

vedi particolare

Piastra sp. 20 mm

in acciaio S275

Alette di irrigidimento sp. 10 mm

in acciaio S275

Saldatura alette sp. 8 mm

Corniera UPN 280

in acciaio S275

Saldatura a cordone

d'angolo sp. 11 mm

Piastra sp. 20 mm

in acciaio S275

Pianta

scala 1:20

Sezione

scala 1:20

Vista Laterale

scala 1:20

v
a
r
.

Saldatura a completa penetrazione

tubazione in acciao

DN1400

Corniera UPN 280

in acciaio S275

Saldatura a completa penetrazione

Corniera UPN 280 in acciaio S275

Saldatura a completa

penetrazione

Corniera UPN 280

in acciaio S275

Piastra in acciaio

580 x 300 mm

sp. 20 mm

DN1400

2
0
0

Resina epossidica FIS

EM Plus 390 S ad alte

prestazioni

Barra filettata M 20, Acciaio

zincato, classe 8.8

Bullone M20

classe 8.8

n°2 Rondelle piane M20

spessore 3mm

Particolare sistema di ancoraggio - Scala 1:5

Bussola filettata RG28x200 M

20I

Piastra da fissare

Foro Ø32 mm

Sezione tipo dei blocchi di ancoraggio

Foglio in PE di

protezione della

tubazione (dal cls)

Foglio di rete elettrosaldata

zincata Ø12 maglia (20x20)cm
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Vasca di carico di Casteldoria

Particolari costruttivi ed ubicazione dei sistemi di ancoraggio

G.3.1.11

Varie

Planimetria con ubicazione dei blocchi di ancoraggio e delle corniere

Scala 1:300

Blocco A.B1

(nodo Tee)

Corniere di ancoraggio (appoggi fissi in acciaio)

Misure espresse in cm

Corniera

Corniera

Blocco A.B2

(curva planimetrica 90°)

Blocco A.B3

(curva planimetrica 40°)
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