
SCALA 1:100

QT.RIF. 130.000

NUMERO SEZIONI 1 2 3 4 poz1-inizio poz1-fine 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 poz2-inizio 24 25 poz2-fine 27 28

DISTANZE PARZIALI

4.284 0.973 0.972 3.037 4.500 6.234 5.000 5.000 5.000 5.000 2.343 1.648 1.649 4.360 5.000 5.000 5.000 2.788 0.731 0.732 5.749 6.379 3.621 5.000 2.579 2.421 2.580

DISTANZE PROGRESSIVE
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QUOTE TERRENO
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Pozzetto di alloggio valvole di sezionamento in ingresso

Pozzetto di derivazione
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G.3.1.9-ENAS539Gpfi072R1

Vasca di carico di Casteldoria

Planimetria e profilo della condotta di arrivo 

G 3.1.9.1

Varie

Planimetria della condotta di arrivo

Scala 1:200

Note

Chiusini in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN124.

Tubazioni in acciaio L355 (conformi alla norma UNI EN 10224).

Rivestimento esterno:

- bituminoso pesante, per le tratte a contatto con terreno o cls;

- con verniciatura al clorocaucciù, su primer  epossidico zincante

con spessore minimo di almeno 200 μm, per le tratte esposte

all'aria.

Rivestimento interno: vernice epossidica per acqua potabile

(s

min

= 250 μm)

Tutte le misure sono riportate in metri.

Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.

Per gli elaborati relativi al progetto della vasca di carico di

Casteldoria si veda gruppo di elab. G.3.n
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