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Vasca di carico di Casteldoria

Tavola dei particolari costruttivi

G.3.1.13

varie

2 SETTENBRE 2019 OSSERVAZIONI VERIFICATORE AB FG DG

Tipologico dei pozzetti con pompa di aggottaggio

Particolare della scaletta con sistema anti-caduta - Scala 1:20

Particolare di posa del fermo a muro - Scala 1:10

Particolare costruttivo della scala

esterna - Scala 1:100

Pianta

Sezione AA

Pompa aggottaggio

vano pompa aggottaggio

60x60 h=20

tubazione da collegare

allo scarico

da collegare

allo scarico

Ventilatore centrifugo

assiale

Parete con piastrellatura

h=150 cm

ventilatore centrifugo

assiale

Pavimentazione

in Klinker

Pompa aggottaggio

vano pompa aggottaggio

60x60 h=20

tubazione da collegare

allo scarico

1%

1%

Magrone  h=15
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vista dall'alto
vista frontale

vista laterale

315

(max. 400)

1470

(max. 3780)

1960

Disposizione ghiere sul palo. Scaletta tipo

tubazione acciaio

7,5

Giunto bentonitico

20*25mm

Fermo a muro in acciaio

Ø esterno= Ø tubo + 150mm

spessore 4mm, saldato alla tubazione

Sezione A-A

Tubazione acciaio

B

B

Sezione B-B

Giunto bentonitico

20*25mm

Fermo a muro in acciaio

Ø esterno= Ø tubo + 150mm

spessore 4mm

A
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Profilato in acciaio

HEA 140 UNI5397

4,0

1
7

,
0

Bullone Ø24mm

L=250mm

Piastra 250x250mm

saldata al profilato HEA140

Piastra 133x133mm

imbullonata

Profilato a T UNI5681

45*45mm (s=6mm). Acciaio

zincato a caldo saldato alla

base alla piastra 133x133mm

Profilato circolare

UNI7811 passante nel

profilato a T; Ø=33,7

mm Spessore 2,6 mm

Fermapiede h=200 mm s=2 mm.

Acciaio zincato a caldo, saldato

al profilato a T

1
3

,
3

8,0 8,58,5

7
,
0

Piastra 250x250mm,

s=10 mm imbullonata

Ancoraggio passerella a muro, prospetto

Sezione trasversale passerella

Scala 1:10

Passerella in grigliato

elettrosaldato. Acciaio

zincato a caldo S235JR

UNI EN 10025:2005.

Maglia 25*76, piatto 25*3

2
5

,
0

Bullone UNI 5739 f
24mm; L=250mm

Bullone UNI5739

f 16mm; L=50mm

1
3

,
3

13,3

Profilato in acciaio

HEA 140 UNI5397

Passerella in grigliato elettrosaldato.

Acciaio zincato a caldo S235JR UNI EN

10025:2005 maglia 25*76, piatto 25*3

1
0

0
,
0

Fermapiede h=200mm, s=2mm.

Acciaio zincato a caldo, saldato al

profilato a T

2
0

,
0

Piastra in acciaio zincato

a caldo 133*133 mm

s= 6mm

Profilato a T UNI5681 45*45mm, s=6mm.

Acciaio zincato a caldo, saldato alla base

alla piastra 133x133mm

4,5

25,0

1
7

,
0

17,07,0

7
,
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Piastra triangolare

170*170mm, spessore 10mm

saldata alla piastra ad L

Piastra

Piastra 133x133mm

imbullonata

Profilato a T UNI5681 45*45mm, s=6mm.

Acciaio zincato a caldo, saldato alla base alla

piastra 133x133mm

Fermapiede h=200mm, s=2mm.

Acciaio zincato a caldo, saldato al profilato a T

1
3

,
3

Angolare 120*15mm UNI5783

saldato al profilato HEA 140

Ancoraggio parapetto a passerella Ancoraggio passerella a muro, sezione

Prospetto laterale passerella

Sezione trasversale passerella

scala 1:10

scala 1:10

Bullone UNI 5739

Ø10mm; L=40mm

Bullone UNI 5739

Ø10mm; L=40mm

Profilato circolare UNI7811

passante nel profilato a T

Ø=33,7 mm, spessore=2,6mm

Profilato circolare UNI7811

passante nel profilato a T.

Ø= 33,7mm, spessore= 2,6mm

Profilato

HEA 140

UNI5397

Passerella in grigliato elettrosaldato.

Acciaio zincato a caldo S235JR UNI EN

10025:2005 maglia 25*76, piatto 25*3

N.B. : le misure sono in cm

Vista Assonometrica 3D

Scala interna

Bullone UNI 5739 f
16mm; L=250mm

Profilato

HEA 140

UNI5397
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0

3

0

0
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2

0

2
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0

Piastra 220x220x10 saldata al profilato tipo

HEA140 e, fissata alla fondazione

mediante bullonatura con barra filettata

inghisata alla fondazione stessa

0
,
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0
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0
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0
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0,90

3
,
0

5
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UPN100

HEA140
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IPE120
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IPE120
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Vista frontale - Scala 1:50

0,28

IPE120

IPE120

HEA140

HEA140

Vista Laterale - Scala 1:50
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Piastra

250*70mm, spessore 10mm

saldata alla piastra ad L

Piastra 11x11mm

imbullonata

1
1
,
0

Angolare 120*15mm UNI5783

saldato al profilato IPE 120

Sezione A-A

Bullone UNI 5739

Ø10mm; L=40mm

Profilato IPE 120

UNI5397

Pedana in grigliato elettrosaldato.

Acciaio zincato a caldo S235JR UNI EN

10025:2005 maglia 25*76, piatto 25*3

5
,
0

110,0

Solaio vasca

Piastra saldata al

profilo IPE 120

Saldatatura con cordone d'angolo

tra piastra   e profilo IPE120

Struttura in c.a vasca

di erogazione

Bullone UNI 5739 f
16mm; L=250mm

Montante scala

profilato tipo HEA140

2
5
,
0

5
,
0

1
5
,
0

5
,
0

Piastra saldata al

profilo IPE 120
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16,07,5 7,5

31,0

A

A

Sezione trasversale scala

ancoraggio a muro

scala 1:10

Particolare costruttivo fissaggio scala alla struttura in c.a della vasca di

erogazione

ANCORANTE CHIMICO AD INIEZIONE

PER BARRE FILETTATE

Ø 16  INGHISATE SU MURO VASCA

Particolare fissaggio a terra profili verticali scala

1
6
,
8

16,8

22,0

2
2
,
0

2,6
2,6

Profilo  HEA140

Bullone UNI 5739 f
16mm; L=250mm

Piastra 220x220x10

fori Ø 18

scala 1:10

ANCORANTE CHIMICO AD INIEZIONE

PER BARRE FILETTATE

Ø 16  INGHISATE SU FONDAZIONE
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