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Ripristino strutturale pareti interne emerse e trattamento protettivo anticarbonatazione Se2|0ne A_A Interventl dl manutenzione VaSChe
LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' Scala 1:100
R.C.004BIS - ldrodemolizione pareti interne h 1.50 e sommita =439.11 mq
R.C.005BIS - Idrodemolizione pareti interne per 2cm aggiuntivi =878.22 mq APPROVATO CON DDSOI/LLPP
R.C.006BIS - Ripristino strutturale pareti interne h 1.50 e sommita =439.11 mq Prot. n.7752 rep.422 del 09/03/2020
R.C.007BIS - Ripristino strutturale pareti interne per 1cm aggiuntivo =439.11 mq NTINO
R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti interne h (1.50-0.50) e sommita =326.07 mq q A
NOTA: I'ldrodemolizione verra eseguita per un‘altezza di 1.50 m , mentre il Ripristino corticale i i i i ' ' :53:12 UTC
Anticarbonatazione verra esequito per un‘altezza di 1.00 m . Ripristino corticale pareti esterne e trattamento protettivo anticarbonatazione Tutte le misure sono riportate in metri.
) Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.
Ripristino corticale pareti interne immerse e trattamento protettivo impermeabilizzante LAVORAZIONI P REV’,S,TE E Q(,"AN Tl TA_ b P
LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA’ ERCCOgg?éfS I(IZ osgar ’fml? pareti eztéag’fj'lf94'29 rrfn'q' Hoposta a fica =11770 Per gli elaborati relativi al progetto della vasca di carico di Casteldoria si
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti interne immerse h (5.39-1.50) =899.07 mq D - |arodemolizione Su 49% e; a superticie Sotloposta a iaroscariiica = = mq veda gruppo di elab. G.3.n
. o ) 1 ; . R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 40% della superficie sottoposta a idroscarifica =117.70 mq
R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =89.91 mq R C.003BIS - Rioristino corticale anticarbonatazione pareti estermne =294.26 m Per i particolari costruttivi degli int i di ri " oristi .
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =89.91 mq e p calé anticarbonatazione pareti esterne =2a. q facci P feri " cos"r utvi Ie%' |3n 1e rlv; nti di nsahamento € ripristing si
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante h (5.39-1.50+0.50) =1012.07 mq accia riferimento alla tavola G.3.1. |
NOT‘A: I'Idrqscariﬁca verra eseguita per yn’altezza di '3.'89 m, mentre il Ripr.ist'in(') corticale Impermeabilizzante Tutte le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegarsi, le
verra eseguito per un‘altezza di 4.39 m, in sovrapposizione per 0.50 m al Ripristino strutturale . 13,00 performance prestazionali, le Norme Tecniche di riferimento, le specifiche
modalita di posa in opera, sono anche perfettamente illustrate:
> nella Relazione Generale, Elab R.2;
> nel Capitolato Speciale d'Appalto, Elab A.2.2;
max invaso 139.00 \. — — > nelle relative voci di Elenco Prezzi.
A\ 4 * Per quanto attiene le superfici da sottoporre al ciclo di Ripristino
Ll Ll Corticale per le quali & prevista, quale attivita preliminare, una B
Idroscarifica fino a 1 cm di profondita, non essendo possibile determinare
a priori se alcune zone siano maggiormente compromesse e, dunque,
im i con profondita di calcestruzzo ammalorato superiori al cm previsto, ai
sensi dell'art.43 comma 9 D.P.R.207/2010 (Compenso a misura per le
L L] lavorazioni le cui quantita sono stimate in maniera incerta) & stato
previsto negli elaborati contabili, cosi come concordato con la Stazione
e Appaltante, una percentuale pari al 10% della superficie del fondo vasca
e delle pareti interne immerse e al 40% della superficie delle pareti
esterne da sottoporre a Idrodemolozione e successivo ciclo di Ripristino —
il ® & 124 Strutturale.
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Superfici con ripristino strutturale e trattamento protettivo anticarbonatazione 0,2576/0/%40,25 C
AQ/
o
Superfici con ripristino corticale e trattamento protettivo impermeabilizzante Ripristino corticale fondo vasca e trattamento protettivo impermeabilizzante Ripristino giunti di dilatazione lastre di fondo
LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' CASTELDORIA - Tabella interventi di manutenzione vasche
. N . : . . R.C.001BIS - Idroscarifica fondo vasca =1515.12 mq R.C.009 - Sigillatura giunti di dilatazione fondo vasca =460.00 m
Superfici con ripristino corticale e trattamento protettivo anticarbonatazione *R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =151.51 mq g g Ripristino corticale [mq] | Ripristino strutturale [mc]
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =151.51 mq
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante fondo vasca =1515.12 mq Pareti vasche 1632.40 647.72
Fondo vasche 1515.12 151.51
Camera di manovra 410.75 ==
TOTALE 3558.27 799.23
Planimetria interventi di manutenzione vasche
N Scala 1:200
D
W . Camera di manovra
LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti interne =297.65 mq
R.C.002BIS - Ripristino corticale pareti interne =297.65 mq
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti esterne =113.10 mq
R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti esterne =113.10 mq
Ripristino corticale pareti esterne e trattamento protettivo anticarbonatazione s P
17 NN\ NN
- LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' L .
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti esterne =294.29 mq %%35&3%:%%:‘:3:: %};?j%};ﬁ{;%g -
*R.C.005BIS - Idrodemolizione su 40% della superficie sottoposta a idroscarifica =117.70 mq . . e/ REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 40% della superficie sottoposta a idroscarifica =117.70 mq L v Assessorato dei lavori pubblici
R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti esterne =294.26 mq
- Ente acque della Sardegna
Servizio Progetti e Costruzioni
5 E
Ripristino corticale pareti interne immerse e trattamento protettivo impermeabilizzante '—
LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' g 1270
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti interne immerse h (5.39-1.50) =899.07 mq
*R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =89.91 mq
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =89.91 mq
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante h (5.39-1.50+0.50) =1012.07 mq
NOTA: I'droscarifica verra eseguita per un‘altezza di 3.89 m, mentre il Ripristino corticale Impermeabilizzante B
verra esequito per un'altezza di 4.39 m, in sovrapposizione per 0.50 m al Ripristino strutturale .
CALCOLO LUNGHEZZA GIUNTI FONDO
parti  g: lungh. quantita
Ripristino strutturale pareti interne emerse e trattamento protettivo anticarbonatazione Vasca Ovest Vasca Est 5 430 260
/L?ACV gggzllso%PzEwsrT o QUAlt\{TItTA’ h1.50 ita =439.11 2 4,80 9,60 “Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - F
.C. - Idrodemolizione pareti interne h 1.50 e sommita =439.11 mq = : < o) 12,70 25.40 . . . . . . . .
R.C.005BIS - Idrodemolizione pareti interne per 2cm aggiuntivi =878.22 mq = 8> é' = S 1216 ol Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
ggggggg-g{pr{s;{no s;ruzura;e parei{ {n;erne h 7-?"930”’.’”’?’?’ 43;93 ;11r1nq - 2 2300 46,00 Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
.C. - Ripristino strutturale pareti interne per 1cm aggiuntivo =439.11 mq - .
R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti interne h (1.50-0.50) e sommita =326.07 mq ; ﬁ’gg 2:’38 CIG- 7291196547- CUP: 186B05000050002
NOTA: I'ldrodemolizione verra esequita per un‘altezza di 1.50 m , mentre il Ripristino corticale & 2 16’ 10 32’20 PROGETTO ESECUTIVO
Anticarbonatazione verra eseguito per un‘altezza di 1.00 m . S 5 3 0’20 60’ 40
8 2 7,10 14,20 _—
5 2 2130 42.60 OGGETTO DELL'ELABORATO ID ELABORATO
4 28,50 114,00 . . G 3 1 19
SOMMANO MO i Vasca di carico Casteldoria -l
92240 Planimetria con indicazione dei ripristini strutturali VsafiAeLA
CODIFICA ELAB
G.3.1.19-ENAS539Gpld145R2
Ripristino corticale fondo vasca e trattamento protettivo impermeabilizzante 16.37 16.21 Responsabile dell'integrazione delle prestazioni Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC: G
LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITAI ! ' CALCOLO SUPERFICIE FONDO VASCA specialistiche e coordinatore di_progetto: g_q Ing. Giovanni Gabellone (H.E. s.s.)
. - Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s) S Firmato da:
R.C.001BIS - Idroscarifica fondo vasca =1515.12 mq lungh. largh. quantita ' R ‘Tur0 MEDRI FRANCESCO
*R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =151.51 mq Responsabile rilievi GPS/LS:  Motivo:
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =151.51 mq 4 4 (3,19+4,5 Responsabile progettazione strutturale e geotecnica: Geom. Alberto Bianco RINA Check Srl - Organismo
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante fondo vasca =1515.12 mq \/ \940 3)2 1.53 591 Ing. Pietro Diliberto (S.T.P. s . GaLBO DaMIANO  Collaboratori: di Ispezione
’ 3 3 Collaboratori: \ 13;33;210113TC Geom. Lorenzo Verme (H.E. s.s.)
G ’06+4*/‘ Ing. Ettore Galbo (H.E. s.s.) A7 . . .
72 1,55 5,77 i \}O W O Data: 21/01/2020 14:19:29
(6.33+10, Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progetto: |
67)2 470 3995 Responsabile della progettazione idratilica: Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)
777777777777777777 g — — — — 6.57+10 ’ ’ Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.) Collaboratori:
T . . . . s > 5 Collaboratori: oumerto  INg. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)
Ripristino giunti di dilatazione lastre di fondo 33,65 51)/2 4,70 40,14 Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.) BETRO e Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.s.)
LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' 34,00 (14,59+3 IProf-F'nlg; nglfti)e'e(:fgni ) Il Responsabile Unico de.  dimento
_ Qini . T . - p ng. Fulvio Galbo .E. S.S.
R.C.009 - Sigillatura giunti di dilatazione fondo vasca =460.00 m 0,25)/2 18.67 418,58 Ing. Piera De Luca (H.E. s.5.) Ing. Stefano Serra
(14,4743
0,172 18.68 416,94
e o . . (30,25+1 - i) 5, H
Rifacimento giunti di dilatazione pareti oz U 7410 |—|—_ ydro - fGMATA
LA VORAZIONI. PREVIS TE E .QL'/ANT/ TA' ' (30,17+1 Dott. Geol. Mario Strinna Societa cooperativa
R.C.010 - Realizzazione giunti di dilatazione pareti =76.00 m 5,96)12 11,84 273,15 (Capogruppo Mandataria) (Mandante) (Mandante) (Mandante) (Mandante)
3,92 4,9+0,25 20,19 2 | SETTEMBRE 2019 OSSERVAZIONI VERIFICATORE STP FG DG
86 il — 2039 1 APRILE 2019 ISTRUTTORIA RUP 12/03/2019 STP FG DG
SOMMANO MQ __1.515.12. 0 Febbraio 2019 PRIMA EMISSIONE STP FG DG
N V4 REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONE RED. VER. APPR.
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