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FASE 1:|§\I4L(J)CS)'£AAI\£IIEFI\IIC':I'2 I\E/'IA‘[?F?OADEEI\I\;E)SLISZ? éer\éuDDEci [éiLLIE:IEE gﬁgg;lz I(E) [/)xEALMFAOLg%%To ) FASE 2: VERIFICA DELLA CARBONATAZIONE, PULIZIA MECCANICA DELLE ARMATURE, FASE 3: RIPRISTINO STRUTTURALE (RC00Bbis RC007bis) - Note: nel sito di Casteldoria &' prevista una percentuale del 10% di eventuale
() REINTEGRO DI QUELLE DEGRADATE E PASSIVAZIONE DI QUELLE IDONEE. r Il idrodemolizione aggiuntiva (e relativo ripristino strutturale) sulle superfici sottoposte
A | e a idroscarifica (interno e fondo vasca) per possibili disomogeneita' strutturali. A
| | Le pareti esterne della vasca saranno sottoposte a idroscarifica e trattamento
© I | . anticarbonatazione a tutta altezza, con una percentuale del 40% di eventuale
§ 3 / — /I | idrodemolizione aggiuntiva (e relativo ripristino strutturale).
>3 k . |
- Q . \ /
S E . ya | o (*) Approfondimento dello scavo per la messa a nudo della parete da trattare
_ % ; '\ , ya | | (**) La profondita di scarifica deve essere spinta fino al calcestruzzo privo di fenomeni |
-g & Idrodemolizione Parete Interna emersa da eseguirsi : o | ya | di carbonatazione.
S con [uso di motopompe con pressione media fino a / : : o Nelle pareti i getti vanno organizzati tra due giunti di dilatazione successiva
,_ 2500bar fino alla profondita di 5¢cm (3+2) - ! | 7 | |
N7 vedi voce E.P. RC004bis e RC005bis . ) > | o . . L L .
. ( ) , (' /~/ | | Tutte le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegarsi, le performance
\ | . | ,—| %/ : I % prestazionali, le Norme Tecniche di riferimento, le specifiche modalita di posa in opera,
B . \ N o — =~ | % tem—s—t3em sono anche perfettamente illustrate: B
| - \ . \ g // > nella Relazione Generale, Elab R.2;
| ' . // Controllo carbonatazione con I'uso di fenolftaleina | // > nel Capitolato Speciale d'Appalto, Elab A.2.2;
: 7 ' | / / Voce E.P. RC006bis e RC007bis > nelle relative voci di Elenco Prezzi.
// Z LA e . )
I/ Ripristino strutturale Parete Interna da eseguirsi attraverso:
A Idroscarifica Parete interna immersa, Parete esterna e | | - L'applicazione sui primi 4cm (3+1) di idonea malta premiscelata a
Fondo vasca da eseguirsi con l'uso di motopompe con \ \ ritiro compensato, tissotropica, monocomponente a base
| | ///, pressione media fino a 500bar fino alla profondita di 1cm ‘ - Verifica di presenza di fenomeno di carbonatazione | cementizia, composta da leganti idraulici resistenti ai solfati, fibre |
"V (vedi voce E.P. RC001bis) \ con ['uso di fenolftaleina. . \ sintetiche, inibitori di corrosione organici, additivi speciali
/ | et e e o o | gt e e
/ X spazzola metallica. . - Da applicarsi a spru226 con idonea intonacatrice con garanzia di
g | // -0,20 -0,2 - Reint_egrc_) delle armature metallicr?e de_grac_iate. | -0,20 pompaggio anc_he per Iunghg dista_nze elo notevoli _pre_valenze.
c 1 T | T T | I s e REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
§° 17 monocomponente idonea a riportare il PH>12, con accorgimenti capaci di limitare al massimo l'evaporazione rapida Assessorato dei lavori pubblici
>3 | spessore minimo >=_2mm; al fine della corretta _ | dell'acqua d'impasto al fine di evitare i fenomeni di fessurazione.
> o o applicazione lo spazio tra armatura e paramento in cls [ - Applicazione dell'ultimo cm di malta premiscelata di cui sopra, con
| ® 2 dovra essere >=1cm. | 2 finitura superficiale coerente al tipo di esposizione del paramento. Ente acque della Sard egna
| g 8 | 8 Servizio Progetti e Costruzioni
c / I I
_3_ FASE 4: RIPRISTINO CORTICALE CON FINITURA ANTICARBONATAZIONE (RC003bis) FASE 5: RIPRISTINO CORTICALE CON FINITURA" SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI POLIUREA PURA" (RC008bis)
Ripristino strutturale pareti interne emerse e trattamento protettivo anticarbonatazione
LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' . . . , , . o
E R.C.004BIS - Idrodemolizione pareti interne h 1.50 e sommita =439.11 mgq Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres -
S - _— R.C.005BIS - Idrodemolizione pareti interne per 2cm aggiuntivi =878.22 mq Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
initura anticarbonatazione Parete interna e Parete esterna da eseguirsi attraverso l'applicazione inricti ii ity = . . . . . . pos
di uno strato dti 2|mm di i_doneasmalta rasante bticomponentlc_e, titssotropi_ci? apzlictata g sprtuzz_o oa g ggggg g ) g’p rI_S:I_nO S;rugura;e par e;’ I_nieme h 1'50 6 Som_mlf? _43%; 11 Tq Ristrutturazione vasca terminale linea Coghmas 2° in localita Truncu Reale”
mano con spatola americana. Successivamente verra applicata una pi ura Anticarbonatazione e .C. - RIPrISUNO Strutturale paretl interne per 1¢m aggiuntvo =499.117 mq .
;\nhfessyrgzmne del tipo elastomerico monocomponente impermeabile allacqua ed agli agenti R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti interne h (1.50-0.50) e sommita =326.07 mq CIG- 7291196547- CUP: 186B05000050002
ggressivi presenti nell'atmosfera (CO, e SO,), ma permeabile al passaggio di vapore PR O GETT O E SE CUT'VO
] (vedi voce E.P. RC003bis) NOTA: I'ldrodemolizione verra eseguita per un‘altezza di 1.50 m , mentre il Ripristino corticale
Anticarbonatazione verra esequito per un‘altezza di 1.00 m .
> 4 % o _ N _ o - OGGETTO DELL'ELABORATO ID ELABORATO
. / Ripristino corticale pareti interne immerse e trattamento protettivo impermeabilizzante G 3 1 1 0
o 4 v LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' Vasca di carico di Casteldoria e b
E % % E / / R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =89.91 mq 1:50
2 | % 2 / / R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =89.91 mq CODIFICA ELAB
1 d % 1 / R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante h (5.39-1.50+0.50) =1012.07 mq G.3.1.10-ENAS539Gprc073R1
% ,/// NOTA: I'droscarifica verra esequita per un‘altezza di 3.89 m, mentre il Ripristino corticale Impermeabilizzante Responsabile dell'integrazione delle prestazioni om0 Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC:
A i [ i i i70 inricti ialistich dinat di tto: FEX Ing. Gi i Gabell H.E.s.s.
] / Ripristino corticale Parete Interna e Parete Esterna da eseguirsi o , - L . ~ % / Ripristino corticale Parete Interna e Fondo Vasca da eseguirsi verra eseguito per un‘altezza di 4.39 m, in sovrapposizione per 0.50 m al Ripristino strutturale . Isnﬁcl;::i; oeg a(I:l(::?HI.nE? :_':) ge °' AR E ng. Giovanni Gabellone (H.E. s.s ) '
attraverso: Finitura Sistema impermeabilizzante Parete Interna e Fondo Vasca da eseguirsi attraverso: | attraverso: OO vt Firmato da:
/ - L‘applicazi'one per 1cm di idonea malta premiscelata a ritiro - Una prima applicazione di primer epossicementizio tricomponente in grado di reticolare sulle | // - L'applicazi'one per 1cm di idonea malta premiscelata a ritiro e . . . . . R bile rilievi GPS/Ls:  VIEDRIFRANCESCO
compensato, tissolropica, opportunamente additivata (vedi superfici di applicazione anche umide, formando uno strato compatto (barriera al vapore). o compensato, issotropica, opportunamente addifivata (ved Ripristino corticale pareti esterne e trattamento protettivo anticarbonatazione : . . esponsat’e roevi " Motivo:
- : , N : [ : ; e i i " o~ ' s Responsabile progettazione strutturale e geotecnica: Geom. Alberto Bianco RINA Check Srl - Organism
specifiche fase 3) Di una successiva applicazione di un primer epossidico bicomponente fillerizzato, additivato / specifiche fase 3) ; Ing. Pietro Diliberto (S.T.P DILIBERTO N y r g
- Da applicarsi a sp.ruzzo con idonea intonacatrice o a spatola /o con polvere di quarzo per la preparazione della superficie prima della posa del trattamento ] - Da applicarsi a sp.ruzzo con idonea intonacatrice o a spatola /o LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA ng. Pietro Diliberto (S.T.P. s 9350010 Collaborator: di Ispezione
i i i lasciare ruvi ' bilizzante a base i poliurea. i i Hlasciare ruvi R.C.001BIS - ldroscarifica pareti esterne =294.29 m Collaboratori: gee Geom. Lorenzo Verme (HE. s.s.)
quota terreno  cazzuola, per strati successivi, avendo cura di lasciare ruvida la o _ _ Impermeaiiizze Dase urea. quota terreno  cazzuola, per strati successivi, avendo cura di lasciare ruvida la L. p . q Ing. Ettore Galbo (H.E. s.s.)
G 5 A—“————— supefficie del precedente strato. Tempo massimo di applicazione - APP"C:;@; iﬂ:(?Ii?n ?]'q :letf;?r?;g?:éabgﬁﬁammeg::nz ZarsezIgt'gr?:;“gm'g;e'glfga gg:ﬁn i} 5 A—“—————  supefficie del precedente strato. Tempo massimo di applicazione R.C.005BIS - Idrodemolizione su 40% della superficie sottoposta a idroscarifica =117.70 mq © Data: 21/01/2020 14:06:14
o "g_ -0.20 ) Itrafunods_tratto e |a|ttr0 2 0216 (con tempera_ture <=23t).tt_ _ _ caratteristiche di elasticita & resistenzé alla lacerazione, costituente ur’]a membrana o é_ -0.20 ) Itrafunog_tra;to e |a|ttr0 2 o:je (con tempera@ure <=23t).tt. _ _ R.C.007BIS - ijr[st[no strutturale su 40% della superﬁcie Sottoposta a idroscarifica=117.70 mq ) ) ) / Respons.abile coordinamento sicurezza in fase di progetto:
S E =T . T Tesed sagionaia S dovianio porre In BSSrs L | AGSsssan impermeabilizzante (2mm) ad alte prestazion g == et oottt et R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti esterne =294.26 m Responsabile della progettazione idr Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)
= 8 accorglmerm (ad esempio n_ebulllzzazmne d acqua dopo 8_-10 ore (Voce E.P. RC00 8bisj = 8 accorglmerm (ad esempio n_ebulllzzazmne d acqua dopo 8_-10 ore e P p - q Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.) Collaboratori:
> g dgll'gsecuyone, Qa ripetersi ogni 3-4.ore nei primi gglorn|) al fine e > g dgll'gsecuyone, Qa ripetersi ogni 3-4.ore nei primi gglorn|) al fine Collaboratori: Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)
> di ewtare,'m partlco_lare neIIe_stang calde e/o in giornate > di ewtare,'ln partlco_lare neIIe_stang calde e/o in giornate Ripristino corticale fondo vasca e trattamento protettivo impermeabilizzante Ing. Damiano (_3a|bo (H._E. s.s.) Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.s.)
b ventose, |'evaporazioone rapida d'impasto. b ventose, |'evaporazioone rapida d'impasto. LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA Prof. Ing. Gabriele Freni Il Responsabile Unico del Procedimento
= = ! Ing. Fulvio Galbo (H.E. s.s.)
] o 3 > ; Ing. Stefano Serra
£ 2 R.C.001BIS - ldroscarifica fondo vasca =1515.12 mq Ing. Piera De Luca (H.E. s.s.) g
< < R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =151.51 mq
R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =151.51 mq = R NI RORESSITN/ -~
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante fondo vasca =1515.12 mq H'_ B Rering ﬂ’ | -0 B f GMATA
H _— N —— Prof. Ing. briele Freni Dott. Geol. Mario Strinna Societa cooperativa
(Capogruppo Mandataria) (Mandante) (Mandante) (Mandante) (Mandante)
/% % 1 Settembre 2019 OSSERVAZIONI VERIFICATORE STP FG DG
0 Febbraio 2019 PRIMA EMISSIONE STP FG DG
N N N ¥ REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONE RED. VER. APPR.
2 3 4 I I | 7 8 9 | | I 1 | I 12 13 14 o1 [ I | | [ | 17 18 19 20
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