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,
1
0

4
,
6
0

3
,
6
5

4
,
1
5

4
,
6
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0
,
5
0

0
,
2
5

0
,
3
0

4
,
4
5

3,50

0,70

4,00

4,50

0
,
5
0

3
,
6
5

0
,
3
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0
,
1
5

4
,
4
5

0
,
3
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0
,
1
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4
,
6
0

3,10

3
,
6
5

1,30

0,70

0,70

0,30

B

3,50
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Cls per supporto

apparecchiatura

Pozzetto in c.a.

gettato in opera

3
,
6
5

0,250,25

5,40

0,15 0,15

Tubazione di by-pass in

acciaio DN1400

Magrone in cls (s=15 cm)

4,00

4,50

0,250,25

4,80

0,15 0,15

4
,
4
5

0
,
5
0

0
,
3
0

Tubazione di by-pass in

acciaio DN1400

Chiusino in ghisa sferoidale

classe D400, Ø65 cm

Scala di accesso in acciaio

zincato con sistema

anti-caduta

3
,
9
5

4,80

0,250,25

0,15 0,15

Fermo a muro

(cfr. tav. G.3.1.13)

0
,
3
5

1,50

B

A
A

E
E

C
C

D
D

Sfiato a tre funzioni DN150

Fermo a muro (cfr.

tav. G.3.1.13)

1
,
2
0

 p.c. 134,55 m s.l.m.

0,68

0
,
6
9

0,68

0
,
6
8

3
,
0
5

2
,
0
5

 p.c. 134,55 m s.l.m.

(1)

(1)

(1)

Valvola a farfalla

motorizzata DN1400

Giunto di smontaggio

DN1400

1
,
7
0

4,80

4
,
4
5

Tubazione in

acciaio DN250

Tubazione in

acciaio DN250

Saaracinesca

DN250

2
,
6
0

3
,
1
0

10,70

11,20

0,35

1,50

0
,
5
0

0,2510,70
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A
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B B

0,25
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4
,
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4
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5
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0
,
2
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0
,
2
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7,001,85 1,85

1
,
5
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4
,
5
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0
,
3
0

3
,
4
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0
,
1
5

0,15

0
,
7
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2,30 2,304,70

0,250,25

4,500,15 0,15

0
,
3
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1
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2
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2
,
6
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3
,
1
0

0
,
5
0

0
,
3
0

3
,
4
0

0
,
1
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Cls per supporto apparecchiatura

Pozzetto in c.a.

gettato in opera

Chiusino in ghisa sferoidale

classe D400, Ø65 cm

Tubazione di ingresso in vasca

in acciaio DN1400

Magrone in cls

sp.15 cm

Fermo a muro (cfr. tav. G.3.1.14)

Valvola a farfalla DN1400

Scala di accesso in acciaio

zincato con sistema

anti-caduta

(2)

 Giunto di smontaggio

DN1400

1
,
2
0

Corniera in acciaio

UPN80

Corniera in acciaio UPN80 (cfr.

tav. G.3.1.13)

(1) 

Valvola a farfalla DN1400

0
,
6
8

0,68

0
,
6
8

0
,
6
8

0,68

2,10 2,10

 p.c. 142,20  m s.l.m.

 p.c. 140,00  m s.l.m.

0
,
7
0

0,70

4,74 5,11

Scala esterna di

accesso in acciaio

Ringhiera in acciaio

5,42

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(3) 

Chiusino in ghisa

sferoidale classe

D400, Ø65 cm

(3) (3) (3)

139.87  m.s.l.m.

3
,
4

5

4,00

4,00

0,25

1
,
8

6

B B

C
C

AA

D
D

4,50

0
,
2

5
0

,
2

5

0,25 0,25

5
,
1

0

4,50

3
,
9

5

4,80

4
,
2

5

4
,
2

5

0
,
3

0

4,50

0,25 0,25

0,150,15

0
,
5

0

1
,
1

6

4,25

0,70

1,32

3
,
0

5

0
,
6

8

1
,
6

6

2
,
3

5

Cls per supporto

apparecchiatura

Pozzetto in c.a.

gettato in opera

Scala di accesso in acciaio

zincato con sistema anti-caduta

Tubazione di arrivo in

acciaio DN1400

Magrone in cls

sp.15 cm

Chiusino in ghisa sferoidale

classe D400, Ø65 cm

0,30

0,30

0
,
3

0

0
,
7

0

0
,
4

7

0,95

1,70 0,45

0
,
3

00
,
7

0

1,00

0,50

1,70 1,00

0
,
3

0

0
,
7

0

0,95

0,45

(1) 

Valvola a farfalla

teleattuata DN1400

0
,
1

5

(2)

 Giunto di

smontaggio DN1400

Fermo a muro

(cfr. tav.G.3.1.13)

0,68

0
,
6

8

0,68

 p.c. 135,37 m s.l.m.
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Vasca di carico di Casteldoria

Progetto architettonico ed idraulico dei pozzetti in ingresso

di by-pass e di arrivo

G 3.1.8
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Prospetto E-E
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Pozzetto di by-pass: progetto architettonico ed idraulico - Scala 1:100
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Vista

assonometrica

3-D

Sezione D-D

scala 1:100

Quadro d'insieme

Pozzetto di by-pass

Pozzetto di arrivo

Note

Chiusini in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN124.

Tubazioni in acciaio L355 (conformi alla norma UNI EN 10224).

Rivestimento esterno:

- bituminoso pesante, per le tratte a contatto con terreno o cls;

- con verniciatura al clorocaucciù, su primer  epossidico zincante

con spessore minimo di almeno 200 μm, per le tratte esposte

all'aria.

Rivestimento interno: vernice epossidica per acqua potabile (s

min

=

250 μm)

Tutte le misure sono riportate in metri.

Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.

Per le caratteristiche del cls e dei ferri di armatura si faccia

riferimento al gruppo di elaborati grafici G.3.2

Per gli elaborati relativi al progetto della vasca di carico di

Casteldoria si veda gruppo di elaborati G.3.1

Pozzetto di ingresso

vasca est ed ovest
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