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Camera di manovra esistente:

· intervento di risanamento strutturale;

· rifacimento solaio copertura;

· rifacimento Piping;

Vasca di carico: interventi di

risanamento strutturale)

3
,
1

1

0,80

3,29

0
,
9

0

0
,
6

4

11,59

Impluvio

esistente

S

W E

N

S

W E

N

Area da asfaltare - 372,0 mq

LEGENDA (area esterna)

Area in mac-adam - 542,0 mq

Fosso di guardia - L=95,0 m

Scarpata in rilevato

Scarpata in scavo

Cordolo perimetrale in cls - L=75,0 m

Nuova recinzione h 2m - L=295.0m
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Particolare pavimentazione piazzale

Scala 1:25

Tappeto di usura (sp.3 cm)

Binder (sp.7 cm)

Sottofondo con misto

granulometrico (sp.30 cm)

Geotessile non  tessuto 400

gr/m

2

Rinfianco in ghiaia

(dimensione Ø30-70 mm)

Manufatto in progetto

Cordolo perimetrale e

cunetta in cls R

ck 

25
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Parete vasca di carico

Mac-adam (sp.30 cm)

Particolare ripristino strada
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Cancello di ingresso
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Lastre in granito

Telaio ed ante in acciaio zincato

Pilastri in cls RCK 25 armato

Fondazione e trave in cls RCK 25 armato
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Profilato a T da mm

50x50x6 ed altezza 2.50 m

 Rete metallica a maglia romboidale

50x50 mm e sp= 2.20 mm, alta m 2.00

Particolare Recinzione con paletti e rete metallica

Scala 1:50

Fondazione in cls RCK 25

Profilato a T da mm

30x30x3.5 ed altezza 2.50 m

1

Legenda

1) Tubazione

2) Letto di posa, rinfianco e rinterro con materiale

di cava (pietrisco pezzatura max 3cm)

3) pacchetto di finitura

4) Sezione di scavo

5) Limite di ingombro del blindaggio
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Sezione tipo di posa delle condotte

Viabilità esistente
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Vasca di carico di Casteldoria
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