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IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE MT
DI ENEL DISTRIBUZIONE PER CESSIONE PARZIALE DELL'ENERGIA
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PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA UNIFILARE: QUADRO MT ENEL

DISEGNO DI ASSIEME DELLE APPARECCHIATURE QUADRO MT ENEL - SCALA 1:10
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SCHEMA UNIFILARE QUADRO MT ENEL
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COMMITTENTE

ENAS - Ente Acque della Sardegna
Via Goffredo Mameli, 88
09123 Cagliari (CA)

RETE AD ANELLO RETE AD ANELLO

| CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE DI TERRA CHIUSO -
ON-

¢ CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE DI TERRA APERTO -
OFF- (INANELLATA CON CHIAVE L DI MONTE)

VERSO QMT-UTENTE
ENTE ACQUE 1
(T0356668)

CAVO MT 12/20kV ARE4H5EX 3x(1x185) mm?2
1z=295 A - Ibmax=235,59 A - AV%max=0,67%

IMPIANTO ENTE ACQUE 1 - TO356668
1z=295 A - Ibmax=83,5 A - Pot=2166 kW

Lunghezza Tratto CP AT/MT - Cabina Consegna ENAS L=1259 m

CAVO MT 12/20kV ARE4H5EX 3x(1x185) mm?2

Nota 1: Scomparto Linea Arrivo/Uscita/Utente - Omologato tipo “IM”, isolato in aria a comando motorizzato, per il
sezionamento sottocarico di una linea MT, conforme alla specifica Enel DY 406/1

Nota 2: Scomparto Utenza - Omologato tipo "UM", isolato in aria a comando motorizzato, per il sezionamento
sottocarico della linea di alimentazione dell'utente, 24 KV-400 A- 16 KA, conforme alla specifica Enel DY 404M/16

VERSO QMT-UTENTE
ENTE ACQUE 2
(TO357572)

IMPIANTO ENTE ACQUE 2 - TO357572
1z=295 A - Ibmax=83,5 A - Pot=3946,8 kW
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CELLA ESCI CELLA ARRIVO CELLA UTENTE CELLA UTENTE

DY 406 DY 406 DY 404M/16 DY 404M/16

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DEL COMMITTENTE E CONTIENE INFORMAZIONI RISERVATE. NESSUNA RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE

NE' L'UTILIZZO DI QUALSIASI INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO PERMESSI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA




