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Lunghezza Tratto CP AT/MT - Cabina Consegna ENAS  L=1259 m

CAVO MT 12/20kV ARE4H5EX 3x(1x185) mm²

Iz=295 A - Ibmax=235,59 A - ΔV%max=0,67%

CEI - EN 62271 - 100/200

TENUTA ALL'ARCO INTERNO

VALORE DI Icc. PRESUNTA

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

DATI QUADRO

TENSIONE AUSILIARIA

GRADO DI PROTEZIONE

CORRENTE NOMINALE

TENSIONE NOMINALE

QUADRO PROTETTO TIPO

TENSIONE DI ESERCIZIO

FREQUENZA

ESERCIZIO DEL NEUTRO

DATI IMPIANTO

IMPIANTO A MONTE

(kA/1s)

(kV)

IP
(V)

(kA) x

(A)

(s)

(kA)

(Hz)

(kV)

DENOMINAZIONE DEL QUADRO

CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE DI TERRA CHIUSO -
ON-

CHIAVE LIBERA A SEZIONATORE DI TERRA APERTO -
OFF- (INANELLATA CON CHIAVE L DI MONTE)

PROGETTO : ENEL_IN ENEL_OUT AUTOMAZ_UTENTE

IMPIANTO ENTE ACQUE 1 - T0356668
Iz=295 A - Ibmax=83,5 A - Pot=2166 kW

IMPIANTO ENTE ACQUE 2 - T0357572
Iz=295 A - Ibmax=83,5 A - Pot=3946,8 kW

CAVO MT 12/20kV ARE4H5EX 3x(1x185) mm²

CORRENTE BREVE DURATA

ENTE ACQUE  DELLA SARDEGNA

230 (c.a.)

QMT-ENEL

15

50

12,5

ISOL./COMP.

24

630

16

12,5 1

RETE ENEL

2XC

kWh

kVarh

MISURATORI

POSIZIONATI NEL

LOCALE MISURE

kWh

kVarh

MISURATORI

POSIZIONATI NEL

LOCALE MISURE

AUTOMAZ_UTENTE

Nota 1: Scomparto Linea  Arrivo/Uscita/Utente - Omologato tipo “IM”, isolato in aria a comando motorizzato, per il
sezionamento sottocarico di una linea MT, conforme alla specifica Enel DY 406/1

Nota 2: Scomparto Utenza - Omologato tipo "UM", isolato in aria a comando motorizzato, per il sezionamento
sottocarico della linea di alimentazione dell'utente, 24 KV-400 A- 16 KA, conforme alla specifica Enel DY 404M/16

VERSO QMT-UTENTE

ENTE ACQUE 1

(T0356668)

VERSO QMT-UTENTE

ENTE ACQUE 2

(T0357572)
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IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE MT

DI ENEL DISTRIBUZIONE PER CESSIONE PARZIALE DELL'ENERGIA

DELL' IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE

LOTTO I E LOTTO II
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