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nudo sezione 50 mm² 

Dispersore in corda di rame 

Dispersore a croce in acciaio 

zincato a caldo 50x50x5 mm  L = 1,5 m 

Dispersore a croce in acciaio 

zincato a caldo 50x50x5 mm L = 1,5 m 

Dispersore a croce in acciaio 

zincato a caldo 50x50x5 mm  L = 1,5 m 

Dispersore a croce in acciaio 

zincato a caldo 50x50x5 mm L = 1,5 m 

bandella zincata 30x3 mm²

collettore di terra

rete elettrosaldata

20x20 cm  Ø8

Connessione verso impianto di terra 

cabinato inverter e impianto fotovoltaico

Connessione verso impianto di terra 

cabinato inverter e impianto fotovoltaico

CABINA DI CONSEGNA

Nota: L'impianto di terra sarà realizzato mediante treccia di rame nuda di sezione 50 mm²

e picchetti a croce in acciaio zincato a caldo delle dimensioni minime 50x50x5 mm e di

lunghezza non inferiore a 1,5 m. Nella cabina dovrà essere annegata nella fondazione una

griglia elettrosaldata che sarà connessa all'impianto di terra mediante connessioni

eseguite a regola d'arte in almeno due punti secondo le prescrizioni della CEI EN 50522 e

CEI 11-37.

 La treccia di terra in rame nudo dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a

0,5 m e non superiore a 1 m.

Il conduttore di terra che assicura il collegamento del nodo equipotenziale di con

l'impianto di dispersione; sarà realizzato con conduttore in cavo isolato di colore

giallo-verde qualità N07V-K di sezione pari alla meta della sezione del conduttore di fase

collegato alle sbarre del trasformatore MT/BT.

I collettori di terra saranno realizzati con una barra di rame preforata installata su idonei

supporti isolanti e ad essi faranno capo:

I conduttori di terra;

I conduttori di protezione (PE);

I conduttori equipotenziali principali e supplementari (EQP e EQPS);

Gli scaricatori di tensione (SPD) per la protezione da sovratensioni atmosferiche ove

presenti;

Gli schermi dei cavi MT ove presenti.

Lungo il perimetro interno della cabina sarà realizzato un collegamento equipotenziale

con cavo giallo-verde tipo NO7V-K da 16 mm² e/o bandella zincata da 30x3 mm².

L'impianto di terra dovrà essere connesso all'impianto di terra del'impianto fotovoltaico

per ottenere una resistenza di terra minore di 0,5 Ohm.

CABINA DI CONSEGNA

CONDUTTORE DI TERRA

COME PER CEI 64-8

METALLICHE ALLA BARRA 

COLLEGARE TUTTE LE MASSE 

BARRA EQUIPOTENZIALE 

CONDUTTORE EQUIPOTENZIALECONDUTTORE EQUIPOTENZIALE 

POZZETTO

COPERCHIO

PARTICOLARE PICCHETTO DISPERSORE

IN ACCIAIO/ZINCATO

50X50X5 mm

DISPERSORE A CROCE

COLLEGAMENTO PICCHETTO

DISPERSORE ORIZZONTALE

L =1,5 m

-1m

SECONDARIO PRINCIPALE

CABINA DI CONSEGNA  - SCALA 1:50

INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TERRA - SCALA 1:50

INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZONE  

PARTICOLARI COSTRUTTIVI IMPIANTO DI TERRA 
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