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CAPITOLO 1

Modalita per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Il progetto riguarda la connessione alla rete del distributore ( IRC) dell'impianto per la produzione di Energia elettrica da
energia solare ubicato nella zona industriale di Ottana ma in agro di Noragugume ( NU) .

Il progetto prevede la costruzione di una nuova cabina di consegna di prevalente gestione ENEL e di due cabine utente che
rimarranno di utilizzo ENAS.

Le cabine elettriche saranno del tipo prefabbricato a monoblocchi compresa vasca di fondazione. Ciascuna di esse sara
dotata dell'impianto di terra in corda di rame e pozzetti di ispezione.

Dopo l'attraversamento della strada comunale Noragugume- Ottana con scavo meccanico e ripristino della sede stradale,
il cavidotto corre per 1258 ml, ad una distanza di 15 ml dalla strada stessa in parallelismo anche con condotte del potabile
e dell'industriale grezza, nonché di smaltimento delle acque reflue.

Non si richiedono a tal proposito particolari procedure di sicurezza in quanto la distanza fra la linea interrata e le linee
acquedottistiche e di circa 6 m, distanza sufficiente perché non vi siano possibili interferenze.

All'altezza della cabina primaria Enel ( affiancata agli impianti Terna ), la linea attraversa la strada per poi scorrere in
parallelo alla recinzione dell'area di pertinenza della stessa cabina per circa 150 m.

L'ingresso in cabina avverra attraverso cavidotti esistenti senza interferire minimamente con le linee esistenti.

Dai sopralluoghi effettuati sul luogo dei lavori, non € stato possibile evidenziare I'esistenza di linee elettriche interrate lungo
il percorso all'interno della pertinenza ENEL.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: | 01/08/2013 Fine lavori: 1 29/10/2013

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: Agro di Noragugume

CAP: Citta: Provincia:

Soggetti interessati

Committente Ente Acque della Sardegna

Indirizzo: via Mameli 88 - 09123 Cagliari (CA) Tel. 0706021342
Responsabile dei Lavori Bruno Loffredo

Indirizzo: via Mameli 88 - 09123 Cagliari (CA) Tel. 07060211
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione Pier Giorgio Cadeddu

Indirizzo: via Mameli 88 - 09123 Cagliari (CA) Tel. 0706021342
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Pier Giorgio Cadeddu

Indirizzo: via Mameli 88 - 09123 Cagliari (CA) Tel. 0706021342
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CAPITOLO I1

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 STRUTTURE CIVILI E INDUSTRIALI

01.01 Opere di fondazioni superficiali

Insieme degli elementi tecnici orizzontali del sist edilizio avente funzione di separare gli spaerni del sistema edilizio dal
terreno sottostante e trasmetterne ad esso ilg@ksostruttura e delle altre forze esterne.

In particolare si definiscono fondazioni superficiafondazioni dirette quella classe di fondazicalizzate a profondita ridotte
rispetto al piano campagna ossia I'approfondimdat@iano di posa non & elevato.

Prima di realizzare opere di fondazioni superfigiabvvedere ad un accurato studio geologico estdama zona significativamente
estesa dei luoghi d'intervento, in relazione a tipopera e al contesto geologico in cui questandra a collocare.

Nel progetto di fondazioni superficiali si deveees conto della presenza di sottoservizi e delligriza di questi sul comportamento
del manufatto. Nel caso di reti idriche e fognaeorre particolare attenzione ai possibili incarigati derivanti da immissioni o
perdite di liquidi nel sottosuolo.

E opportuno che il piano di posa in una fondazisiagutto allo stesso livello. Ove cid non sia jiuts le fondazioni adiacenti,
appartenenti o non ad un unico manufatto, saraarificate tenendo conto della reciproca influenzdeka configurazione dei piani di
posa. Le fondazioni situate nell'alveo o nelle geleli corsi d’acqua possono essere soggette allpasoento e percio vanno
adeguatamente difese e approfondite. Analoga premseideve essere presa nel caso delle opereimaritt

01.01.01 Platee in c.a.

Sono fondazioni realizzate con un’unica soletthadie, di idoneo spessore, irrigidita da nervatalie due direzioni principali cosi da
avere una ripartizione dei carichi sul terreno amife, in quanto tutto insieme risulta notevolmeigilo. La fondazione a platea puo
essere realizzata anche con una unica solettanilgrspessore, opportunamente armata, o in alterican un solettone armato e
prowvisto di piastre di appoggio in corrispondedeapilastri, per evitare I'effetto di punzonamendts medesimi sulla soletta.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Tipo di intervento Rischi rilevati

Interventi sulle strutture: In seguito alla comparsa di segni di Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
cedimenti strutturali (lesioni, fessurazioni, rotture), effettuare Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello;

accurati accertamenti per la diagnosi e la verifica delle strutture , da Seppellimento, sprofondamento; Getti, schizzi.

parte di tecnici qualificati, che possano individuare la causa/effetto

del dissesto ed evidenziare eventuali modificazioni strutturali tali da

compromettere la stabilita delle strutture, in particolare verificare la

perpendicolarita del fabbricato. Procedere quindi al consolidamento

delle stesse a secondo del tipo di dissesti riscontrati. [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausifiarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
-Pag. 3



materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02 Strutture in elevazione prefabbricate

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilita.

Si definiscono strutture in elevazione gli insiafagli elementi tecnici del sistema edilizio aveatiunzione di resistere alle azioni di
varia natura agenti sulla parte di costruzioneiftesra, trasmettendole alle strutture di fondagierguindi al terreno. In particolare le
strutture verticali sono costituite dagli elemeatinici con funzione di sostenere i carichi agardsmettendoli verticalmente ad altre
parti aventi funzione strutturale e ad esse coledae strutture prefabbricate sono costituite ldenenti monodimensionali (pilastri e

travi) realizzati a pié d'opera. Sono generalmeagtituite da elementi industrializzati che coneantuna riduzione dei costi in

relazione alla diminuzione degli oneri derivantilalaealizzazione in corso d'opera e dalla elimioaz delle operazioni di carpenteria

e delle opere di sostegno provvisorie.

01.02.01 Pannelli

| pannelli prefabbricati in calcestruzzo vengoraitamente, impiegati nei fabbricati artigianali iedustriali e/o per edifici di grandi
dimensioni, dove la realizzazione degli stessi@wiin un tempo minore rispetto alle costruziclizionali. Essi possono avere
dimensioni diverse in relazione alla composiziaikynione dei moduli e agli utilizzi da soddisfare

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda

01.02.01.01

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Botole orizzontali;Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
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Tavole Allegate

01.02.02 Pilastri

Giubbotti ad alta visibilita.

| pilastri sono elementi architettonici e struturerticali portanti, che trasferiscono i cariatella sovrastruttura alle strutture di
ricezione delle parti sottostanti indicate a rigévépilastri prefabbricati sono costituiti daeghenti monodimensionali realizzati a pié
d'opera. Il dimensionamento dei pilastri variatindione delle diverse condizioni di carico, delleile dell'interasse fra telai.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Codice scheda

01.02.02.01

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.02.03 Travi

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Botole orizzontali;Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.
Deposito attrezzature.
Gabinetti; Locali per lavarsi.

Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;
Giubbotti ad alta visibilita.

Le travi sono elementi strutturali, che si pongenopera in posizione orizzontale o inclinata pmstenere il peso delle strutture

sovrastanti, con una dimensione predominante alséetiscono, le sollecitazioni di tipo trasversal@roprio asse geometrico, lungo
tale asse, dalle sezioni investite dal carico &ineincoli, garantendo I'equilibrio esterno dellavi in modo da assicurare il contesto
circostante. Le travi prefabbricate sono cosgtdi elementi monodimensionali realizzati a pipeta. Le travi si possono
classificare in funzione delle altezze rapport#ieelaci, differenziandole in a) alte, b) normal),in spessore ed estradossate (a secondo
del rapporto h/l) e della larghezza.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.01
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Tipo di intervento

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e previa
diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando occorre]

Rischi rilevati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Botole orizzontali;Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Scale.

Parapetti; Cintura di sicurezza; Imbracatura,
cordini; Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Zone stoccaggio materiali.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Deposito attrezzature.

Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi Recinzioni di cantiere; Segnaletica di sicurezza;

Giubbotti ad alta visibilita.

Tavole Allegate

01.03 Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni ineorizzontali e ne costituiscono l'ultimo stratozionale. In base alla morfologia
del rivestimento possono suddividersi in contirgeer{on sono nel loro complesso determinabili sigfatagicamente che
dimensionalmente) e discontinue (quelle costitdé&elementi con dimensioni e morfologia ben précise loro funzione, oltre a
quella protettiva, € quella di permettere il trémsi fruitori dell'organismo edilizio e la relativesistenza ai carichi. Importante & che la
superficie finale dovra risultare perfettamentenpiaon tolleranze diverse a secondo del tipo dstimnento e della destinazione d'uso
degli ambienti. Gli spessori variano in funzionéraffico previsto in superficie. La scelta dedémenti, il materiale, la posa, il giunto,
le fughe, gli spessori, l'isolamento, le maltegllanti, gli impasti ed i fissaggi variano in fuorie degli ambienti e del loro impiego. Le

pavimentazioni interne possono essere di tipo: ceajentizio;  b) lapideo; c) resinoso; d)lieste; e)tessile; f) ceramico;
g) lapideo di cava; h) lapideo in conglomeratad) ligneo.
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante spazzolatura  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi | Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione
preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

degradati mediante nuova listellatura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

01.03.02 Rivestimenti in gomma pvc e linoleum

| rivestimenti in gomma pvc e linoleum sono par@mente adatti negli edifici con lunghe percoreename centri commerciali,
scuole, ospedali, industrie, ecc.. Tra le principatatteristiche si evidenziano: a) la posada semplice; b) assenza di giunti;
c) forte resistenza all'usura; d) l'abbattimeattostico; e€) la sicurezza alla formazione deligishe statiche; f) la sicurezza in
caso di urti. Il legante di base per la produzideierivestimenti per pavimenti in linoleum & casitiv da una pellicola definita cemento,
che viene prodotta sfruttando un fenomeno naturaksidazione dell'olio di lino. In virtu dellag@w@omposizione puo essere
classificato come prodotto riciclabile e quindi legico. | diversi prodotti presenti sul mercatotitesscono un ampia gamma di colori,
lo rendono un pavimento sempre moderno e vershtléorte resistenza all'usura fa si che il prooliio essere lavato e trattato con
sostanze disinfettanti, ed & per queste motivazibeiviene maggiormente impiegato negli ospedalensa, locali ascensori, ecc..

Scheda II-1
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Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco superficiale | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli elementi compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
con detergenti adatti al tipo di rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi, Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre.
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei

materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. [quando

occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

b Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausifiarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
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Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli elementi | Elettrocuzione; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione
deteriorati e relativa preparazione del fondo. [quando occorre] fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02 EDILIZIA: CHIUSURE

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologichettdgli elementi tecnici del sistema edilizibehanno la funzione di separare e di
configurare gli spazi che si trovano all'internd slstema edilizio rispetto all'esterno.

02.01 Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiastel sistema tecnologico. Il loro scopo € queilsadidisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazé naturale degli ambienti, garantendo inoltreréstazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamui tipologie diverse sia per materiale che & ti apertura.

02.01.01 Serramenti in alluminio

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenpér estrusione. L'unione dei profili avviene medcamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diveesrengono per elettrocolorazione. Particolarenattame va posta nell'accostamento
fra i diversi materiali; infatti il contatto fra @érsi metalli pud creare potenziali elettrici incasione di agenti atmosferici con
conseguente corrosione galvanica del metallo anpi@tie elettrico minore. Rispetto agli infissi igfe® hanno una minore
manutenzione.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.01

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3 anni] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Ripristino ortogonalita telai mobili: Ripristino dell'ortogonalita delle ' Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
cadenza ogni anno] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
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Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.03

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole impacchettabili | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
con elementi analoghi. [quando occorre] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici " ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.01.01.04
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature Getti, schizzi.

specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
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Misure preventive e protettive in

Punti critici h ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.02 Coperture piane

Insieme degli elementi tecnici orizzontali o submantali del sistema edilizio aventi funzione ddaere gli spazi interni del sistema
edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastar@edperture piane (o coperture continue) sonotesizgate dalla presenza di uno
strato di tenuta all'acqua, indipendentemente galfelenza della superficie di copertura, che nesgmta soluzioni di continuita ed
composto da materiali impermeabili che posti die® dell'elemento portante svolgono la funzioneadriera alla penetrazione di
acque meteoriche. L'organizzazione e la sceltaatestrati funzionali nei diversi schemi di fune@mmento della copertura consente di
definire la qualita della copertura e soprattuttequisiti prestazionali. Gli elementi e i strathZionali si possono raggruppare in:  a)
elemento di collegamento; b) elemento di supporto) elemento di tenuta; d) elemento portante) elemento isolante; )
strato di barriera al vapore; @) strato di camtér ~ h) strato della diffusione del vapore; stijato di imprimitura; |) strato di
ripartizione dei carichi; m) strato di pendenzay) strato di pendenza; 0) strato di proteziong) strato di separazione o
scorrimento; ) strato di tenuta all'aria; tra® di ventilazione; s) strato drenante; tite filtrante.

02.02.01 Canali di gronda e pluviali

| canali di gronda sono gli elementi dell'impiadicaccolta delle acque meteoriche che si svilupgango la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistelinrsmaltimento al suolo le acque meteoriche rliecmei canali di gronda. Essi sono
destinati alla raccolta ed allo smaltimento detlguee meteoriche dalle coperture degli edifici. ri ypaofilati possono essere realizzati
in PVC, in lamiera metallica (in alluminio, in rame,acciaio, in zinco, ecc.). Per formare i sisteminpleti di canalizzazioni, essi
vengono dotati di appropriati accessori (fondelltiusura, bocchelli, parafoglie, staffe di sostegecc.) collegati tra di loro. La
forma e le dimensioni dei canali di gronda e delleviali dipendono dalla quantita d'acqua che dessere convogliata e dai parametri
della progettazione architettonica. La capacitnakltimento del sistema dipende dal progetto diel édalle dimensioni dei canali di
gronda e dei pluviali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Rinnovo del Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

manto impermeabile posto in semiaderenza, anche localmente, Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
mediante inserimento di strati a secco o mediante colla. Rifacimento Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

completo del manto mediante rimozione del vecchio manto se

gravemente danneggiato. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
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Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Scale fisse a pioli con

inclinazione < 75°

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti

provvisori

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Codice scheda

02.02.01.02

Rischi rilevati

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di gronda, Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle

superfici di copertura servite e delle pendenze previste.
Sistemazione delle giunzioni mediante I'utilizzo di materiali analoghi
a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]

Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Botole orizzontali;Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.

Gabinetti; Locali per lavarsi.

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
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02.02.04 Strato di tenuta con membrane bituminose

Le membrane bituminose sono costituite da biturfezgmato e da armature, quali feltri, tessuti,itzati, fibre naturali. Esse
consentono di ovviare in parte agli inconvenieatigati dall'esposizione diretta dellimpermeabdizane alle diverse condizioni
climatiche. Le membrane bituminose si presentattofsoma di rotoli di dimensioni di 1 x 10 metricgpessore variabile intorno ai 2
-5 mm. In generale lo strato di tenuta ha il camgi conferire alla copertura la necessaria imgatnilita all'acqua meteorica secondo
l'uso previsto, proteggendo, nel contempo, glitisti@la copertura che non devono venire a contaitol'acqua, resistendo alle
sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimiche indattll'ambiente esterno (vento, pioggia, neve,djrem ecc.). Nelle coperture
continue la funzione di tenuta & garantita daltatteristiche intrinseche dei materiali costituéntanti impermeabili). In alcuni casi lo
strato puo avere anche funzioni di protezione (ivartbprotetti) e di barriera al vapore (per le@wpre rovesce).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.02.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Rinnovo impermeabilizzazione: Rinnovo del manto impermeabile  Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

posto in semiaderenza, anche localmente, mediante inserimento di ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
strati di scorrimento a caldo. Rifacimento completo del manto Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori.

mediante rimozione del vecchio manto se gravemente danneggiato.

[con cadenza ogni 15 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Scale fisse a pioli con Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
inclinazione < 75° Andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
provvisori schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.
Impianti di alimentazione e di scarico Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro Gabinetti; Locali per lavarsi.

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

02.03 Giunti per edilizia

Per coprire i giunti strutturali e per garantireetatinuita dei piani di calpestio devono essesvigti appositi dispositivi denominati
giunti per I'edilizia. Generalmente questi giumtne costituiti da:  a) una struttura portante wie@e agganciata nel giunto creato tra
i due solai; b) una superficie di finitura aggate alla struttura sottostante.

02.03.01 Finitura superficiale

| giunti vengono rifiniti con una superficie orizztale realizzata in vari materiali (acciaio, allmimi, materie plastiche) che viene
fissata sullo strato sottostante e definito stpatdante.

Scheda II-1

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
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Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 02.03.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione guarnizioni: Eseguire la sostituzione delle guarnizioni  Punture, tagli, abrasioni.
sigillanti quando usurate. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03 IMPIANTI TECNOLOGICI

Insieme delle unita e degli elementi tecnici dstesha edilizio aventi funzione di consentire llatib, da parte degli utenti, di flussi
energetici, informativi e materiali e di consentireonseguente allontanamento degli eventuali itodi scarto.

03.01 Impianto elettrico

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civalbitazioni, ha la funzione di addurre, distrileugd erogare energia elettrica. Per
potenze non superiori a 50 kW I'ente erogatoreisoenl'energia in bassa tensione mediante un grdipmisura; da quest'ultimo parte
una linea primaria che alimenta i vari quadri dsiiegole utenze. Dal quadro di zona parte la Isez@ndaria che deve essere sezionata
(nel caso di edifici per civili abitazioni) in modia avere una linea per le utenze di illuminazietialtra per le utenze a maggiore
assorbimento ed evitare cosi che salti tutto I'anfm in caso di corti circuiti. La distribuzioneémmipale dell'energia avviene con cavi
posizionati in apposite canalette; la distribuziseeondaria avviene con conduttori inseriti in agiigaguaine di protezione (di diverso
colore: il giallo-verde per la messa a terra, il pér il neutro, il marrone-grigio per la fasejnpianto deve essere progettato secondo
le norme CEI vigenti per assicurare una adeguataziome.

03.01.01 Canalizzazioni in PVC

Le "canalette" sono tra gli elementi piu semplier p passaggio dei cavi elettrici. Le canalizzazidell'impianto elettrico sono
generalmente realizzate in PVC e devono esseremrnindlle prescrizioni di sicurezza delle norme Gitlyranno essere dotati di
marchio di qualita o certificati secondo le dispasii di legge.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto grado di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla
normativa vigente. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.02 Interruttori

Gli interruttori generalmente utilizzati sono diglot ad interruzione in esafluoruro di zolfo congsiene relativa del SF6 di primo
riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli intermiiffossono essere dotati dei seguenti accessajiicomando a motore carica molle;
b) sganciatore di apertura; c) sganciatore distivia;  d) contamanovre meccanico; e) contasiliari per la segnalazione di
aperto-chiuso dell'interruttore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pill rispondenti alle  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.03 Motori
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Le parti principali di un motore sono lo statonmedfittore) e il rotore (indotto).

Lo statore ¢ la parte fissa del motore formatardarmatura in ghisa che contiene una corona delamimolto sottili in acciaio al
silicio isolati tra loro da ossidazione o verniselante. Gli avvolgimenti dello statore che devom®scare il campo rotante (tre in caso
di motore trifase) sono collocati negli appositiastri di cui sono fornitii lamierini. Ognuno diegvvolgimenti € fatto di varie bobine
che si accoppiano tra loro definendo il numeroagipse di poli del motore e, di conseguenza, lacigadi rotazione.

Il rotore € la parte mobile del motore formata dampilaggio di lamierini sottili isolati tra lore che compongono un cilindro
inchiavettato sull'albero del motore. Il rotore mssere dei tipi di seguito descritti.

A gabbia di scoiattolo. Sulla parte esterna déhdib sono posizionati degli incastri su cui sipdisgono dei conduttori collegati ad
ognuna delle estremita da una corona metallicaceiissi esercita la coppia motore generata dal camante. | conduttori sono
inclinati di poco verso l'esterno per fare in matie la coppia sia regolare, questo conferiscetateadl tipico aspetto di una gabbia di
scoiattolo. Nei motori di piccole dimensioni la f&bé un pezzo unico fatta di alluminio iniettatdts pressione; anche le alette di
raffreddamento sono colate in questo modo e form@nworpo unico con il rotore. La coppia di avviateedi questi motori € bassa e
la corrente assorbita alla messa sotto tensionalt® maggiore rispetto alla corrente nominale.

A doppia gabbia. E il rotore piu diffuso; & formata due gabbie concentriche: una esterna coneesismaggiore e una interna con
resistenza minore. All'inizio dell'avviamento, lenenti indotte si oppongono alla penetrazionefldsko nella gabbia interna perché
questo ha una frequenza elevata. La coppia prodali@gabbia esterna resistente € elevata e lt@pii corrente ridotto. A fine
avviamento si ha una diminuzione della frequentaadere e, di conseguenza, € piu agevole il pageatel flusso attraverso la gabbia
interna. Il motore, quindi, agisce come se fossm&bo da una sola gabbia poco resistente. In regiaiglito la velocita & inferiore
solo di poco a quella del motore a gabbia singola.

A gabbia resistente - Sono molto diffusi, sopradtint gabbia singola. Di solito la gabbia € raceshitra due anelli in inox resistente.
Questi motori, alcuni dei quali sono moto-ventjlainno un rendimento meno buono e la variaziomeldcita si puo ottenere soltanto
agendo sulla tensione. Hanno, pero, una buona&appivviamento.

Shobinato (rotore ad anelli). Degli avvolgimentuadj a quelli dello statore sono collocati negtiastri alla periferia del rotore che, di
solito, e trifase. L'estremita di ogni avvolgimegtaollegata ad un punto comune (accoppiamentella)st_e estremita libere o si
collegano ad un'interfaccia centrifuga o a tre laimetame, isolati e integrati al rotore. Su qui@stelli si muovono delle spazzole in
grafite collegate direttamente al dispositivo diiamento. In base al valore delle resistenze itesagl circuito rotorico, questo tipo di
motore puo sviluppare una coppia di avviamentopthearrivare fino ad oltre 2,5 volte la coppia noaté. Il picco di corrente
all'avviamento € uguale a quello della coppia.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Serraggio bulloni: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni per evitare Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.
giochi e malfunzionamenti. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.04 Prese e spine
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Le prese e le spine dell'impianto elettrico harimoinpito di distribuire alle varie apparecchiatatie quali sono collegati I'energia
elettrica proveniente dalla linea principale diazidne. Sono generalmente sistemate in appostii gpavati nelle pareti o a
pavimento (cassette).

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pill rispondenti alle  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.01.05 Quadri di media tensione

| quadri elettrici hanno il compito di distribuie vari livelli dove sono installati I'energia dhita proveniente dalla linea principale di
adduzione. Sono supporti o carpenterie che seraagaochiudere le apparecchiature elettriche di colma&/o a preservare i circuiti
elettrici. | quadri del tipo a media tensione MThe@nche definite cabine elettriche per il contamito delle apparecchiature di MT.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.05.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Serraggio: Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori.
interruttori. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Guanti; Maschera antipolvere, apparecchi
filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.05.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione fusibili: Eseguire la sostituzione dei fusibili con altri dello Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
stesso tipo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.01.05.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del quadro quando Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
usurato o per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni 20
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici Misure prevgntlve e Iprotettwe in
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.01.06 Sezionatore

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Il sezionatore & un apparecchio meccanico di caoes che risponde, in posizione di apertura,@kscrizioni specificate per la
funzione di sezionamento. E formato da un blocbmlare o tetrapolare, da uno o due contatti arsilii preinterruzione e da un

dispositivo di comando che determina I'apertura ehiusura dei poli.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pill rispondenti alle
norme, le parti dei sezionatori quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Codice scheda

03.01.06.01

Rischi rilevati

Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

i ) dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da

differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

03.02 Impianto elettrico industriale

Misure preventive e protettive in

Misure preventive e protettive ausiliarie

Scarpe di sicurezza; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

L'impianto elettrico ha la funzione di addurre tdimiire ed erogare energia elettrica. Per poteoresuperiori a 50 kW I'ente
erogatore fornisce I'energia in bassa tensionean&zluin gruppo di misura; da quest'ultimo partelimea primaria che alimenta i vari
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quadri delle singole utenze. Dal quadro di zon&eparlinea secondaria che deve essere sezioredteago di edifici per civili
abitazioni) in modo da avere una linea per le watiilluminazione e l'altra per le utenze a maggmssorbimento ed evitare cosi che
salti tutto I'impianto in caso di corti circuitialdistribuzione principale dell'energia avviene cawi posizionati in apposite canalette;
la distribuzione secondaria avviene con conduihegriti in apposite guaine di protezione (di dsgecolore: il giallo-verde per la
messa a terra, il blu per il neutro, il marronegigriper la fase). L'impianto deve essere progettatondo le norme CEI vigenti per
assicurare una adeguata protezione.

03.02.01 Canali in lamiera

I canali in lamiera sono tra gli elementi pit seicigder il passaggio dei cavi elettrici e sono gaiteente realizzate in acciaio zincato
e devono essere conformi alle prescrizioni di sizea delle norme CEI; dovranno essere dotati dim@udi qualita o certificati
secondo le disposizioni di legge.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto grado di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla
normativa vigente. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.02.02 Passerelle portacavi

Le passerelle portacavi sono utilizzate per il pggi dei cavi elettrici; possono essere del tipgalo o a ripiani. Sono generalmente
utilizzate quando non c'é necessita di incassasarlalizzazioni e pertanto vengono utilizzate ivec, cunicoli, ecc..

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati
Ripristino grado di protezione: Ripristinare il previsto grado di Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.

protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla
normativa vigente. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
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luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.02.03 Rivelatore di presenza

| rivelatori di presenza (a raggi infrarossi pagsattivano automaticamente un apparecchio utimeaflampada, motore,ecc.) quando
una persona entra nello spazio controllato.

Tali dispositivi sono generalmente utilizzati pienitare i consumi energetici in sale esposizioréhavi, vani ascensori, archivi,
cavedi, ecc.. Possono essere di due tipi: a) sptege b) da incasso con azionamento a triacatea r

Il tipo a triac facilita l'installazione e va postoserie al carico come l'interruttore che sostde ma € in grado di comandare solo
lampade ad incandescenza ed alogene in bassane(2k0 V).

Il tipo a relé prevede l'utilizzo di tre condutted € in grado di azionare ogni tipo di carico.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.03.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione lente del rivelatore: Sostituire la lente del rivelatore Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
quando si vuole incrementare la portata. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.03.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione rivelatori: Sostituire i rivelatori quando deteriorati o Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
quando non in grado di svolgere la propria funzione [con cadenza
ogni 10 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.02.04 Interruttori magnetotermici

Gli interruttori magnetotermici sono dei dispositihe consentono l'interruzione dell'energia dtstall'apparire di una sovratensione.
Tali interruttori possono essere dotati dei segusrtessori:  a) comando a motore carica molle) sganciatore di apertura;  ¢)
sganciatore di chiusura;  d) contamanovre mecoani e) contatti ausiliari per la segnalazionajrto-chiuso dell'interruttore.
Gli interruttori automatici sono identificati coa torrente nominale i cui valori discreti preferiafizono:
6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. | valorrmali del potere di cortocircuito Icn sono:
1500-3000-4500-6000-10000-15000-20000-25000 A.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.04.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pill rispondenti alle  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

i ) dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Realizzazione di una linea di media tensione per il collegamento del campo fotovoltaico di Ottana alla cabina primaria della zona industriale
- Pag. 23



Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.02.05 Interruttori differenziali

L'interruttore differenziale € un dispositivo sdnilg alle correnti di guasto verso I'impianto digse a terra (cosiddette correnti
differenziali).

Il dispositivo differenziale consente di attuarea) la protezione contro i contatti indiretti; ) la protezione addizionale contro i
contatti diretti con parti in tensione o per us@ioprio degli apparecchi; c) la protezione comfioncendi causati dagli effetti
termici dovuti alle correnti di guasto verso terra.

Le norme definiscono due tipi di interruttori diffmziali:  a) tipo AC per correnti differenzialternate (comunemente utilizzato);
b) tipo A per correnti differenziali alternate elganti unidirezionali (utilizzato per impianti csemprendono apparecchiature
elettroniche).

Costruttivamente un interruttore differenziale étitoiso da:  a) un trasformatore toroidale cheela la tensione differenziale;  b)
un avvolgimento di rivelazione che comanda il dsfwo di sgancio dei contatti.

Gli interruttori automatici sono identificati coa torrente nominale i cui valori discreti preferiatizono:
6-10-13-16-20-25-32-40-63-80-100-125 A. | valorrmali del potere di interruzione Icnd sono: 500-AA%00-3000-4500-6000 A. |
valori normali del potere di cortocircuito Icn sori&d00-3000-4500-6000-10000 A.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.05.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pili rispondenti alle  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.02.06 Armadi da parete
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Gli armadi da parete sono utilizzati per l'alloggénto dei dispositivi elettrici scatolati e modilaono generalmente realizzati in
carpenteria in lamiera metallica verniciata coimmgpossidiche e sono del tipo componibile imeleti prefabbricati da assemblare.
Hanno generalmente un grado di protezione noniaréer IP 55 e possono essere dotati o non dilfmeteristallo trasparente con
serratura a chiave.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.06.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione centralina rifasamento: Eseguire la sostituzione della ' Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.06.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione quadro: Eseguire la sostituzione del quadro quando Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
usurato o per un adeguamento alla normativa. [con cadenza ogni 20
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

b Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausifiarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
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materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.02.07 Aspiratori

Gli aspiratori sono i dispositivi che vengono ifistaper consentire di espellere direttamentéd'arcielo aperto e/o in condotto di
ventilazione. Sono generalmente realizzati in ingod stampato in resine ad elevate caratteristisbecaniche ed utilizzano motori
alimentati con energia elettrica a 220 V-50 Hz.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.07.01
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione: Sostituire I'aspiratore quando usurato. [con cadenza | Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.07.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione cinghie: Effettuare la sostituzione delle cinghie quando  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
usurate. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.02.08 Salvamotore

Il salvamotore €& un dispositivo che viene installagr la protezione dei motori da eventuali damwisati da corto circuiti, sbalzi di

tensione, ecc.
Generalmente é costituito da un interruttore magaahico tripolare con taratura regolabile del tekénico variabile da 0,6 fino a 32
A, relé elettromagnetico fisso, con intervento aatico per mancanza di una fase, tensione nom28le100 V c.a.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.08.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzioni: Sostituire, quando usurate o non pili rispondenti alle  Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, telai porta
frutti, apparecchi di protezione e di comando. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.02.09 Regolatori di tensione

Il regolatore a controllo di fase & un dispositsemplice ed economico capace di regolare il valotensione senza dissipare potenza.
Viene generalmente utilizzato per il controllo geguenti parametri:  a) potenza assorbite daeagis,  b) luminosita dei vari tipi
di lampade;  c) velocita dei motori accoppiali aglizzatori.
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Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 03.02.09.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione bobina: Effettuare la sostituzione della bobina quando ' Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
necessario con altra dello stesso tipo. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.03 Impianto di illuminazione

L'impianto di illuminazione consente di creare caimhi di visibilita negli ambienti. L'impianto diluminazione deve consentire, nel
rispetto del risparmio energetico, livello ed unifiita di iluminamento, limitazione dell'abbagliante, direzionalita della luce, colore
e resa della luce. E' costituito generalmente da) lampade ad incandescenza;  b) lampade fleemés c) lampade alogene;
d) lampade compatte;  e) lampade a scariche; lafipade a ioduri metallici; @) lampade a vapdirmercurio; h) lampade
a vapore di sodio; i) pali per il sostegno depc illuminanti.

03.03.01 Lampade ad incandescenza

Le lampade a incandescenza sono formate da: @lnn vetro resistente al calore o vetro duroyse particolari; b) attacco a
vite tipo Edison (il piu diffuso € quello E27); pampade soggette a vibrazioni (sull'automobiléteso gli attacchi a baionetta; per
lampade a ottica di precisione, in cui € necessdmioil filamento sia posizionato in un punto psecici sono gli attacchi prefocus; per
le lampade a potenza elevata esistono gli attadsisipina;  c) filamento a semplice o0 a doppieadpformato da un filo di tungsteno;
I'emissione luminosa € proporzionale alla quartaqza della temperatura assoluta e l'efficienzariasa € maggiore nelle lampade a
bassissima tensione.

Si ottiene I'emissione luminosa dall'incandesc€f280-3100 °C) del filamento in atmosfera inerta @uoto a bassa potenza.

Le lampade a incandescenza hanno una durata medi@@ore a tensione nominale, i tipi piu diffgsno:  a) lampade a goccia;
b) lampada con cupola speculare argentata o doratplampade con riflettore incorporato per otteriece direzionale;  d) lampade
con riflettore incorporato, parte laterale argemtatipola satinata e angolo di apertura di 8Qit{&zzano per arredamenti e
illuminazione localizzata); e) lampade con rifbe¢ a specchio e riflettori che diminuisconodtiazione termica.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.03.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Sostituzione delle lampade: Sostituzione delle lampade e dei relativi Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni.
elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade
fornite dal produttore. Nel caso delle lampade ad incandescenza si
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prevede una durata di vita media pari a 1000 h sottoposta a tre ore
consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso
giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione della lampada
circa ogni 5 mesi) [con cadenza ogni 5 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

AT e dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto; Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

03.04 Impianto di smaltimento acque meteoriche

Si intende per impianto di scarico acque meteor{daecoperture o pavimentazioni all'aperto) l'ingedegli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamenézapito (a collettori fognari, corsi d'acqustesni di dispersione nel terreno).
| vari profilati possono essere realizzati in PV@éificato e non), in lamiera metallica (in allumg, in rame, in acciaio, in zinco,
ecc.). Il sistema di scarico delle acque meteoritthe essere indipendente da quello che raccoglheadtisce le acque usate ed
industriali. Gli impianti di smaltimento acque matiehe sono costituitida:  a) punti di raccol& o scarico (bocchettoni, pozzetti,
caditoie, ecc.); b) tubazioni di convogliamentitpunti di raccolta ed i punti di smaltimente {lubazioni verticali sono dette
pluviali mentre quelle orizzontali sono dette ctttie); c) punti di smaltimento nei corpi ricett¢fognature, bacini, corsi d'acqua,
ecc.). | materiali ed i componenti devono rispettarprescrizioni riportate dalla normativa quali: a) devono resistere all'aggressione
chimica degli inquinanti atmosferici, all'aziondldgrandine, ai cicli termici di temperatura (camgo gelo/disgelo) combinate con le
azioni deiraggi IR, UV, ecc.;  b) gli elementiatinvogliamento ed i canali di gronda realizzatnietallo devono resistere alla
corrosione, se di altro materiale devono rispond#esprescrizioni per i prodotti per le copertwse,verniciate dovranno essere
realizzate con prodotti per esterno;  ¢) i tula@hvogliamento dei pluviali e dei collettori devmrispondere, a seconda del
materiale, a quanto indicato dalle norme relatil@scarico delle acque usate; d) i bocchetéahi sifoni devono essere sempre
del diametro delle tubazioni che immediatamensedjuono, tutte le caditoie a pavimento devono essemate, ogni inserimento su
un collettore orizzontale deve avvenire ad almebaridal punto di innesto di un pluviale;  e) ppluviali ed i collettori installati
in parti interne all'edificio (intercapedini di i, ecc.) devono essere prese tutte le precaudiamstallazione (fissaggi elastici,
materiali coibenti acusticamente, ecc.) per lingitantro valori ammissibili i rumori trasmessi.

03.04.01 Canali di gronda e pluviali in rame

| canali di gronda sono gli elementi dell'impiadicmaltimento delle acque meteoriche che si spémp lungo la linea di gronda. Le
pluviali hanno la funzione di convogliare ai sistelismaltimento al suolo le acque meteoriche rbieaeei canali di gronda. Essi sono
destinati alla raccolta ed allo smaltimento detlquee meteoriche dalle coperture degli edifici. ®emare i sistemi completi di
canalizzazioni, essi vengono dotati di appropaetiessori (fondelli di chiusura, bocchelli, pardifagstaffe di sostegno, ecc.) collegati
tra di loro. La forma e le dimensioni dei canalgddbnda e delle pluviali dipendono dalla quantifcqua che deve essere convogliata
e dai parametri della progettazione architettorlieacapacita di smaltimento del sistema dipendguzgetto del tetto e dalle
dimensioni dei canali di gronda e dei pluviali.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.04.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia griglie, canali di gronda, bocchettoni di raccolta: Pulizia ed Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
asportazione dei residui di fogliame e detriti depositati nei canali di livello.
gronda. Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie dai
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bocchettoni di raccolta e loro pulizia. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Scale fisse a pioli con Ponteggi; Trabattelli.
inclinazione < 75°
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Guanti.

anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.04.01.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Reintegro canali di gronda e pluviali: Reintegro dei canali di gronda, Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
delle pluviali, dei bocchettoni di raccolta e degli elementi di fissaggio. livello.

Riposizionamento degli elementi di raccolta in funzione delle

superfici di copertura servite e delle pendenze previste.

Sistemazione delle giunzioni mediante I'utilizzo di materiali analoghi

a quelli preesistenti. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Scale fisse a pioli con Ponteggi; Trabattelli.
inclinazione < 75°
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Guanti.

anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.
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Tavole Allegate

03.04.02 Scossaline in rame

Le scossaline sono dei dispositivi che hanno lai@ne di fissare le guaine impermeabilizzanti mtitite in copertura alle varie
strutture che possono essere presenti sulla copestiessa (parapetti, cordoli, ecc.). Le scossalissono essere realizzate con vari
materiali fra i quali anche il rame.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.04.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Pulizia superficiale: Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
detriti depositati sulle scossaline. [con cadenza ogni 6 mesi] livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici h ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Botole orizzontali;Scale fisse a pioli con Ponteggi; Trabattelli.
inclinazione < 75°
Sicurezza dei luoghi di lavoro Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Guanti.

anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Impianti di alimentazione e di scarico | Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie
Tipologia dei lavori Codice scheda 03.04.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi rilevati

Reintegro scossaline: Reintegro delle scossaline e degli elementi di Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a
fissaggio. livello.

Sistemazione delle giunzioni mediante I'utilizzo di materiali analoghi

a quelli preesistenti. [con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro
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Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Botole orizzontali;Scale fisse a pioli con Ponteggi; Trabattelli.
inclinazione < 75°

Dispositivi di ancoraggio per sistemi Parapetti; Guanti.
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta; Dispositivi di aggancio di parapetti

provvisori

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Segnaletica di sicurezza.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Codice scheda 03.04.02.03

Rischi rilevati

Serraggio scossaline: Serraggio dei bulloni e dei dispositivi di tenuta  Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a

delle scossaline. [con cadenza ogni 6 mesi]

livello.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

h Misure preventiv: rotettiv iliari
dotazione dell'opera sure preve € € protettive ausifiarie

Botole orizzontali;Scale fisse a pioli con Ponteggi; Trabattelli.
inclinazione < 75°

Dispositivi di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Linee di ancoraggio per sistemi
anticaduta;Dispositivi di aggancio di parapetti
provvisori

Parapetti; Guanti.

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Segnaletica di sicurezza.

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera
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MP001

Informazioni
necessarie per
pianificare la
realizzazione in
sicurezza

Codice scheda

Misure preventive e
protettive in
dotazione dell'opera

Prese elettriche a 220 V Da realizzarsi
protette da durante la fase di
differenziale messa in opera di
magneto-termico tutto I'impianto
elettrico.

I serramenti delle
botole devono
essere disposti
durante la fase di
posa dei serramenti
dell'opera adottando
le stesse misure di
sicurezza previste
nei piani di
sicurezza. Per le
botole posizionate in
copertura, se la posa
dei serramenti deve
avvenire con i
lavoratori posizionati
sulla copertura, si
dovranno disporre
idonei sistemi di
protezione contro la
caduta dal bordo
della copertura
(ponteggi, parapetti
0 sistemi
equivalenti).
Durante il montaggio
dei serramenti delle
botole disposte in
quota, come le
botole sui soffitti, si
dovra fare uso di
trabattelli o ponteggi
dotati di parapetto.

Botole orizzontali

Le scale fisse a pioli
che hanno la sola
funzione di
permettere |'accesso
a parti dell'opera,
come locali tecnici,
coperture, ecc.., per
i lavori di
manutenzione, sono
da realizzarsi
durante le fasi di
completamento
dell'opera. Le misure
di sicurezza da
adottare sono le

Scale fisse a pioli con
inclinazione < 75°

Scheda II-3
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Modalita di
utilizzo in
condizioni di
sicurezza

Autorizzazione del
responsabile
dell'edificio.
Utilizzare solo
utensili elettrici
potatili del tipo a
doppio isolamento;
evitare di lasciare
cavi
elettrici/prolunghe a
terra sulle aree di
transito o di
passaggio.

Il transito dei
lavoratori attraverso
le botole che
affacciano in luoghi
con rischio di caduta
dall'alto deve
avvenire dopo che
questi hanno
agganciato il sistema
anticaduta ai
dispositivi di
ancoraggio
predisposti.

1l transito, sulle
scale, dei lavoratori,
di materiali e
attrezzature e
autorizzato previa
informazione da
parte dell'impresa
della portanza
massima delle scale.

Verifiche e
controlli da
effettuare

1) Verifica e stato
di conservazione
delle prese

1) 1 anni

1) Controllare le 1) 1 anni
condizioni e la

funzionalita

dell'accessibilita.

Controllo degli

elementi di

fissaggio.

1) Verifica della
stabilita e del
corretto serraggio
di balaustre e
corrimano.

2) Controllo
periodico delle parti
in vista delle
strutture (fenomeni
di corrosione).

1) 1 anni
2) 1 anni

Interventi di

Periodicita manutenzione Periodicita

da effettuare

1) Sostituzione
delle prese.

1) a guasto

1) 5 anni
2) 1 anni

1) Ritocchi della
verniciatura e
rifacimento delle
protezioni
anticorrosive per le
parti metalliche.

2) Reintegro
dell'accessibilita
delle botole e degli
elementi di
fissaggio.

1) Ripristino e/o
sostituzione degli
elementi di
connessione dei
corrimano.

2) Ripristino e/o
sostituzione dei
pioli rotti con
elementi analoghi.
3) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

4) Sostituzione

1) quando
occorre

2) quando
occorre

3) 2 anni
4) quando
occorre
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Dispositivi di
ancoraggio per sistemi
anticaduta

Linee di ancoraggio per
sistemi anticaduta

Dispositivi di aggancio
di parapetti provvisori

medesime previste
nei piani di sicurezza
per la realizzazione
delle scale fisse a
gradini. Nel caso non
sia pili possibile
sfruttare i sistemi
adottati nei piani di
sicurezza per le altre
lavorazioni,
verificare comunque
che siano disposti
idonei sistemi di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori (ponteggi,
parapetti o sistemi
equivalenti).

I dispositivi di
ancoraggio devono
essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio.

I dispositivi di
ancoraggio della
linea di ancoraggio
devono essere
montati
contestualmente alla
realizzazione delle
parti strutturali
dell'opera su cui
sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei dispositivi di
ancoraggio. Se la
linea di ancoraggio &
montata in fase
successiva alla
realizzazione delle
strutture si dovranno
adottare adeguate
misure di sicurezza
come ponteggi,
trabattelli, reti di
protezione contro la
possibile caduta
dall'alto dei
lavoratori.

I dispositivi di
aggancio dei
parapetti di
sicurezza devono
essere montati

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a un
sistema anticaduta
conforme alle norme
tecniche
armonizzate.

L'utilizzo dei
dispositivi di
ancoraggio deve
essere abbinato a un
sistema anticaduta
conforme alle norme
tecniche
armonizzate.

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) Verifica dello
stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

Durante il montaggio 1) Verifica dello

dei parapetti i
lavoratori devono
indossare un sistema
anticaduta conforme

stato di
conservazione
(ancoraggi
strutturali).

1) 1 anni

1) quando
occorre

1) quando
occorre

degli elementi rotti
con altri analoghi e
dei relativi
ancoraggi.

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) quando
occorre

2) 2 anni

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

2) Ripristino
serraggi bulloni e
connessioni
metalliche.

1) quando
occorre

2) 2 anni

1) Ripristino strati
di protezione o
sostituzione degli
elementi
danneggiati.

1) quando
occorre

2) 2 anni
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contestualmente alla  alle norme tecniche 2) Ripristino

realizzazione delle  |armonizzate. serraggi bulloni e
parti strutturali connessioni
dell'opera su cui metalliche.

sono previsti. Le
misure di sicurezza
adottate nei piani di
sicurezza, per la
realizzazione delle
strutture, sono
idonee per la posa
dei ganci.
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CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto
esistente

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.
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