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INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZONE
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Nota: L'impianto di terra sara realizzato mediante treccia di rame nuda di sezione 50 mm?
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lunghezza non inferiore a 1,5 m. Nella cabina dovra essere annegata nella fondazione una CAB I NA Dl CONSEG NA
0 | Feb.2013 | R.Sannais | E.Ghiani F.Pilo Emissione griglia elettrosaldata che sara connessa all'impianto di terra mediante connessioni
1| Dic. 2013 | R.Sannais | E.Ghiani F.Pilo Versione finale eseguite a regola d'arte in almeno due punti secondo le prescrizioni della CEI EN 50522 e
CEI 11-37. D o e
La treccia di terra in rame nudo dovra essere interrata ad una profondita non inferiore a _ \
0,5 m e non superiore a 1 m. ' ®
Il conduttore di terra che assicura il collegamento del nodo equipotenziale di con
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RESPECT o] PROVINGIA D1 S NEE: giallo-verde qualita NO7V-K di sezione pari alla meta della sezione del conduttore di fase DISPERSORE ORIZZONTALE o
P.zza irpinia 1-09127 cagliari J..,_mem Lug / collegato alle sbarre del trasformatore MT/BT. \
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COMMITTENTE Gli ) i ) SPD | . q Y terich o\ SEZ. 35 mm? 7@
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Lungo il perimetro interno della cabina sara realizzato un collegamento equipotenziale AL
con cavo giallo-verde tipo NO7V-K da 16 mm? e/o bandella zincata da 30x3 mm?Z. )//
L'impianto di terra dovra essere connesso all'impianto di terra del'impianto fotovoltaico /
per ottenere una resistenza di terra minore di 0,5 Ohm. é
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