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- H 1 1 5 0, .
FASE 1: SVUOTAMENTO VASCA E MESSA A NUDO DELLE PARETI E DEL FONDO, FASE 2: VERIFICA DELLA CARBONATAZIONE, PULIZIA MECCANICA DELLE ARMATURE FASE 3: RIPRISTINO STRUTTURALE (RC006bis RC007bis) Note: nel sito di Trunau Reale & prevista uina percentuale del 10% di eventuale
IDROSCARIFICA E IDRODEMOLIZIONE DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO (** ’ ’ - idrodemolizione aggiuntiva (e relativo ripristino strutturale) sulle superfici sottoposte a
() REINTEGRO DI QUELLE DEGRADATE E PASSIVAZIONE DI QUELLE IDONEE. |_ Il idroscarifica (interno, fondo vasca e pareti esterne) per possibili disomogeneita' strutturali
A | : ’ A
o | | (*) Approfondimento dello scavo per la messa a nudo della parete da trattare
§ 5 — —mn /I | ° (**) La profondita di scarifica deve essere spinta fino al calcestruzzo privo di fenomeni
g5 / : . | di carbonatazione.
‘g g \ \ /./ | | . Nelle pareti i getti vanno organizzati tra due giunti di dilatazione successiva
v O . ) °
— 335 \ : / | | —
= & Idrodemolizione Parete Interna emersa da eseguirsi i O | a | [
§ con l'uso di motopompe con pressione media fino a / : . °
= 2500bar fino alla profondita di 5cm (3+2) — ' I 7 I |
N7, vedi voce E.P. RC004bis e RC005bis P 4
. ( ) , /' | | Tutte le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegarsi, le performance
\ | . | I % prestazionali, le Norme Tecniche di riferimento, le specifiche modalita di posa in opera,
B ~ \ N — ' rem—ilz30m sono anche perfettamente illustrate: B
— _ Ecanas .
|\ \ > nella Relazione Generale, Elab R.2;
|' // Controllo carbonatazione con l'uso di fenolftaleina . . > nel Capitolato Speciale d'Appalto, Elab A.2.2;
\ 7 ///, Voce E.P. RC006bis e RC007bis - > nelle relative voci di Elenco Prezzi.
2 Ripristino strutturale Parete Interna da eseguirsi attraverso:
/ N Idroscarifica Parete interna immersa, Parete esterna e / \ - L'applicazione sui primi 4cm (3+1) di idonea malta premiscelata a
Fondo vasca da eseguirsi con I'uso di motopompe con ritiro compensato, tissotropica, monocomponente a base
] | //’ pressione media fino a 500bar fino alla profondita di 1em ‘ - Verifica di presenza di fenomeno di carbonatazione cementizia, composta da leganti idraulici resistenti ai solfati, fibre _—
d / (vedi voce E.P. RC001bis) / \ |CD?Jr|]|z||:Sr$1 gé;gﬂ%;tadlzweagrmamre con paricolre sintetichg, inib}tori di c;l)rrcé?\ilo?goir%an(ijci,_additi_vi_t_specilali )
ota terreno - espansivi, conforme alla -9 ed ai requisiti per le malte
\ u ‘ \ quota terreno attenzione alla ruggine, da rimuovere con l'uso di \_ quota terreno strutturali di classe R4.
_ | spgzzola metallica. . - Da applicarsi a spruzzo con idonea intonacatrice con garanzia di
% / -0,20 -0,20 - IEemtegro deIIZ alllrmature metalllclhe dv.lagradate. -0,20 pompaggio anche per lunghe distanze e/o notevoli prevalenze.
Q _ -~ r—— __ - Passivazione delle armature con I'applicazione a —z — —— - Durante la stagionatura, ed in particolare nelle stagioni calde e
C Ee) g | / | pennello di 2 mani di malta cementizia anticorrosiva nelle giornate ?/entose, dovranﬁo essere adottati i%ecessari ISR REGION E AUTONOMA DELLA SARDEG NA C
§° % monocomponente idonea a riportare il PH>12, con accorgimenti capaci di limitare al massimo 'evaporazione rapida Assessorato dei lavori pubblici
>3 | spessore minimo >=2mm; al fine della corretta dell'acqua d'impasto al fine di evitare i fenomenti di fessurazione.
> o o applicazione lo spazio tra armatura e paramento in cls [ - Applicazione dell'ultimo cm di malta premiscelata di cui sopra, con
| 3 2 dovra essere >=1cm. 2 finitura superficiale coerente al tipo di esposizione del paramento. Ente acque della Sardeg na
| g g g Servizio Progetti e Costruzioni
< / _‘c <
—5}' FASE 4: RIPRISTINO CORTICALE CON FINITURA ANTICARBONATAZIONE (RCO003bis) FASE 5: RIPRISTINO CORTICALE CON FINITURA" SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE A BASE DI POLIUREA PURA" (RC008bis)
Ripristino strutturale pareti interne emerse e trattamento protettivo anticarbonatazione
LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' J— . . . , o0 : ‘o
E R.C.004BIS - Idrodemolizione pareti interne h 1.44 e sommita =675.99 mq Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - E
S i _— R.C.005BIS - Idrodemolizione pareti interne per 2cm aggiuntivi =1351.98 mq Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
initura anticarbonatazione Parete interna e Parete esterna da esequirsi attraverso 'applicazione inpicti i ity = . . . . . . pos
di uno strato di 2mm di idonea maita rasante bicomponente, fissotropica applicata a spruzzo o a g g gg?gg B gl'pl‘ ’_S;’_no Slfl‘ UZUI‘ a;e pan e:’ /_n;er ne h 1";4 ¢ som_mlie} _67657.29937(7 Ristrutturazione vasca terminale linea Coghmas 2° in localita Truncu Reale”
mano con spatola americana. Successivamente verra applicata una pittura Anticarbonatazione e .C. - RIPrIStino Strutturale paretl interne per 1¢m agqgiuntivo =0/9.99 mq
Antifessurazione del tipo elastomerico monocomponente impermeabile all'acqua ed agli agenti _ Rinricfi ; ; ; i _ ity = CIG- 729 1196547- CUP I86BO5000050002
aggressivi presenti nell'atmosfera (CO, e SO,), ma permeabile al passaggio di vapore R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti interne h (1.44-0.44) e sommita =527.99 mq PROGETTO ESECUTIVO
) (vedi voce E.P. RC003bis) NOTA: I'ldrodemolizione verra eseguita per un‘altezza di 1.44 m, mentre il Ripristino corticale |
a Y Anticarbonatazione verra esequito per un‘altezza di 1.00 m .
_ 4 % o _ - _ o - OGGETTO DELL'ELABORATO ID ELABORATO
o / Ripristino corticale pareti interne immerse e trattamento protettivo impermeabilizzante G 4 1 36
s / LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' Vasca terminale di Truncu Reale sl
E % % E // / *R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =159.51 mq 1:50
e | % © / / *R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =159.51 mq CODIFICA ELAB
1 'Y / 1 / R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante h (5.20-1.44+0.44) =1774.54 mq G.4.1.36-ENAS539Gprc167R1
% 7’/ NOTA: I'ldroscarifica verra eseguita per un‘altezza di 3.76 m , mentre il Ripristino corticale Impermeabilizzante Responsabile dell'integrazione delle prestazioni Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC:
3 ; I i i i inriofi ialistich dinat di tto: Ing. Gi i Gabell H.E. s.s.
/ Ripristino corticale Parete Interna e Parete Esterna da eseguirsi o , . - ~ % / Ripristino corticale Parete Intena e Fondo Vasca da eseguirsi verra eseguito per un‘altezza di 4.20 m, in sovrapposizione per 0.44 m al Ripristino strutturale . ;I;ecsz rI:i:; oe (?a(I:l?:I;H";Ea :"se) i progetto o 0L ng. Giovanni Gabellone (H.E. s s.)
— attraverso: F|n|tura Slstenja |mperm9aplllzzante Pgrete Intle.rna e Fondo Vasqa da eseguirsi attraverso: / / attraverso: ’ e ‘OO Firmato da: —
/ - L'applicazione per 1cm di idonea malta premiscelata a ritiro - Una p”Tf? agpllcalz_long di prlmir epogjlc?mentlz(ljo trlcomtpotnente in gtltradg dl_retlcollare sulle | // - L'applicazione per 1cm di idonea malta premiscelata a ritiro Rioristino corticale pareti esterne e trattamento protettivo anticarbonatazione GALBO DANIANO Responsabile rilievi GPS/LS: MEtR/E! FRANCESCO
compensato, fissotropica, opportunamente adtivata (ved - Di una successia applcazione i n primer spossidco Eurc?);;gnmep:te?‘n(leirzrgtz I oW % compensato, issotropica, opportunamente additivata (vedi P P P Responsabile progettazione strutturale e geotecnica: 10:41:01 UTC Geom. Alberto Bianco RINA Check Srl - Organismo
specifiche fase 3). . . icie ori ’ specifiche fase 3). LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' Ing. Pietro Diliberto (S.T.P. s Collaboratori: di Ispezione
- Da applicarsi a spruzzo con idonea intonacatrice o a spatola e/o con polvere di quarzo per la preparazione della superficie prima della posa del trattamento - Da applicarsi a spruzzo con idonea intonacatrice o a spatola e/o o ; Collaboratori: Geom. Lorenzo Verme (H.E. s.s.)
quota terreno  cazzuola, per strati successivi, avendo cura di lasciare ruvida la o _ _ impermeabilizzante a base di poliurea. quota terreno  cazzuola, per strati successivi, avendo cura di lasciare ruvida la R.C.001BIS - Idroscarifica pareti esterne =849.77 mq Ing. Ettore Galbo (H.E. s.5.) DILIBERTO
G| 5 A~ superficie del precedente strato. Tempo massimo di applicazione - Applicazione fiale di uia membrana bicomponente 2 base dfresine polureiche, priva 5 A~ superficie del precedente strato. Tempo massimo di applicazione *R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =84.98 mq © PIETRO 1o Data: 21/01/2020 16:23:54 | |GG
o3 tra uno strato e I'altro 2 ore (con temperature <=23°). solventi a ;]mmg Ila a impermeabilita, cc|>|n gl;ran € resisienza chimica, elevaussime o35 tra uno strato e 'altro 2 ore (con temperature <=23°). *R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =84.98 mq 19:45:21  Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progetto:
5 2 -0,20 - In fase di stagionatura si dovranno porre in essere tutti i necessari caratteristiche di elasticita e resistenza alla lacerazione, costituente una membrana 3 -0,20 - In fase di stagionatura si dovranno porre in essere tutti i necessari Ny o . . . . ~ : Responsabile della progettazione idr. utc Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.)
23 T T T accorgimenti (ad esempio nebulizzazione d'acqua dopo 8-10 ore impermeabilizzante (2mm) ad alte prestazioni 23 T °F T accorgimenti (ad esempio nebulizzazione d'acqua dopo 8-10 ore R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti esterne =849.77 mq Ing. Mariano Galbo (H.E. s.s.) Collaboratori:
§ 5 dall'esecuzione, da ripetersi ogni 3-4 ore nei primi 2 giorni) al fine (Voce E.P. RC008bis) § 5 dall'esecuzione, da ripetersi ogni 3-4 ore nei primi 2 giorni) al fine Collaboratori: Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)
g di evitare, in partico_lare neIIe_stagi_oni calde e/o in giornate g di evitare, in partico_lare neIIe_stagi_oni calde e/o in giornate Ripristino corticale fondo vasca e trattamento protettivo impermeabilizzante Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.) Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.s.)
ventose, |'evaporazioone rapida d'impasto. ventose, |'evaporazioone rapida d'impasto. Prof. Ing. Gabriele Freni . . .
= 3 LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA! Ing, Fulvio Galbw (HLE. &.5. ! Responsabile Unico de Procedimento
2 2 R.C.001BIS - ldroscarifica fondo vasca =2250.57 mq Ing. Piera De Luca (H.E. s.s.) ¢
2 2 *R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =225.06 mq
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =225.06 mq = o g A -~
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante fondo vasca =2250.57 mq H‘_ B Rerien -2l R\ w&e f GMATA
H 7 Prof. Ing. l:riele Freni Dott. Geol. Mario Strinna Societa cooperativa H
(Capogruppo Mandataria) (Mandante) (Mandante) (Mandante) (Mandante)
% % 1 Settembre 2019 OSSERVAZIONI VERIFICATORE STP FG DG
0 Aprile 2019 PRIMA EMISSIONE STP FG DG
N 7 N V2 N V2 REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONE RED. VER. APPR.
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