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Nuova vasca di

erogazione (in progetto)

Cancello d'ingresso

esistente

Manufatto esistente

Cancello d'ingresso n°1 (in

progetto) in acciaio zincato.

Dimensioni L=3,50 m x h=2,00

m

Cancello d'ingresso n°2 (in

sostituzione del cancello esistente)

in acciaio zincato.

Dimensioni L=4,00m x h=2,00 m

Recinzione esistente

Vasa di compenso (nord-ovest)
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Pozzetto di scarico

Pozzetto misuratore di

portata per Tottubella

Camera del nodo B per

Porto Torres

Cunetta in cls

Cunetta in cls

Vasa di compenso (sud-est)

0
,
6
7
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,
2
0

Pozzetto di by-pass

(in progetto)

Pozzetto alloggio valvola

anticipatrice del colpo d'ariete

(in progetto)

Pozzetto misura di portata in

ingresso (in progetto)

Area da asfaltare - 2935,0 mq

LEGENDA (area esterna)

Cunetta in cls - L=295,0 m

Nuova recinzione h =2m - L=335,0m

Nuovo pozzetto caditoia - n° 8

Recinzione esistente

Nuovo pozzetto confluenza - n° 2
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Legenda

1) Tubazione

2) Letto di posa, rinfianco e rinterro con materiale

di cava (pietrisco pezzatura max 3cm)

3) pacchetto di finitura

4) Sezione di scavo

5) Limite di ingombro del blindaggio
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Sezione tipo di posa delle condotte

Viabilità esistente
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Vasca terminale di Truncu Reale

Planimetria con le sistemazioni esterne
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Note

Chiusini in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN124.

Tubazioni in acciaio L355 (conformi alla norma UNI EN 10224).

Rivestimento esterno:

- bituminoso pesante, per le tratte a contatto con terreno o cls;

- con verniciatura al clorocaucciù, su primer  epossidico zincante

con spessore minimo di almeno 200 μm, per le tratte esposte

all'aria.

Rivestimento interno: vernice epossidica per acqua potabile (s

min

=

250 μm)

Tutte le misure sono riportate in metri.

Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.

Per le caratteristiche del cls e dei ferri di armatura si faccia

riferimento al gruppo di elaborati grafici G.xxxxxx

Per gli elaborati relativi al progetto della vasca terminale di Truncu

Reale si veda gruppo di elab. G.4.n
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