1 2 3 4 S | 6 | 7 | 11 12 13 14 15 | 16

Sezione A-A interventi di manutenzione vasche I APPROVATO CON DDSOI/LLPP
Scala 1:100 Prot. n.7752 rep.422 del 09/03/2020

AZZENA COSTANTINO
22.04.2020 20:54:02 UTC

A o N A

Ripristino strutturale pareti interne emerse e trattamento protettivo anticarbonatazione Ripristino corticale fondo vasca e trattamento protettivo impermeabilizzante
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Tutte le misure sono riportate in metri.

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' - . . . .

R.C.004BIS - Idrodemolizione pareti interne h 1.44 e sommita =675.99 mq LRA(;/ 8(';?1/\52/30,\1% sza\ﬁgcffiggéal\; Z;Tf2250 57 mq Tutte le quote sono espresse in metri sul livello medio del mare.

g' gggggg g,%iﬂg";ﬁ,?ﬁ,g a;get/ mtf.mf per ic;n 4a"gglunt/w _1‘13-561722,;7(7 *R.C.005BIS - ldrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =225.06 mq Per gli elaborati relativi al progetto della vasca terminale di Truncu Reale

Y oris™ paretiinierne i 1.44 & sommia =5/9.59 mq * - Ripristi 9 ici i ifica = si veda gruppo di elaborati grafici. G.4.n

R.C.007BIS - Ripristino strutturale pareti interne per 1cm aggiuntivo =675.99 mq R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =225.06 mq

R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti interne h (1.44-0.44) e sommita =527.99 mq R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante fondo vasca =2250.57 mq Per i particolari costruttivi degli interventi di risanamento e ripristino si

NOTA: I'ldrodemolizione verra eseguita per un‘altezza di 1.44 m , mentre il Ripristino corticale faccia riferimento alla tavola G.4.1.36

] Anticarbonatazione verra eseguito per un‘altezza di 1.00 m . —

Tutte le caratteristiche tecniche dei materiali da impiegarsi, le
performance prestazionali, le Norme Tecniche di riferimento, le specifiche

Ripristino corticale pareti interne immerse e trattamento protettivo impermeabilizzante Ripristino corticale pareti esterne e trattamento protettivo anticarbonatazione modalita di posa in opera, sono anche perfettamente illustrate:

LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' > nella Relazione Generale, Elab R.2;
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti interne immerse h (5.20-1.44) =1595.05 mq LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' > nel Capitolato Speciale d'Appalto, Elab A.2.2;
*R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =159.51 mq ] ] ] ] R.C.001BIS - Idroscarifica pareti esterne =849.77 mq > nelle relative voci di Elenco Prezzi ’
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =159.51 m *R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =84.98 mq ;
' " A I R.C.007BIS - Ripristi le su 10% dell rfici id ifica =84.98
R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante h (5.20-1.44+0.44) =1774.54 mq _ _ *R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =84.98 mq * ; » ; i it
B NOTA: I'ldroscarifica verra esequita per un‘altezza di 3.76 m , mentre il Ripristino corticale Impermeabilizzante T | J L { l R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti esteme =849.77 mq Csﬁ:cgf: ;:aor ?;tfl?;ilg zl:g\i:tlzl (Cj]i ;c;t;ot;t)isirg ;rlec;ilrf:%glrs IS ::tlno B
verra esequito per un'‘altezza di 4.20 m, in sovrapposizione per 0.44 m al Ripristino strutturale . == e Idroscarifica fino a 1 cm di profondita, non essendo possibile determinare
[ I %’ 3 % ﬁ i a priori se alcune zone siano maggiormente compromesse e, dunque,
93.00 0 f o =) o ) 7 con profondita di calcestruzzo ammalorato superiori al cm previsto, ai
AN 4 I ; I sensi dell'art.43 comma 9 D.P.R.207/2010 (Compenso a misura per le
\. =) lavorazioni le cui quantita sono stimate in maniera incerta) € stato
:’ previsto negli elaborati contabili, cosi come concordato con la Stazione
| | Appaltante, una percentuale pari al 10% dell'intera superficie da
— S % o 7 sottoporre a Idrodemolozione e successivo ciclo di Ripristino Strutturale. |
S 7o) u";- _— Ripristino giunti di dilatazione lastre di fondo
< =1 o] 24 LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
Te) ‘L‘_) N R.C.013 - Sigillatura giunti di dilatazione fondo vasca =680.20 m
o Te)
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T Superfici con ripristino strutturale e trattamento protettivo anticarbonatazione B
Superfici con ripristino corticale e trattamento protettivo impermeabilizzante TRUNCU REALE - Tabella interventi di manutenzione vasche
Ripristino corticale [mq] | Ripristino strutturale [mc]
Superfici con ripristino strutturale e trattamento protettivo anticarbonatazione .
P P P Pareti vasche 3828.29 920.48
D Fondo vasche 2250.57 225.06 D
Planimetria interventi di manutenzione vasche
3, Scala 1:200 TOTALE 6078.86 1145.54
v % 50,61 Rifacimento giunti di dilatazione pareti
8,00 34,88 285 LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA'
*5" 1598 30.66 706 R.C.010 - Realizzazione giunti di dilatazione pareti =73.00 m
: ’ ’ 0,50-4741,70-440,50
A REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
s - i( _______________________________________________ 3 Assessorato dei lavori pubblici
© | A2 1,507 | 3 Li / Ripristino giunti di dilatazione lastre di fondo
[en]
i | - | LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' Ente acque della Sardegna
3 | : R.C.013 - Sigillatura giunti di dilatazione fondo vasca =680.20 m Servizio Progetti e Costruzioni
E | | E
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Ripristino corticale pareti esterne e trattamento protettivo anticarbonatazione —| | |
| RS CALCOLO LUNGHEZZA GIUNTI FONDO
LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' | /\ | > i _ .
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti esterne =849.77 mq 1i | parti  g:lungh. quantita
*R.C.005BIS - Idrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =84.98 mq J 2*%2 15,50 62,00
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =84.98 mq o R | 3 B | 2 7,10 14,20
R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti esterne =849.77 mq T L | =] e ' / | 2 3,60 7,20
_ | = -E 2 | 8 2%4 18,00 144,00 B
Y | g 7 L T 272 14,50 58,00
= | 2 2%3 55,60 333,60
T | 2 30,60 61.20
| SOMMANO MQ ___ 68020
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F ' 8 A “Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 1° in localita Porto Torres - F
, Iy 2 S Ristrutturazione vasca di carico di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas -
| el ‘r - Il - Il Il - - Y
8,00 B ' ‘ [] 3 l S d Ristrutturazione vasca terminale linea Coghinas 2° in localita Truncu Reale”
L | 3 S
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i | S b | |:| OGGETTO DELL'ELABORATO ID ELABORATO
|H|HJ|JI ‘ D 3 Vasca terminale Truncu Reale G41 32
' ' 3 Planimetria con indicazione dei ripristini strutturali SCALA
[ I 15 50 05047 3 varie
I ' = CODIFICA ELAB
| (G.4.1.32-ENAS539Gpld146R2
G. | 8_ 3 Responsabile dell'integrazione delle prestazioni Responsabile della progettazione impianti elettrici e TLC: G
| A specialistiche e coordinatore di progetto: 74‘0 Ing. Giovanni Gabellone (H.E. s.s.)
Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s) . SAvAND .
Ripristino strutturale pareti interne emerse e trattamento protettivo anticarbonatazione | Qus0 i Firmato da:
LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' N [fros CALCOLO SUPERFICIE FONDO VASCA . : . Responsabile rilievi GPs/Ls: - EDR] FRANCESCO
R.C.004BIS - Idrodemolizione pareti interne h 1.44 e sommita =675.99 mq | r & parti  lungh. largh. quantita ﬁ,;s_'?,‘?;’ts,f,b.'g'ﬁiE;‘:t?,eftsa?‘,l"i sinutturale e geotecnica: DILIBERTO ggﬁggﬁ;‘:{to Bianco RINA Check Srl - Organismp
R.C.005BIS - Idrodemolizione pareti interne per 2cm aggiuntivi =1351.98 mq | | 2 Collaboratori: o 5553010 Geom. Lorenzo Verme (H.E. s.s.) i Ispezione
R.C.006BIS - Ripristino strutturale pareti interne h 1.44 e sommita =675.99 mq S ! | 2 17.00 15,98 54332 Ing. Ettore Galbo (H.E. s.s.) o ute
R.C.007BIS - Ripristino strutturale pareti interne per 1cm aggiuntivo =675.99 mq | i . 5 30.66 21,15 1.296.92 Data: 21/01/2020 15:43:42
| R.C.003BIS - Ripristino corticale anticarbonatazione pareti interne h (1.44-0.44) e sommita =527.99 mq | T p \3|/ | 5 . 4’21 17’ 40 '1 A 6’ 5] . o Responsabile coordinamento sicurezza in 4ase di progefto: " | |
NOTA: I'ldrodemolizione verra eseguita per un‘altezza di 1.44 m , mentre il Ripristino corticale | | 2 2’85 17’00 96’90 E?.W:::::i;ifgs (pl-T)IEg.est.tsajlone o gcf’lia'gsrrzgr‘i" Galbo (15 &)
Anticarbonatazione verra eseguito per un‘altezza di 1.00 m . | 5 5 430 3.60 30.96 Collaboratori: Ing. Giampiero Pili (S.T.P. s.r.l.)
y | = 5 1.00 360 720 Ing. Damiano Galbo (H.E. s.s.) Ing. Giovambattista Lombardo (H.E. s.s.)
Rz:c(s):z;l g;\;lrltji;:;\ljsr;-zl:g lijr;\:\tla;;:’immerse e trattamento protettivo impermeabilizzante | '\ : 2 6200 i270 20:40 IF;rgo.f-FlLrj]I?/ioG(f‘:ta):rti:zle(l-'lz.rlg.n is.s.) Il Responsz;:ge;g;:z :eslel:,r:cedimento
2 15,48 3,50 __ 10836 Ing. Piera De L H.E.s.s. .
R.C.001BIS - Idroscarifica pareti interne immerse h (5.20-1.44) =1595.05 mq | 1o ! | ng. Plera De Luca (ME. 5.)
*R.C.005BIS - ldrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =159.51 mq B ‘ | SOMMANO MQ___2.250.57
*R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =159.51 mq - Hpag™ . ~
H R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante h (5.20-1.44+0.44) =1774.54 mq | | D |‘*‘_ Hydro, o - I ’ : ‘ f e MATA H
NOTA: I'ldroscarifica verra esequita per un'altezza di 3.76 m , mentre il Ripristino corticale Impermeabilizzante | 2 | S Dott. Geol. Mario Strinna Societa cooperativa
verra eseguito per un‘altezza di 4.20 m, in sovrapposizione per 0.44 m al Ripristino strutturale . -+ —— — — - —_— - - — — Ripristino corticale fondo vasca e trattamento protettivo impermeabilizzante (Capogruppo Mandataria) (Mandante) (Mandante) (Mandante) (Mandante)
05 0 53,70 05 0 LAVORAZIONI PREVISTE E QUANTITA' 2 | SETTEMBRE 2019 OSSERVAZIONI VERIFICATORE STP FG DG
R.C.001BIS - Idroscarifica fondo vasca =2250.57 mq ] APRILE 2019 | = RUP 12/03/2019 STp o oG
| 55 70 *R.C.005BIS - ldrodemolizione su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =225.06 mq stutioria
eA ' *R.C.007BIS - Ripristino strutturale su 10% della superficie sottoposta a idroscarifica =225.06 mq 0 Febbraio 2019 PRIMA EMISSIONE STP FG DG
-+ R.C.008BIS - Ripristino corticale impermeabilizzante fondo vasca =2250.57 mq REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONE RED. VER. APPR.
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