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Bullone Ø24mm

L=250mm

Piastra 250x250mm

saldata al profilato HEA140

Piastra 133x133mm

imbullonata

Profilato a T UNI5681

45*45mm (s=6mm). Acciaio

zincato a caldo saldato alla

base alla piastra 133x133mm

Profilato circolare

UNI7811 passante nel

profilato a T; Ø=33,7

mm Spessore 2,6 mm

Fermapiede h=200 mm s=2 mm.

Acciaio zincato a caldo, saldato

al profilato a T
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Piastra 250x250mm,

s=10 mm imbullonata

Ancoraggio passerella a muro, prospetto

Sezione trasversale passerella

Scala 1:10

Passerella in grigliato

elettrosaldato. Acciaio

zincato a caldo S235JR

UNI EN 10025:2005.

Maglia 25*76, piatto 25*3
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Profilato in acciaio

HEA 140 UNI5397

Passerella in grigliato elettrosaldato.

Acciaio zincato a caldo S235JR UNI EN

10025:2005 maglia 25*76, piatto 25*3
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Piastra triangolare

170*170mm, spessore 10mm

saldata alla piastra ad L
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Piastra 133x133mm

imbullonata

Profilato a T UNI5681 45*45mm, s=6mm.

Acciaio zincato a caldo, saldato alla base alla
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Fermapiede h=200mm, s=2mm.

Acciaio zincato a caldo, saldato al profilato a T
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Angolare 120*15mm UNI5783

saldato al profilato HEA 140

Ancoraggio parapetto a passerella Ancoraggio passerella a muro, sezione

Prospetto laterale passerella

Sezione trasversale passerella

scala 1:10

scala 1:10

Bullone UNI 5739

Ø10mm; L=40mm

Bullone UNI 5739

Ø10mm; L=40mm

Profilato circolare UNI7811

passante nel profilato a T

Ø=33,7 mm, spessore=2,6mm

Profilato circolare UNI7811

passante nel profilato a T.

Ø= 33,7mm, spessore= 2,6mm

Profilato

HEA 140

UNI5397

Passerella in grigliato elettrosaldato.

Acciaio zincato a caldo S235JR UNI EN

10025:2005 maglia 25*76, piatto 25*3

N.B. : le misure sono in cm
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