— O

- SIS T

N T

0.50

0.15

i

FTH ¥ § T F T F
58 & 8 &le o8 8 8a
[
|
|
|
I
I

Pianta
Scala 1:50
+ 6.00 +*
+ 4.00 +
+ *
o
0
o
+
i
fip 1L
e gt
L E :;;:
db===4b g F‘
dhih il
o) 4k
J— —_— e — . —. -0 —. —. —_—— — . —. —grss=dpe—  — . — . — — +_ —_— =
n g F'
bE===d b 4 :B:'
db===db dhk
- EEES
RS
e
*
Lastre di copertura da rimuovere
Sezione A—A
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Valvola a farfalla, giunto di smontaggio e tubazione =
DN 1800 da rimuovere %
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CABINA

N PROGETTO

Pianta Pozzetto

Scala alla marinara

Condotta di scarico
DN250 spess. 6.30 mm

Scala 1:50

Piano di calpestio in grigliato

dim. 1.50x1.00

Condotta di by—pass
DN250 spess. 6.30 mm

Saracinesca DN250 PN16

a cuneo gommato
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Cono riduzione DN1800/1600
in accigio spess. 12.5 mm
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Pozzetto di raccolta
Pompa di aggottaggio

Valvola a farfalla DN1600 PN16

con attuatore elettrico

Giunto di smontaggio DN1600 PN 16

Sezione A—A

Botola in lamiera zincata

Scala 1:50

per movimentazione apparecchiature

Scala alla marinara

Piano di calpestio in grigliato
dim. 1.75x1.00

Impermeabilizzazione a doppio strato

di guaina in poliestere da 4 Kg/maq

+0.454

Muratura in Poroton 800
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Scala alla marinara

+0.50%

Pluviale in alluminio policlorato
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Pianta Cameretta

spess. 25 cm. H
Piano di calpestio in grigliato ; 5
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Condotta di scarico [ I B
DN250 spess. 6.30 mm
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/ Cono riduzione DN1800/1600
in acciaio spess. 12.5 mm
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Valvola a farfalla DN1600 PN16 /

con attuatore elettrico

Giunto di smontaggio DN1600 PN 16

Porta in acciagio zincato

Prospetto A

scala 1:50

dim. 0.80 x 2.20 m

2.60
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Prospetto C

Griglia di agereazione in daccigio zincato

scala 1:50 dim. 1.00 x 0.50 m
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FProspetto

B—D

scala 1:50
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UNIONE
EUROPEA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

REPUBBLICA
ITALIANA

Ente acque della Sardegna

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI R.A.S.
INTERVENTI STRUTTURALI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SULLE OPERE SIMR
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+ 4.80 +
e - R X
+
6.80
Criglia di agereazione in accidio zincato - 9
— S
aan g 8 )L +0.404
Piano di calpestio in grigliato Y = T T T = === —— = -7 ¥ o
I l;:| | 2
I I o |
Mored F 1 |
Muratura in Poroton 800 } I, :
spess. 25 cm. | I
! [ M @ |
} I HEELE |
g | B~ ——H | B=H © |
| d|b 1| @ I
‘ g8 g | B |
I gla ||@ g|pg Lo | o o
| qlp sk | o | & o
‘ elh il | 9] Y ©
I g|a g |84 |
I I
I ) 1 g w7 g e |
| *ﬁ |
I i e |
I A | | A I
I |
I |
I Y I
I I
| [ p—— | ”
. = = 14| *°
S r
N | 0o o
. . , o0 2
Pilastri in C.A. dim. 30x30 j
+ *
Porta in acciadio zincato
FPianta Copertura
Scala 1:50
Botola in lamiera zincata
per movimentazione apparecchiature @
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PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INTERCONNESSIONE
SISTEMA TIRSO-FLUMENDOSA

- RIQUALIFICAZIONE ATTRAVERSAMENTO PENSILE CONDOTTA

ADDUTTRICE PRINCIPALE
- OPERE DI SEZIONAMENTO

Allegati grafici Allegato:
CAMERA DI SEZIONAMENTO TAV 04
Pozzetto di monte attraversamento in spingitubo ex SS. 131 p——
1:50
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